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I. CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1 Informacje ogdlne
Inwestycja:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA
NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACIA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM.

Temat:

ETAP 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A., ZLOKALIZOWANEGO NA
TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCEAWSKIM.

Branza:
BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA

Inwestor:
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

Wykonawca dokumentacji:
BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE) ,,BIPROWOD” SP. Z 0. 0. Z
SIEDZIBA WE WROCtAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCLAW.

Nr Umowy:
MTP.272.394.2019.MK/BG

Nr Projektu:
1136

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
Umowa Nr MTP.272.394.2019.MK/BG, z dnia 02.12.2019r. zawarta pomiedzy,

Zamawiajacym:
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

a Wykonawca:
BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ ,,BIPROWOD” SP. Z 0. O. Z
SIEDZIBA WE WROCtAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCLAW.

1.3 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania:

Projekt wykonawczy w branzy budowlano — konstrukcyjnej dla Inwestycji ,Budowa zbiornika retencyjnego na
wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacja
istniejacych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim”.

Cel opracowania:

Przedstawienie dokumentacji opisowej i rysunkowej w zakresie rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
obiektéw budowlanych wystepujacych przy realizacji Inwestycji dla Etapu 1 - Budowa zbiornika retencyjnego
na wode z sieci MPWIK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim”.

1.4 Zakres opracowania

Projekt wykonawczy w branzy budowlano — konstrukcyjnej obejmuje obiekty budowlane w zakresie
wykonania:

- Robét rozbiérkowych i demontazowych

- Robét ziemnych i odwodnieniowych
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- Zbiornika retencyjnego na wode

- Komory armatury

- Rozbidrki starego i budowe nowego ogrodzenia

- Budowy nawierzchni utwardzonych drogi, placu i chodnika
- Uksztattowania terenu

1.5 Materiaty wyjsciowe

- Projekt budowlany: , Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego
zbiornika na $cieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych zbiornikéw zlokalizowanych
na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim - Etap 1 - Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci
MPWiK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim”, opracowanie B.P.
BIPROWOD Wroctaw z 07.2020r.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb inwestycji pn:
»Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na Scieki
sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w
Kamiercu Wroctawskim” — GeoSoilTest 03.2020r.

- Dokumentacja techniczna stanu istniejgcego.

- Obowigzujace przepisy prawne i normy.

- Wizje lokalne, uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Budowa geologiczna i warunki wodne

Srodowisko geograficzne. Geomorfologia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie wroctawskim, gmina

Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2, dziatka: 197/1, AM1

Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska
(makroregion Nizina Slaska) gdzie ptaska powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona j 3,0 m nad
poziom rzeki Odry (rzedne bezwzgledne wynoszg okoto 119-120 m n.p.m.) i czesto podwyzszona nasypami jest
silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami sg one widoczne w terenie, miejscami czesciowo lub catkowicie
zasypane.

Budowa geologiczna i hydrogeologia

Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny $lgsko-krakowskiej i monokliny
przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holoceniskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami i
spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy
przypowierzchniowej wystepujg grunty akumulacji rzecznej taraséw zalewowych zwigzanych z dziatalnoscig
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywdw.

Wody podziemne wystepujg na niewielkich gtebokosciach, okoto 1-4mp.p.t. w obrebie dominujgcych w
podtozu gruntdw niespoistych. Poziom wdd gruntowych powigzany jest z poziomem wody w korytach rzek
oraz od opaddw atmosferycznych..

Obszar inwestycji lezy:

- poza obszarem uje¢ ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikéw woéd powierzchniowych
(srédladowych),

— poza obszarem parku narodowego,

— poza obszarami chronionego krajobrazu,

- poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyzej 3° i zapadliskiem terenu,

- poza terenami szkéd gérniczych

- poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzig.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

Warunki gruntowo-wodne
Badany obszar budujg czwartorzedowe, holoceniskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste
wyksztatcone granulometrycznie, jako piaski Srednie i piaski $rednie ze zwirem, lokalnie zaglinione oraz grunty

6
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spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste wystepuja w stanie
$redniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach
wiercen pokryta jest warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6 m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin). W otworach otl i ot2
stwierdzono wystepowanie sgczen $rodglinowych na gtebokosci 1,2 m p.p.t..

Geotechniczna charakterystyka podtoza

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podfoza udziat biorg czwartorzedowe, holocenskie osady
rzeczne reprezentowane przez Sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory spoiste.
Pakiet rodzimych gruntéw mineralnych pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi ok. 1,0 m p.p.t.

Jednostki i parametry techniczne
Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine gleby, okruchdw

gruzu budowlanego i gruntéw mineralnych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad, w tym zawarto$¢ humusu,
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podtoze budowlane.

Warstwa Il — holoceniskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski Srednie, piaski srednie zaglinione
oraz piaski Srednie ze zwirem. Wystepujg w stanie $redniozageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu
zageszczenia lp =0,55.

Warstwa C1 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste, réwniez z domieszkg zwiru. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.
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3. Opis rozwigzan projektowych

3.1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

3.1.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

Opracowac plan organizacji robét rozbidrkowych, zagospodarowac plac rozbiérki.

Odcig¢ wszystkie niezbedne przytacza.

Zbadac¢ kontrolnie stan techniczny demontowanych elementéw — nalezy rozeznaé konstrukcje poszczegél-
nych elementdéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé¢ witasciwy
sposéb rozbidrki.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegajace
rozbidrce a pozostajgce w strefie wykonywanych prac budowlanych i robdét ziemnych. Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywa¢é nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

3.1.3 Wymagania ogolne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich likwidowanych elementéw budowlano —
konstrukcyjnych, wykonczeniowych, instalacji, urzadzen i sieci. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

Wszystkie roboty rozbidrkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.
Prowadzenie robot rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

Podczas prowadzenia robét strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwos¢ spadania rdéznych
przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé. Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowac
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig
odziez i sprzet ochronny oraz komplet potrzebnych narzedzi.

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcina¢ elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosSci elementow przylegtych. Rozbiorke
rozpoczyna sie od demontazu instalacji, elementéw wykonczenia itp. a nastepnie rozbiera sie elementy
nos$ne w kolejnosci odwrotnej do montazu, zaczynajac od elementdow usytuowanych najwyzej.

Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy stajg sie witasnoscig Wykonawcy i
zostang usuniete w miare postepu robét. Wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z
rozbiorek oraz porzadkowania placu budowy s usuwane do zaktadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i jezeli to bedzie
wymagane przez Inspektora Nadzoru, pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Tam, gdzie mogg wystgpié¢ pochodzace z rozbidrki materiaty skazone i produkty odpadowe, powinny one
zostac¢ usuniete we wtasnym zakresie, w sposéb zaakceptowany.

Wszelki ztom i demontowany sprzet zostang zagospodarowane.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp, zasadami sztuki budowlanej oraz w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3.1.4 Zasady wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi recznych, pneumatycznych lub
hydraulicznych przez rozkrecanie, rozkuwanie i ciecie.

Elementy zelbetowe nalezy demontowaé¢ w catosci przy pomocy dostosowanych do ciezaru elementu
systemowych zawiesi i zakotwionych w prefabrykacie hakow montazowych badz nalezy cig¢ lub rozbijaé za
pomocg narzedzi pneumatycznych, udarowych pit tarczowych i palnikéw acetylenowych do przecinania
zbrojenia itp.

Wszystkie obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy oczysci¢ z zawartosci.
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e Gruz i inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowaé¢ odpowiednio
posegregowane wg typu odpaddw a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub sktadowania.

e Poszczegblne elementy ztomu stalowego cigé na mniejsze elementy dostosowane do mozliwosci
transportowych wykonawcy

¢ Nie wolno obala¢ scian lub innych czesci rozbieranej budowli przez podkopywania lub podcinanie.

e Prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub ztej widocznosci jest zabronione.

¢ Nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia lub
podawania oraz przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z rozbidrka.

e Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych elementéw.

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz: 2,0m - dla NN; 5,0m — dla WN do 15kV; 10,0m — dla WN do
30kV; 30,0m — dla WN powyzej 30kV,

¢ Przy wykonywaniu robdét spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone uzywanie
wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Wszelkie prace demontazowe, rozbiérkowe elementéow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Rozbidérkowych. Szczegdlng uwage nalezy
zwraca¢ na zapewnienie w kazdej fazie realizacji prac ciggtosci nosnosci i statecznosci budowli, poprzez
przyjecie odpowiedniej technologii demontazu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych w kolejnosci
odwrotnej do montazu. Nalezy przyjmowac zasade, ze rozbidrke poszczegdlnych konstrukcji nosnych
wykonywac dopiero po wczesniejszym rozebraniu wszystkich elementéw obcigzajgcych te konstrukcje.

3.1.5 Wykonanie prac rozbiérkowych

¢ Rozbidrka obiektow kubaturowych — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu: narzedzi recznych,
pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi (narzedzia udarowe, udarowo-obrotowe,
przecinarki z tarczami diamentowymi do ciecia betonu, przecinarki z tarczami korundowymi do ciecia stali a
takze mtotéw hydraulicznych montowanych do koparek — do wyburzen.

¢ Rozbidrka obiektow kubaturowych zrealizowanych w konstrukcji stalowej — rozbiera¢ metodami
tradycyjnymi poprzez rozkrecanie i ciecie przy uzyciu: narzedzi recznych, elektronarzedzi i palnikéw
acetylenowych do ciecia i demontazu elementéw stalowych oraz zurawi samojezdnych do demontazu
elementow.

¢ Rozbidrka obiektéw inzynierskich i fundamentéw — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu:
narzedzi recznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi (narzedzia udarowe, udarowo-
obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do ciecia betonu, przecinarki z tarczami korundowymi do
ciecia stali a takze mtotéw hydraulicznych montowanych do koparek — do wyburzen.

¢ Rozbiérka nawierzchni z mas bitumicznych i warstw cieplnych — nawierzchnie z mas mineralno-
bitumicznych rozbiera¢ poprzez wykonanie mechaniczne lub reczne nacie¢, zerwanie warstw izolacyjnych i
wywiezienie.

¢ Zagospodarowanie odpaddéw — wytworzone odpady w postaci materiatdéw masowych po ich zgromadzeniu
winny by¢ odtransportowane w miejsce sktadowania lub utylizacji. Rozbidrke wyrobdow niebezpiecznych
powinny realizowac¢ wyspecjalizowane firmy zajmujgce sie odzyskiwaniem surowcow lub inng formg ich
wykorzystania lub unieszkodliwienia. Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny by¢ zdemontowane,
zabezpieczone, wywiezione przez firme majacg pozwolenie na tego typu roboty i przekazane do
unieszkodliwienia do wyspecjalizowanych firm zewnetrznych.

Materiaty z rozbidorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcych zatacznik do

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r (DZ.U.Nr 112/1206/2001) ogtoszonym na

podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (DZ.U.Nr 62 po0z.628) i podda

odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie ilosciows i jakosciowg ewidencje wszystkich wytwarzanych odpadéw zgodnie z

przyjetg klasyfikacja odpadéw oraz listg odpaddéw niebezpiecznych na formularzach zamieszczonych w

rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na

potrzeby ewidencji odpadéw (DZ.U.Nr152 poz. 1736)
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¢ Wywoz materiatéw z rozbidrki — pochodzacy z rozbidrki ztom stalowy i zeliwny, demontowane urzadzenia,
Wykonawca bedzie sktadowat w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wywodz gruzu betonowego,
zelbetowego, ceglanego oraz innych materiatéw z rozbidrki Wykonawca rozwigze we witasnym zakresie
organizacyjnym badZz wywiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie koszty i optaty
zwigzane z wywozem, sktadowaniem, odzyskiem i utylizacjg odpadéw winny by¢ ujete przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robét rozbiérkowych zgodnie z zawartg umowa.

3.1.6 Zakres prac rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

» Demontaz istniejgcego grodzenia z betonowych paneli osadzonych w stupach, wraz z fundamentami. W
miejsce rozebranego ogrodzenia betonowego zamontowane bedzie ogrodzenie nowe z paneli stalowych.

» Rozbidrke istniejgcych nawierzchni utwardzonych — gleba oraz wszystkie nawierzchnie utwardzone wraz z
kraweznikami w obrebie planowanych wykopdéw pod projektowane obiekty i sieci zostang tymczasowo
rozebrane. Po wykonaniu robét wykonana zostanie ich odbudowa wraz z budowg nowych nawierzchni
drdg, placow i chodnikow.

3.2 Przygotowanie powierzchni i powtoki ochronne
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie powierzchni pod powtoki izolacyjne i antykorozyjne winno by¢ zgodne z instrukcjg
producentéw zastosowanych wyrobow izolacyjnych.

Wszystkie podtoza - czy to nowe czy stare - muszg by¢ w dobrym stanie konstrukcyjnym, wolne od mleczka
cementowego i luznych czastek, oczyszczone z oleju, smaru, sladéw gumy, plam farby i innych zanieczyszczen
pogarszajgcych przyczepnosé.

Na powierzchniach po wykonanej rozbiérkce i demontazu, po oczyszczeniu, nalezy wykonac¢ niezbedne prace
naprawcze w systemie PCC (warstwa sczepna + warstwa wyréwnujgco — wygtadzajaca).

Przygotowanie podtoza pod powtoki z kompozytu polimocznikowego oraz powtoki zywiczne

Powierzchnie betonowe nalezy przygotowac za pomocg piaskowania lub hydroblastingu za pomoca strumienia
wody pod ci$nieniem 1500 Bar dla $cian i/lub przez srutowanie

Uszkodzone podtoze lub nieréwne powierzchnie z wgtebieniami gtebszymi niz 5mm nalezy naprawié¢ i
wyréwnac za pomocg konstrukcyjnych zapraw naprawczych klasy R4. W przypadku, jesli konieczny jest jak
najszybszy powrdt konstrukcji do eksploatacji nalezy zastosowac szybkowigzgce konstrukcyjne zaprawy
naprawcze klasy R4. Bardzo szorstkie lub nieregularne podtoza z wgtebieniami lub drobng/ptytka segregacjg o
gtebokosci do 5mm nalezy réwniez wyrdwnac przed zastosowaniem za pomocg adekwatnej zaprawy
naprawczej do napraw kosmetycznych.

Podtoze o umiarkowanej szorstkosci, lecz z widocznymi porami niewielkich rozmiaréw mozna wyréwnac
podczas gruntowania za pomocg zageszczonej zywicy gruntujgcej specjalnym zagestnikiem do zywicy
naktadajgc materiat na powierzchnie za pomocga pacy stalowe;j.

Aby wyeliminowaé ostre krawedzie w naroznikach wewnetrznych i ewentualno$¢ wystgpienia usterek, za
pomocg pacy o zaokraglonej krawedzi formuje sie fasete o minimalnym promieniu 20mm w naroznikach i
wzdtuz krawedzi zaréwno pionowych jak i poziomych systemowg zaprawa naprawcza.

Podtoze cementowe moze byé nasycone wodg pod warunkiem, ze powierzchnia pozostaje sucha podczas
naktadania. Nie ma ograniczen co do wieku podtoza, pod warunkiem, ze ma ono minimalng wytrzymatos¢ na
odrywanie o wartosci min. 1,0 N/mm? przed natozeniem warstwy gruntujacej.

Podtoza zelazne lub stalowe nalezy przygotowac przed malowaniem poprzez piaskowanie do standardu
wykoniczenia SA 2,5. Zastosowanie membrany z kompozytu polimocznikowego na podtozu stalowym nie
wymaga wczesniejszego naktadania warstwy gruntujace;.

Temperatura podtoza w trakcie naktadania zywic powinna wynosi¢ co najmniej 5°C i nie wiecej niz 30°C.

Powierzchnie wewnetrzne Zzelbetowe nalezy oczysci¢ recznie oraz stosujgc odpowiednie technologie i
urzadzenia (np. piaskowanie materiatem ciernym itp.) a nastepnie wykona¢ warstwy naprawcze i powtoki
ochronne. Podtoze pod powtoki musi by¢é wolne od wszelkich luznych czesci jak réwniez od kurzu, oleju,
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ttuszczu, mleczka cementowego oraz innych rozdzielnie dziatajgcych substancji. Zasiarczone podtoze powinno
zostac¢ usuniete. Ewentualne miejsca wyptywu wody nalezy wydtutowac (na gtebokos¢ co najmniej 2cm), aby w
miejscach wtargniecia wody nie nastgpity zadne problemy z przyczepnoscia i stosowa¢ cementy
szybkowigzace. Suche podtoza nalezy wstepnie intensywnie zwilzy¢é wodg. Po oczyszczeniu podtoza wartosc
$redniej przyczepnosci winna by¢ dostosowana do wymogow producenta wyrobdw zastosowanych na powtoki
i nie mniejsza niz 1,5N/mm?.

POWLOKI OCHRONNE

Przygotowanie powierzchni i aplikacje powtok nalezy wykonywac scisle wg instrukcji producenta.

Powtoka ochronna z kompozytu polimocznikowego na powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne zbiornika
Nalezy stosowac system powtok na bazie kompozytu polimocznikowego sktadajacy sie z sktada sie z warstwy
gruntujgcej i membrany gtéwnej. Zastosowany system z przenikajgcych sie krzyzowo wigzan powinien tgczyc
wtasciwosci niezbedne dla trwatosci powtok pracujgcych w srodowisku mokrym, o bardzo dobrej zdolnosci
przesklepiania rys szerokosci min. 0,25mm i wysokiej tolerancji na wilgo¢ podtoza podczas aplikacji (odpornos¢
na tworzenie sie pecherzy osmotycznych i delaminacji).

Powtoka z kompozytu polimocznikowego powinna by¢ aplikowana metodg natryskowa za pomoca
specjalistycznego, wysokocisnieniowego sprzetu, ktéry zapewnia prawidtowg grubos¢ powtoki oraz proporcje
mieszania sktadnikéw gruntu i membrany.

Uwaga:

Do aplikacji na powierzchnie wewnetrzne nalezy stosowac¢ kompozyt posiadajacy atest PZH do kontaktu z
woda pitne. Na powierzchnie zewnetrzne stropu zalecany jest kompozyt w kolorze jasnym.

Na powierzchni pomostu, przeznaczonej do ruchu pieszego stosowac¢ kompozyt w wersji antyposlizgowej z
posypka.

Uszczelnienie zewnetrznych dylatacji w systemie uszczelnien z kompozytu polimocznikowego

Po wykonaniu systemu ochrony powiokowej na wszystkich powierzchniach betonowych nalezy uszczelni¢

szczeliny dylatacyjne od strony wewnetrznej w kolejnosci.

e Usungc¢ wypetnienie z wnetrza dylatacji na gtebokos¢ ok. 50mm

e Wocisng¢ w gtab dylatacji watek z pianki polietylenowej (sznur dylatacyjny)

e Wypetnienie pozostatej gtebokosci szczeliny jednokomponentowym kitem dylatacyjnym na bazie trwale
elastycznego poliuretanu

e Wykonanie powtoki z kompozytu polimocznikowego z uwzglednieniem pasa cokotowego na powierzchni
pionowej

Powtoka antyposlizgowa z kompozytu polimocznikowego

Powtoke antyposlizgowg zagruntowac zywicg gruntujgcy z kompozytu polimocznikowego przez roztozenie jej
watkiem w ilosci ok. 0,2-0,3 kg/m?. Po utwardzeniu sie zywicy gruntujgcej na catg powierzchnie nalezy naniesé
za pomocg watka pierwszg warstwe membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,4 kg/m?2. Min. po
8 godzinach w temperaturze otoczenia i podfoza rownej 20°C nalezy nanies¢ drugg warstwe tego samego
materiatu w ilosci ok 0,5 kg/m? i zasypa¢ ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8mm w ilosci
ok. 2kg/m2. Po catkowitym zwigzaniu zywicy z kompozytu polimocznikowego w tej warstwie nalezy
przeszlifowaé delikatnie powierzchnie grubym papierem sciernym i zmie$¢ zmiotkg nadmiar piasku, a
nastepnie doktadnie i réwnomiernie pokry¢ jg warstwg tego samego materiatu z kompozytu
polimocznikowego w ilosci ok. 0,6 kg/m?2.

Powtoka ochronna z zywicy epoksydowej

Temperatura aplikacji (powietrza i podfoza) musi zawieraé sie w przedziale od +10° C do +30° C. Jednocze$nie
temperatura podtoza musi byé co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Nie naktadaé¢ powtoki podczas
deszczu lub tez wtedy, gdy trzeba sie liczy¢ z wystgpieniem opaddéw. Jesli jest planowana powtoka
antyposlizgowa sSwiezg powtoke posypac piaskiem kwarcowym np. o uziarnieniu 0,2-0,7mm w celu uzyskania
szorstkiej powierzchni. Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku kwarcowego usung¢ i tak przygotowana
powierzchnie pokry¢ zywicg za pomocg watka malarskiego. Nalezy zapewni¢ pokrywanie wydzielonych
architektonicznie powierzchni podtoza zywicy z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba sie
liczy¢ ze znikomymi réznicami odcieni. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa
umieszczonych na etykiecie.
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3.3 Zbiornik retencyjny wody wodociggowej

3.3.1 Opis obiektu

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik monolityczny o przekroju kotowym srednicy wewnetrznej ¢11.0m oraz
wysokosci konstrukcyjnej wewnetrznej 9.85m. W ptycie stropowej, w osi zbiornika, wykonany zostanie
zelbetowy pomost technologiczny szerokoOsci 2.0m z dostepem poprzez zewnetrzne i wewnetrzne drabiny
stalowe z patgkami ochronnymi. Pomost wyksztatcony poprzez zastosowanie dwéch nosnych podciggdéw
zelbetowych 0.30x1.25m dodatkowo zabezpieczony zostanie stalowymi barierkami ochronnymi. Na pozostatej
powierzchni wykonane zostanie przykrycie zelbetowymi ptytami stropowymi wylewanymi razem z podciggami.
Sciany i strop zbiornika docelowo zostang ocieplone.

W sgsiedztwie zbiornika retencyjnego wykonana zostanie komora armatury.

3.3.2 Dane wskaznikowe

Powierzchnia zabudowy - 113.40 m’
Kubatura - 122320 m*
Rzedna posadowienia zbiornika - 117.45 m n.p.m.
Proj. rzedna terenu - 119.80 m n.p.m.
Rzedna korony ptyt stropowych zbiornika - 128.00 m n.p.m.

3.3.3 Rozwiazania budowlano - konstrukcyjne
* Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik walcowy z betonu konstrukcyjnego C30/37, wskazniku w/c < 0,5 oraz
nasigkliwosci < 5% (odpowiednik betonu B37; wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150) zbrojonego stalg
klasy A-IlIN. Obiekt posadowiony bedzie na przygotowanym podtozu grupy nosnosci G1 poprzez stabilizacje
cementem.
Ptyta denna zbiornika - zelbetowa, $rednicy zewnetrznej 12,40m, grubosci konstrukcyjnej 0,45m wylewana na
miejscu na podktadzie betonowym i izolacji poziomej. Zbrojenie ptyty goérg i dotem pretami promieniowymi i
obwodowymi @l6mm oraz siatkami z pretéw @gl6mm w rozstawie co 12cm. Dno zbiornika docelowo
wyksztatcone zostanie z ok. 2% spadkiem w kierunku wneki odptywowej warstwg betonu C30/37 zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m? lub stalowe 1/50mm w iloéci 30kg/m?>.
Sciana zbiornika - zelbetowa, walcowa, wysokosci konstrukcyjnej 9.85m, grubosci 0,40m. Sciana w czesci
dolnej utwierdzona w ptycie dennej stanowi monolityczny element konstrukcyjny zbiornika kotowego $rednicy
wewnetrznej 11,0m. Zbrojenie Scian w obu ptaszczyznach pretami poziomymi @16mm co 12,5cm oraz
nastepujgcymi pretami pionowymi;

- do wysokosci 1.5m ponad ptyte denng prety g16mm co 12,5cm,

- od wysokosci 1.5m do wysokosci 5.0m ponad ptyte denng prety g16mm i ¢12mm przemiennie co 12,5cm.

- od wysokosci 5.0m do wysokosci 10.0m ponad ptyte denng prety g12mm co 12,5cm.
W S$cianach przed betonowaniem nalezy osadzi¢ trwale tuleje kotnierzowe przejs¢ szczelnych rurociggow
technologicznych a w przerwach roboczych tasmy dylatacyjne z aktywnym bentonitem. Na $cianach opierac sie
bedg podciagi i zelbetowa ptyta stropowa.
Ptyta stropowa — zelbetowa, grubosci 0,25m, od strony zewnetrznej wyokraglona po tuku o promieniu
R=6.05m, oparta po obwodzie na S$cianach zbiornika a w czesci srodkowej podwieszona do dwdch
zelbetowych podciggdw nosnych o przekroju 0.30x1.25m wtopionych w przekrdj ptyty stropowej. Zbrojenie
kazdego diwigara pretami poziomymi dotem 6x@22mm w dwu rzedach rozstawione o 10mm oraz na
wysokosci podciggu pretami poziomymi g10mm co 15cm. Strzemiona pionowe z pretéw g10mm co 15cm.
Dzwigary usytuowane w rozstawie 2.0m, symetrycznie wzgledem osi zbiornika, docelowo w koronie
wyposazone zostang w barierki ochronne i petni¢ beda funkcje zewnetrznych scian pomostu technologicznego.
W ptycie stropowej w swietle pomostu wykonane zostang dwa otwory komunikacyjne 1,0x1,0m a od strony
zewnetrznej otwér montazowy 1.5x3.0m (dla demontazu szalunkéw). Otwory komunikacyjne zamkniete
zostang stalowymi wtazami. Na krawedziach otworu 1.5x3.0m nalezy wyksztatci¢ dolne wsporniki pod
osadzenie zelbetowej ptyty przykrywajgcej. Wylewanie ptyty stropowej nalezy wykonywaé razem z
dzwigarami konstrukcyjnymi 0.30x1.25m.
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Ptyta stropowa prefabrykowana — ptyta przykrywajgca otwér montazowy 1.5x3.0m zelbetowa, grubosci 0,25m
z wyksztatconymi gdérnymi wspornikami pod oparcie na ptycie stropowej. Ptyta zamowiona bedzie u
producenta betonowych prefabrykatéw i dowieziona na miejsce montazu. Miejsce stykow ptyt izolowac
przektadka izolacyjng z folii lub elastycznego kitu.

Witazy — ze stali kwasoodpornej z dodatkowg kratg zabezpieczajgcg przed wpadnieciem do $rodka. Pokrywy
wtazéw ocieplone, zamykane na klucz. Wtazy osadzone szczelnie na cokotach. Zastosowane bedg gotowe
wtazy ocieplone zamdwione u wyspecjalizowanego producenta.

Drabiny zewnetrzne i wewnetrzne — ze stali kwasoodpornej, wysokosci catkowitej ok. 9,5m w czesci gorne;j
zabezpieczone patgkami ochronnymi wysokosci 7,0-6,5m. Zastosowane beda gotowe, skrecane drabiny
wyspecjalizowanego producenta, wykonane zgodnie z DIN 18799/DIN 14094/EN ISO 14122-4.

Barierki ochronne — pomost od stron czotowych zabezpieczony bedzie stalowymi barierkami ochronnymi typu
drogowego wysokosci 1.30m z max. prze$witem pomiedzy pionowymi elementami wypetnienia 0.12m. Sciany
boczne zabezpieczone bedg barierkami wysokosci 0,50m mocowanymi do podciggdw. Stosowane beda
barierki z stali kwasoodpornej odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13375 oraz PN-EN 12811.

Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie — zamontowany bedzie system rynnowy 130/90mm. Wykonanie
rynien po fuku z dwoma rurami spustowymi z blachy cynkowo-tytanowej. Na odptywie rur spustowych nalezy
stosowac standardowe korytka ociekowe, betonowe.

Przejscia szczelne — przejScia rurociggdw przez Sciany systemowe dostosowane do Srednicy i materiatu
rurociggu. Przyjeto, ze przejscia rurociggdw przez osadzone trwale w $cianach tuleje ostonowe od strony
wewnetrznej uszczelnione bedg przy uzyciu podwdjnych, kwasoodpornych tancuchéw uszczelniajgcych typu
2tU (zamiennie mozna stosowac uszczelnienia typu ,,GP-LR” z powiekszonym piers$cieniem dociskowym) a od
strony gruntu przy uzyciu polipropylenowych sznuréw dylatacyjny oraz trwale elastycznego kitu
poliuretanowego. Na przejsciach przez Sciany komory armatury stosowane bedg pojedyncze kwasoodporne
tancuchy uszczelniajgce typu tU. Nalezy stosowac tancuchy typu ,KTW” do stosowania przy kontakcie z wodga
pitna.

Podpory rurociggéw — rurocigg technologiczny nalezy mocowaé do $cian i stropu przy uzyciu stalowych
wspornikow, obejm i kotew. Podpory wykonanych ze stali kwasoodpornej warsztatowo na podstawie
zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych badz zamoéwione u wyspecjalizowanego producenta podpér i
podwieszen rurociggow.

* |zolacje przeciwwilgociowe i powtoki antykorozyjne

Zatozono, ze powierzchnie wewnetrzne zbiornika uzytkowane bedg w warunkach srodowiskowych jak dla klasy
ekspozycji XD2 i XA1 wg PN-EN206-2014. Betonowe powierzchnie odkryte w klasie ekspozycji XF3.
Izolacje poziome ptyty dennej — papa termozgrzewalna SBS na tkaninie technicznej lub wysokoplastyczna
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masy uszczelniajgcej KMB z wktadka zbrojgca i zabezpieczeniem
powierzchniowym warstwg poslizgowa folii PE i warstwg ochronng jastrychu cementowego. Wykonanie
izolacji na warstwie podktadowej z betonu C12/15.
Izolacje pionowe zewnetrzne Scian — w czesci podziemnej wysokoplastyczna, grubowarstwowa, modyfikowana
polimerami masa uszczelniajgca KMB bez rozpuszczalnika.
Powtoki wewnetrzne — wysoko elastyczna, odporna mechanicznie powtoka wodoszczelna, posiadajaca atest
PZH dopuszczajgcy do stosowania na powierzchniach majacych kontakt z woda pitng, np. w systemie
uszczelnien polimocznikiem wg pkt. 3.2.
Izolacje termiczne $cian — Sciany zewnetrznie ocieplone min. do poziomu 1.5m ponizej teren polistyrenem
ekstrudowanym grubosci 10cm kotwionym i klejonym w bezspoinowym systemie lekkim, mokrym z
wykonczeniem zbrojong warstwa klejowga oraz nienasigkliwym tynkiem mozaikowym/strukturalnym.
Izolacje termiczne stropu — ptyty stropowe zabezpieczone wysokoplastyczng masg uszczelniajgcg KMB bez
rozpuszczalnika i ocieplone 10cm warstwg polistyrenu ekstrudowanego zabezpieczonego od goéry warstwg
poslizgowag z folii PE oraz warstwg spadkowg jastrychu cementowego C25/30 zbrojonego zbrojeniem
rozproszonym polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m>. Jastrych izolowany zewnetrznie wysokoelastyczna,
odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych i promieniowanie UV powtokg wodoszczelng w systemie
uszczelnien polimocznikiem. Wykonanie wg pkt. 3.2, dla powtoki antyposlizgowej w kolejnosci warstw:

* Gruntowanie zywica z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,2-0,3 kg/m?

*  Pierwsza warstwa membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,4 kg/m?
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* Druga warstwa membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok 0,5 kg/m? + zasypka ogniowo
suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8mm w ilosci ok. 2kg/m?

e Szlifowanie delikatne powierzchnie grubym papierem sciernym

*  Wykonanie wierzchniej warstwy z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,6 kg/m?2.
Powtoki antykorozyjne - konstrukcje stalowe majgce kontakt z cieczg (przejscia szczelne, podpory, drabina
wewnetrzna zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T/1.4541. Pozostate elementy ze stali
kwasoodpornej OH18N9/1.4301 lub 1H18N9T/1.4541.
Przerwy robocze — wszystkie przerwy robocze w betonowaniu nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci
systemowymi tasmami dylatacyjnymi stalowymi z aktywnym bentonitem. Na styku ptyty dennej z Scianami
stosowac tasme szerokosci 125mm ze stopkg natomiast w potowie wysokosci $cian tasme szerokosci 165mm
bez stopki mocowane przy pomocy dodatkowych strzemion kotwionych do zbrojenia podstawowego.
Na styku Scian z ptytg stropowg stosowaé po obwodzie bentonitowo-kauczukowy profil peczniejgcy 20x10mm.
Wypetnienia zewnetrznych szczelin dylatacyjnych sznurem polipropylenowym i/lub odpornym na czynniki
atmosferyczne trwale elastycznym kitem polietylenowym.

* Przyjete schematy i obcigzenia

1. Konstrukcja zbiornika — zelbetowy, radialny, srednicy wewnetrznej 11,00m
Gtebokos¢ wewnetrzna H =9,85m
Ptyta denna grubosci 0,45m
Sciany grubosci 0,40m
Dzwigary ptyty stropowej/$ciany pomostu technologicznego 0,30x1.25m
Ptyta stropowa grubosci 0,25m
Beton C30/37
Stal zbrojeniowa A-IlIN lub A-llI
2. Schematy statyczne
Zbiornik — monolityczny zbiornik jednokomorowy o przekroju kolistym srednicy 11,0m (zbiornik typu 5
wg ,, Zbiorniki kotowe. Wzory i tablice do obliczen statycznych”- obcigzenie tréjkatne od wypetnienia
wodg, obcigzenie z stropu i Scian po obwodzie ptyty dennej, rownomierny odpér podtoza.
Dzwigary stropowe — rozpietosci L, = 11.20m o przekroju poprzecznym 0,30x1.25m. Obcigzenie
ciezarem witasnym i od ptyty stropowe;j .
Ptyta stropowa — trzyprzestowa o max rozpietosci przeset skrajnych L, = 4.50m oraz przesta
srodkowego L, = 2.30m, obcigzona ciezarem wtasnym oraz obcigzeniem technologicznym, statym i
zmiennym.
3. Obciazenia obliczeniowe
Obciazenie wewnetrzne $cian tréjkatne pw = 95.0 kN/m? (wypetnienie zbiornika ciecza do wys. 9.5m).
Obcigzenie zewnetrzne $cian od gruntu i wiatru pominieto (ze wzgledu na matg wielkos¢).
Obcigzenie ptyty stropowej (obciazenia state + zmienne) gs = 13.5 kN/m>.
Obcigzenie $cian od stropu q =47.5 kN/mb.
Ze wzgledu na zastosowanie wysokoplastycznej wewnetrznej powtoki wodoszczelnej, zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008, zbiornik wykonany bedzie minimum w klasie szczelnosci 2, przy
dopuszczalnej szerokosci rozwarcia rys wy, < 0.10mm.

3.4 Komora armatury.
3.4.1 Opis obiektu

Jest to podziemna, zamknieta komora prostopadtoscienna w rzucie prostokata o wymiarach konstrukcyjnych
wewnetrznych LxBxH=3.30x1.90x2.15m przykryta zelbetowa ptytg stropows i ocieplona.

¢ Dane wskaznikowe

Powierzchnia zabudowy - 9.88m’
Kubatura - 25.30m°
Proj. rzedna posadowienia - 117.45mn.p.m.
Proj. rzedna terenu - 119.80m n.p.m.
Rzedna ptyty stropowej - 120.00m n.p.m.
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3.4.2 Zakres prac budowlano konstrukcyjnych

e Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Komora prostopadfoscienna z dnem i $cianami o grubosci 0.20m oraz ptyta stropowa grubosci 0.20m
wykonane bed3 z betonu w klasie wytrzymatosci C30/37 o nasigkliwosci ponizej 5% (odpowiednik betonu B37;
wodoszczelnos¢ W6, F150) zbrojonego stalg klasy A-IlIN. Ptyta stropowa w wykonaniu z otworami pod witazy
stalowe. Potfgczenia ptyty stropowej prefabrykowanej z scianami na uszczelki elastomerowe. Wtazy osadzone
szczelnie na zelbetowych cokotach.

Obiekt wyposazony bedzie w wtazy komunikacyjne z ocieplong pokrywg z kominkiem z wyposazeniem jak na
zbiorniku oraz drabinki z stopniami antyposlizgowymi, spetniajgce wymagania bhp oraz PN-EN 14396:2006.
Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Dno komory wyksztatcone zostanie warstwga spadkowa zbrojonego betonu
C30/37 z ok. 2% spadkiem w kierunku wneki zbiorczej 0,3x0,3m.

W $cianach komory osadzone bedg trwale stalowe tuleje ostonowe przej$¢ szczelnych. Posadowienie komory
na warstwie betonu podktadowego C12/15 i izolacji poziomej z papy SBS. Sciany ocieplone na gteboko$é¢
minimalng 1.0mppt w systemie lekkim mokrym 10cm warstwg kotwionego i klejonego polistyrenu
ekstrudowanego  zabezpieczonego zbrojong warstwg klejowg oraz nienasigkliwym  tynkiem
mozaikowym/strukturalnym. Strop ocieplony bedzie warstwg polistyrenu ekstrudowanego zabezpieczonego
warstwg poslizgowa z folii PE gr. 0.2mm oraz warstwg spadkowg jastrychu cementowego C25/30 z zbrojeniem
rozproszonym polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m>. Warstwe jastrychu na ptycie stropowej zabezpieczyé
zewnetrzng powtoka antyposlizgowg z zywicy epoksydowej z posypka kwarcowa. Powierzchnie wewnetrzne
dna i Scian zabezpieczy¢ powtoka z zywicy epoksydowej lub oktadzing z spoinowanych ptytek gres techniczny
na systemowym, elastycznym kleju mrozoodpornym (w dnie posadzka antyposlizgowa ).

Przyjeto, ze powierzchnie betonowe studni uzytkowane bedg w warunkach $Srodowiskowych jak dla klasy
ekspozycji XAl.

e Schematy konstrukcyjne

Przyjeto schematy statyczne elementdow konstrukcyjnych komory, jako zespotu ptyt wydzielonych;

- ptyta denna prostokatna utwierdzona na czterech krawedziach przenoszaca odpdr podtoza gruntowego i
parcie wéd gruntowych q,, = 14.0 kN/m”.

- $ciany prostokatne utwierdzone na trzech krawedziach przenoszace parcie boczne od zasypki z naziomem q =
30kN/m?,

- ptyty stropowe jednoprzestowe przenoszace ciezar wtasny oraz charakterystyczne obcigzenie technologiczne
zmienne g =5.0 kN/m”’.

Sprawdzenie komory na wyptyniecie

- ciezar pustej komory Q =160.0kN.

- wypor W =120.0kN

- wspétczynnik wyporu @ = Q/W =1.33 >1.20

e Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci obiektow przeprowadzaé nalezy przy dokonywaniu technicznych odbioréw czesciowych
robot zanikajgcych i przy odbiorach koncowych obiektéw zgodnie z wymogami obowigzujgcej normy.
Obejmujg one m.in. proby szczelnosci zbiornikdw oraz odcinkédw przewodéw wbudowanych w sciany i dno.
Badania szczelnosci zbiornikdw zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje i infiltracje.

Zbiorniki/studnie suche nie powinny wykazywaé przecieku wdd gruntowych do wnetrza. Probe szczelnosci
zbiornikéw nalezy wykonaé¢ np. zgodnie z normg PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3.5 Szczegdty wykonawcze
1. W celu optymalnego zabezpieczenia przed powstawaniem rys, do wykonania zbiornika nalezy stosowac
cement LH o niskim stopniu hydratacji, np. cement CEM IlI/A 42,5N - LH/HSR/NA
2. Podczas procesu hydratacji cementu nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje betonu, w celu
kontrolowania temperatury i migracji wilgoci zaréwno z betonu jak i do niego. Beton nalezy chroni¢ przed
zbyt niskg lub wysoka temperaturg otoczenia, wiatrem, zbyt niskg wilgotnoscia, intensywnymi opadami gdy
beton jest jeszcze plastyczny, przemarzaniem powierzchni lub catosci konstrukcji betonowej. Pielegnacja
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powinna by¢ jak najdtuzsza stosownie do pory roku, w klasie min. 3, zgodnie z PN-EN 13670:2011. Mozna
stosowac: zraszanie powierzchni betonu mgietkg wodng i utrzymywanie powierzchni betonu zauwazalnie
mokrej, uktadanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
pokrywanie powierzchni mokrego betonu folig budowlang mocowang przy krawedziach i ztgczach.

3. Betonowanie $cian zbiornika wykonywa¢ minimum w dwu etapach, przy zatozeniu przerw roboczych przy
ptycie dennej i w potowie wysokosci sciany. W przerwach roboczych osadzi¢ stalowe tasmy dylatacyjne z
aktywnym bentonitem.

4. Przy wykonywaniu stropu w pierwszej kolejnosci zamontowac zbrojenie podciggdéw a w nastepnie zbrojenie
ptyty. Dopiero pdziniej mozna przystgpi¢c do betonowania kolejno; ptyty i podciggéw. Nalezy stosowac
szalunki o odpowiedniej nosnosci a do ich demontazu mozna przystgpi¢ dopiero po osiggnieciu 70%
wytrzymatosci konstrukcyjnej podciaggu.

5. Prety pionowe wypuszczane z ptyty dennej po obwodzie osi $cian uktadaé¢ przemiennie obracajgc o 180°,
przyjmujac dtuzszy pret raz od strony wewnetrznej a nastepnie od strony zewnetrznej. Do tych pretéw
odpowiednio dostosowac przemienne tgczenie kolejnych pretéw pionowych.

6. taczenie poziomych pretéw obwodowych (radialnych) $cian w kazdym nastepnym rzedzie wykonywac z
minimalnym przesunieciem 100cm w stosunku do faczenia w rzedach sgsiadujgcych.

7. Do zbrojenia podciggdw stosowac prety zbrojeniowe poziome o catej dtugosci, bez tgczen.

. Strzemiona pionowe podciggdw stropowych uktadaé przemiennie obracajgc o 180°.

9. Cokoty pod montaz wtazéw mozna wykonywac razem z ptytg bgdz bezposrednio przed montazem wtazow
przy zastosowaniu pretéw wklejanych.

10.Za zgodg Inwestora, dopuszcza sie zmniejszenie wymiaréw badz catkowitg rezygnacje z wykonania otworu
montazowego i plyty przykrywajgcej 1.5x3.0m. W takim przypadku Wykonawca we wtasnym zakresie
rozwigze sposéb demontazu stosowanego sprzetu budowlanego, np. szalunkéw Sciennych i stropowych.

11.Przygotowanie powierzchni i wykonanie powtoki polimocznikowej wewnatrz i na zewnatrz zbiornika
powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

12.Nalezy stosowac rynny do montazu po tuku. Rury spustowe nalezy odpowiednio mocowaé do Scian
zbiornika.

13. Drabiny z patgkami mocowaé posrednio do $cian zbiornika a na dole zakotwi¢ w betonowym fundamencie
zewnetrznym i wewnetrznej wylewce spadkowe;j.

14.Powierzchnie przycokotowe tynkow zabezpieczaé folig kubetkowa oraz wyniesionym kraweznikiem i/lub
obrzezem betonowym

15.Spawanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN ISO 5817, przyjmujac, ze jako$¢ spoin dla ktérych wymagane
jest badanie ciggtosci zgodnie PN-EN 1779:2002 powinna odpowiada¢ stopniowi ,C” a dla pozostatych
spoin, stopniowi ,D”. Wszystkie materiaty pomocnicze do spawania i obrdbki po spawaniu powinny
odpowiada¢ klasie wykonania INOX. Docelowo nalezy zapewni¢ odpowiednig trwato$¢ i wyglad estetyczny
stali kwasoodpornej. Od strony wizualnej elementy stalowe powinny posiada¢ gtadka i nie odksztatcong
powierzchnie.

(o]

3.6 Roboty ziemne i odwodnieniowe
Obiekty wykonywane bedg w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym z skarpami pochytymi o nachyleniu
1:1,5 z Scianami w dolnej czesci zabezpieczonymi Sciankami szczelnymi odcinajgcymi naptyw wéd gruntowych
do wnetrza wykopu. Montaz instalacji oraz sieci realizowany bedzie w wykopach liniowych umocnionych
typowa obudowg segmentowa.
Podsypki i obsypki wykonywane bedg rodzimymi i dowiezionymi mieszankami zwirowo-piaszczystymi a zasypki
pochodzacymi z wykopdw i dowiezionymi gruntami budowlanymi sypkimi i mieszanymi, dajgcymi sie zagescic
do wymaganego wskaznika Is.
Zageszczenie gruntéw nasypowych do wskaznika zageszczenia odpowiednio:
Is= 0.98 — pod projektowane drogi wewnetrzne, place i chodniki oraz podsypki pod fundamenty i ptyty denne
projektowanych obiektow,
Is= 0.95 — zasypy na powierzchniach trawiastych.
W ramach prac przygotowawczych nalezy czesciowo rozebraé utwardzone nawierzchnie oraz zdjg¢ wierzchnia
warstwe gleby/humusu z catej powierzchni wykopdéw oraz na powierzchniach planowanych roboét
budowlanych. Po wykonaniu obiektdw wykopy zostang zasypane a zdjete nawierzchnie humusowe
odtworzone wraz z ich torfowaniem oraz obsiewem mieszankg traw.
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W zwigzku z wystepowanie w podtozu dwdch warstw wodonosnych piaskéw, jednej na gtebokosci 1.0mppt i

drugiej na gtebokosci 4.5mppt, przyjeto, ze wykop otwarty szerokoprzestrzenny zabezpieczony bedzie przed

ewentualnym naptywem wéd gruntowych do wnetrza $ciankami szczelnymi z grodzic zabijanych po obwodzie

wykopu na gtebokosci 5.5mppt, tj. na gtebokos¢ min. 1.0m w warstwe glin, wystepujgcych pod gtebszg

warstwg piaskdw. Wykonanie Scianek szczelnych zgodnie z PN-EN 12063:2001. Do zabijania grodzic nalezy

uzywac wibromtotu z regulowang czestotliwoscig badz stosowac metode statyczna.

Przyjeto nastepujgca kolejnos¢ prac podczas wykonywania wykopu:

¢ Wykonanie wykopu otwartego z skarpami pochytymi o nachyleniu 1:1,5 na gtebokos¢ 1.0m, do rzednej
118,70m n.p.m. Wymiary wykopu w koronie 18,0x19,0m, wymiary wykopu przy stopie skarp 15,0x17,5m

e Zabicie Scianek szczelnych z grodzic G62 L=6.0m na gtebokosc 5.5mppt. Wykonanie Scianek szczelnych po
obwodzie prostokata 15,0x17,5m. Spéd grodzic po zabiciu powinien by¢ na rzednej ok. 114.00m n.p.m.

¢ Pogtebienie wykopu wewnatrz $cianek szczelnych o ok. 1.5m, do rzednej 117,15m n.p.m.

¢ Whykonanie stabilizacji podtoza cementem Rm2.5MPa na grubosci ok. 15cm, do rzednej 117,20m n.p.m.

¢ Wylanie podkfadu betonowego pod zbiornik.

Po wykonaniu zbiornika scianki zostang zdemontowane.

Pogtebianie wykopu budowlanego nalezy powigzaé z bezposrednim odpompowywaniem wody z
ksztattowanego wykopu z wykorzystaniem pomp zanurzalnych. Wykorzystane bedzie tym samym odsgczanie
sie wody z gruntu w trakcie urabiania kolejnych jego warstw. Poniewaz doptyw wody zostat wczesniej odciety
Sciankami szczelnymi, ksztattujgc wykop nalezy realizowac go w sposdb systemowy, postepujac sukcesywnie
od strony jednej z $cian wykopu (krétszej) do drugiej. W przypadku wystepowania gruntéw podatnych na
uptynnienie zaleca sie uzycie koparek chwytakowych operujgcych z powierzchni terenu. Sukcesywnie z
wydobywaniem kolejnych warstw gruntu powinny funkcjonowa¢ pompy umieszczone bezposrednio w
ksztattowanych studniach lub dotach zbiorczych. Przed rozpoczeciem gtebienia kolejnej warstwy gruntu, dét
zbiorczy powinien zosta¢ pogtebiany, tak aby przegtebienie jego dna w stosunku do poziomu urabianej
warstwy byto réwne lub nieco wieksze od 1,0m. Zastosowane pompy zanurzalne powinny mie¢ wydatek rzedu
2,5dm® s, tak aby nie wytwarza¢ zbyt duzej predkosci odsaczania gruntu, z uwagi na mozliwe jego
uptynnienie. Z chwilg osiggniecia zaktadanej rzednej dna wykopu podtoze nalezy zastabilizowac i zabezpieczy¢
warstwg betonu podktadowego pod zbiornik, a wykonane wczesniej doty postuzg jako studnie zbiorcze dla
odpompowania wéd pochodzacych z opaddw atmosferycznych.

Wody z odwadniania wykopow przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda
podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych tak, aby zawiesina nie przekraczata
wartosci 100 mg/dm®.

Wykopy pod ujete w branzach instalacyjnych sieci i kable realizowane bedg w podtozu, gdzie wystepuja
gtéwnie grunty spoiste z niewielkimi sgczeniami badZ cienkie przewarstwienia wodonosnych gruntéw
piaszczystych. Wykopy liniowe i punktowe ubezpieczane beda petng i zwartg obudowa ptytowa. Wszelkie
nieszczelnosci w szalunkach oraz wody z warstw wodonosnych i wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo z studzienek zbiorczych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem a grunty rodzime przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

3.7 Uksztattowanie terenu
Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe opracowano w oparciu o plan geodezyjny terenu.
Zakres prac obejmowa¢ bedzie teren zajmowany przez CWPSK, ogrodzony betonowymi panelami. W obrebie
ogrodzonej dziatki wykonane bedg projektowane obiekty i ujete w poszczegdlnych branzach instalacje. W
pozostate]j czesci dziatki uksztattowanie terenu pozostawia sie bez zmian.
Lokalizacja nowych, projektowanych oraz modernizowanych obiektdw zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu PZT.

Na terenie dziatki dokonano korekty obstugi komunikacyjnej o nowe nawierzchnie drdg, placow i chodnikdw.
Wszystkie istniejgce nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnie trawiaste, ktére zostang uszkodzone w
trakcie wykonywania robdt budowlanych, zostang odbudowane.
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Docelowo wymienione zostanie istniejgce ogrodzenie betonowe na ogrodzenie z paneli stalowych
zabezpieczonych u gory drutami kolczastymi.

3.8 Drogi, place i chodniki

Docelowa obstuga komunikacyjna nowych obiektéw realizowana bedzie z wykorzystaniem istniejacych,
wewnetrznych drég, placow i chodnikdw o nawierzchni mieszanej: asfaltowej i betonowej oraz utwardzonych
nawierzchni nowych, projektowanych. Odwodnienie nowych nawierzchni utwardzonych na przylegty teren
trawiasty, poprzez uksztattowanie odpowiednich spadkdéw i wtopienie kraweznikow/obrzezy.

W zwigzku z tym, ze w kazdym punkcie styku gorne rzedne wierzchniej warstwy projektowanych nawierzchni
drog i placow odpowiadaé¢ bedg rzednym nawierzchni drég i placdw istniejgcych, zachowana zostanie
sprawnosc istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego drég i placéw réwniez po wykonaniu nowych
nawierzchni. Profile podtuzne i spadki poprzeczne wszystkich projektowanych nawierzchni asfaltowych
dostosowane beda do spadkéw nawierzchni istniejgcych w taki sposéb, by zachowany byt istniejacy ukfad
systemu odwodnienia powierzchniowego.

e Konstrukcja nawierzchni

Odbudowa nawierzchni uszkodzonych podczas robét oraz wykonanie nowych nawierzchni drég, placéw i
chodnikdw wewnetrznych powinny by¢é wykonane na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1
przygotowanym zgodnie z PN-S 022051998.

Dla nawierzchni z kostki betonowej wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ 1s>0,98.

Wtérny modut sprezystosci odksztatcenia podtoza (E2) nie mniejszy niz 100MPa.

Przyjeto nastepujgce przekroje konstrukcyjne w kolejnosci warstw od géry:

Drogi i place o nawierzchni z kostki betonowej

*  kostka betonowa - 10cm
e podsypka cementowo — piaskowa - 3cm
* podbudowa z ttucznie kamiennego 0/31,5mm - 20cm

e przygotowanie podtoza do grupy G1 wg PN-S 022051998 15cm

taczna grubosé warstw konstrukcyjnych wyniesie ok. 46¢cm.

Nawierzchnie chodnikdw projektowanych i odtwarzanych z kostki betonowej

* kostka betonowa - 10cm
e podsypka z miatu kamiennego - 3cm
¢ podbudowa z ttucznia kamiennego 0+31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie - 10cm
e przygotowanie podtoza do grupy G1 wg PN-S 022051998 - 15cm

taczna grubosé warstw konstrukcyjnych wyniesie ok. 36cm.
Krawezniki i obrzeza

e obrzeze betonowe 8x30cm (krawezniki betonowe 15x30cm)

¢ podsypka cementowo.-piaskowa 1:3 - 3cm

¢ fawa z betonu C12/15 - 15(20)cm
Na catej dtugosci styku nawierzchni utwardzonych z Scianami obiektéw oraz na tuku placu, liczac od komory
armatury do chodnika przy drabinie zewnetrznej nalezy stosowac¢ krawezniki i obrzeza betonowe wyniesione
min. 5cm ponad kostke.
Wymagane cechy podbudowy pod konstrukcje nawierzchni dla drég, placéw

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy dla drég, placéow
kruszywa Maksymalne ugiecie Maksymalny modut odksztatcenia
tamanego o Wskaznik sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytg o srednicy 30cm, MPa
wskazniku wnos | zageszczenia ls nie . .
nie mniejszym niz mniejszy niz 40kN 50kN od p?le.rws_zego Odidrugllego
% obcigzenia E1 obcigzenia E2
80 0,98 1,25 1,40 100 160

Wymagane cechy podbudowy dla chodnikéw

|| Podbudowa z

Wymagane cechy podbudowy dla chodnikow
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kruszywa Maksymalne ugiecie Maksymalny modut odksztatcenia
tamanego o Wskaznik sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytg o srednicy 30cm, MPa
wskazniku wnos zageszczenia ls nie . .
nie mniejszym niz mniejszy niz 40kN 50kN 0d p?le.rws.zego Od.drugllego
% obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 0,98 1,40 1,60 60 100

Zageszczanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E2 do pierwotnego E1 jest nie wiekszy od wskaznika 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy i podtoza na gtebokosci 0.5m.

* Nasypy budowlane

Wszystkie nasypy budowlane wykonane bedg z nosnych gruntéw niewysadzinowych z zageszczeniem do
wymaganego wskaznika zageszczenia 1s20,98. Przed wykonaniem nasypéw zdjete zostang wierzchnie warstwy
gleby oraz warstwy gruntdow stabonosnych i zastgpione zageszczonymi mieszankami piaszczystymi. Zalecany
wskaznik réznoziarnistosci dla gruntéw na zageszczane nasypy budowlane powinien wynosi¢ U = d60/d10 > 5.
Roboty ziemne oraz nasypy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736.1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania.

e Zielen

Powierzchnie wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych zostang obsiane mieszanka traw typu ,wiejska
taczka”. Z uwagi na niemal catkowite wykorzystanie terenu, nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewdow. Na
skarpach i zniszczonych trawiastych terenach zieleni nalezy rozscieli¢ ok. 20cm warstwe ziemi roslinnej,
utwardzi¢ i dokonac¢ obsiewu mieszankg traw.

3.9 Ogrodzenie

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia betonowego na ogrodzenie nowe 1z paneli stalowych

wysokosci 1.80m z dodatkowym zabezpieczeniem w czesci gérnej wygietymi do srodka wysiegnikami spietymi

drutem kolczastym (tgczna wysokos$¢ ogrodzenia z wysiegnikiem bedzie wynosita ok. 2.15m).

Zastosowane bedzie standardowe ogrodzenie panelowe z fabryczng powfoka w kolorze zielonym, np.

RAL6009, ktérego elementami sktadowymi beda:

* fundament zelbetowy - wylewany z betonu C16/20 do gtebokosci min. 0.8m ppt.

» prefabrykowane, betonowe stopy/taczniki posrednie i narozne osadzane na fundamencie - wykonanie wg
katalogu producenta

e 7elbetowe, prefabrykowane ptyty cokotowe wysokosci min. 0.20m osadzane w prefabrykowanych
stopach/tacznikach na podlewce betonowej - wykonanie wg katalogu producenta

e stupki stalowe wysokosci catkowitej ok. 2.40m z jednostronnym wysiegnikiem rozpietosci 0.50m odgietym
pod katem 45° do wewnatrz ogrodzenia, osadzane w stopach/tagcznikach w rozstawie odpowiadajgcym
dtugosci panelu - wykonanie wg katalogu producenta

¢ 3 rzedy drutu kolczastego rozpiete pomiedzy ukosnymi wysiegnikami

Wariantowo fundamenty ogrodzenia mogg by¢ wylewane na miejscu z betonu zbrojonego C25/30 wg

zatgczonego rysunku konstrukcyjnego.

3.10 Organizacja robét, etapowanie inwestycji
Organizacje robdt wraz z etapowaniem inwestycji ujeto w opracowaniu branzy technologicznej.

3.11 Zestawienie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty budowlane

* Beton C30/37 — konstrukcje zbiornika i komory
* Beton C25/30 — fundamenty

e Beton C12/15 - podkfady

e  Stal zbrojeniowa kl. A-llIN w gatunku RB500W
e Stal nierdzewna OH18N9 - (barierki, wtazy)
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Stal nierdzewna 1H18N9T (tuleje przejs¢ szczelnych, podpory rurociggéw)

Drabiny, faczniki (kotwy, Sruby, obejmy) - nierdzewne ze stali A4

Materiaty izolacyjne - papy termozgrzewalne SBS, folia PE gr. 0.2-0.3mm, grubowarstwowa elastyczna
pasta bitumiczna

Elastyczna powtoka w systemie uszczelnien kompozytem polimocznikowym z atestem
Dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa.

Posypka kwarcowa do powtok antyposlizgowych

System ocieplenia polistyrenem/styropianem lekki na mokro

Tynki nienasigkliwe przycokotowe mozaikowe/strukturalne

Zaprawy cementowo-wapienne,

Gotowe, bezskurczowe zaprawy cementowe szybkowigzace.

Systemowe ogrodzenie panelowe zabezpieczone u goéry drutem kolczastym

Wyroby systemowe, gotowe

(0]

Wtazy ocieplone — typowe z pokrywami z blachy ze stali kwasoodpornej OH18N9, z kominkiem
wentylacyjnym i bez, wykonane na zamodwienie. Pokrywy wyposazone bedg w zawiasy, pochwyty,
mechanizm podpierajgcy klape wg systemowych rozwigzan producenta. Na zbiorniku wody wtazy
wyposazone w dodatkowag krate uniemozliwiajgcg wpadniecie do zbiornika.
Barierki zewnetrzne — ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wykonanie warsztatowe na podstawie
zatgczonych schematéw i rysunkdow konstrukcyjnych lub na zamoéwienie przez wyspecjalizowanego
producenta systemowych barierek skrecanych.
Drabiny zewnetrzne z poreczami ochronnymi — ze stali kwasoodpornej OH18N9 (V2A/V4A) zamdwione
i wykonane zgodnie z normami DIN 18799/DIN 14094/EN I1SO 14122-4 przez producenta systemowych
skrecanych drabin pionowych mocowanych do budowli.
Przejécia szczelne — system uszczelnien sktadajgcy sie z tulei ostonowej typ Il i/lub typ Il oraz
uszczelnienia z tancuchéw uszczelniajgcych kwasoodpornych typu 2tU i £U. Tuleje ze stali 1TH18NIT.
Podparcia instalacji — wykonane warsztatowo ze stali 1H18N9T lub zamdwione u wyspecjalizowanego
producenta systemy podpar¢ i podwieszenn za pomocg konsoli z srubami, obejmami i kotwami
mocujgcymi. Dtugosci konsol oraz srednice obejm i kotew powinny by¢ dostosowane do odlegtosci od
$ciany/dna oraz $rednicy rurociggu. Rozstawy podpor dla rurociggdw stalowych o srednicy >
DN100mm nie powinien przekracza¢ 4m.
Opracowat:
inz. Sylwester Siekanski
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