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Uwagi:

1. Studnia o $rednicy 1,5m i gtebokosci 4,50m, zamontowang bedzie na_istniejgcym
rurociggu DN 600mm z odcieciem i likwidacjq mm@o czesci doplywowej. )

2. Zastosowana bedzie kompletna studnia prefa &oso:o, wykonana z betonu klasie
wytrzymatosci min. C30/37 nasigkliwosci < 5% (odpowiednik betonu B37;
wodoszczelnose Wa).

3. Prefabrykaty tqczone bedq za pomocq systemowych uszczelek elastomerowych, wg
DIN 4034 cz. |. Posadowienie %::_ow na zelbetowe; Ewo_m podstudziennej “grubosci
min. 10cm prefabrykowanej bqdz, wylewanej z betonu C12/15 oraz wyrdwnujqce]
mvo%%o.m mgz_noo%:m_..mzno. Srednica plyty podstudziennej powinna by¢ o min.
Ocm wigksza od $rednicy zewnetrznej dennicy. ]

4.Studnia osadzona w wykopie punktowym 3x3m, umocnionym standardowg obudowq
stupowo—plytowq typu BOX.

9 | tancuch uszczelniajagcy z EPDM typu tU-8 (635/750mm) — 22 ogniwa szt | 1

8 | Tuleja do rur PEHD 250mm osadzona fabrycznie szt | 2

7 | Stopnie ztazowe Klarmrowe w ukladzie drabinowym, w rozstawie 25-30 cm powlekane szt. 14

6 | Wtaz zeliwny typu lekkiego DN60O z pokrywa wypetniona betonem C35/45 szt | 1

5 |Plyta stropowa DN1500 z otworem pod wtaz DN600 szt 1

4 | Krag studzienny betonowy DN1500, H=500mm szt. | 1

3 | Krag studzienny betonowy DN1500, H=1000mm szt | 2

2 | Dennica DN1500 z 1 przejsciem szczelnym DN60Omm, H=1500mm szt 1

1 |[Klapa zwrotna DN250mm, koinierzowa PN10 szt. | 1
Poz. Wyszczegéblinienie Jedn. |llos¢] Uwagi
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Specjalnosé¢ Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis Nr.projektu

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

107/02/DUW | 07.2020 4/\,K\3_4 ol 1136

urzadzetts wodociggowyeh i kanalizscyinyeh, | Proj.

inz. T. Krysiak

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Stadium
Asyst inz. K. Suminski o9 PW
yst. [mgr inz. K. Suminski 07.2020 .M.wl Crese
Inwestycja BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA Noweco  |instalacje sanit.
ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW |Konstrukeyjna,
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCtAWSKIM :
Podziatka
Temat \_ . mo
ETAP 1 — BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ZLOKALIZOWANEGO NA .
TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM
Nr.rysunku
Rysunek
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