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Elastyczna, wodoszczelna powloka zewnetrzna
Jastrych zbrojony spadkowy C25/30 gr. 6—10cm
Folia PE gr. 0,2mm

Polistyren ekstrudowany gr. 10cm

Izolacja bitumiczna bezrozposzczalnikowa

Plyta zelbetowa z betonu C30/37 o gr. 25cm.
Elastyczna, wodoszczelna powloka wewnetrzna

®

Tynk mineralny

Zaprawa klejowa zbrojona

Styropian fasadowy gr. 10cm

Sciana zelbetowa z betonu C30/37 gr. 40cm.
Elastyczna powfoka wewnetrzna wodoszczelna.
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Tynk cokotowy

Zaprawa klejowa zbrojona

Polistyren ekstrudowany gr. 10cm
Powtoka buitumiczna bezrozpuszczalnikowa

Sciana zelbetowa z betonu C30/37 gr. 40cm.

Elastyczna powloka wewnetrzna wodoszczelna.
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Elastyczna powloka antyposlizgowa wodoszczelna
Warstwa spadkowa z betonu C30/37

ze zbrojeniem rozproszonym gr 25-45cm.
Plyta denna z betonu C30/37 o gr. 45cm.
Izolacja pozioma wodoszczelna

Beton podktadowy C12/15 gr. 15cm.

Grunt rodzimy/nasypowy grupy nosnosci G1
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Powloka zewngtrzna antyposlizgowa

Jastrych zbrojony C25/30 gr. 6—9cm

Folia PE gr. 0,2mm

Polistyren ekstrudowany gr. 10cm

Papa termozgrzewalna

Plyta zelbetowa z betonu C30/37 gr. 20cm.
Powloka ochronna wewnetrzna

Drabinka ze stali nierdzewnej
wysokos¢ catkowita H=950cm,
wysokos¢ drabiny z palgkami H=700cm

wg rys. K-8/W

®

Tynk mineralny cokotowy

Warstwa klejowa zbrojona

Polistyren ekstrudowany gr. 10cm
Powfoka bitumiczna bezrozpuszczalnikowa

Sciana zelbetowa z betonu C30/37 gr. 20cm.
Powtoka ochronna wewnetrzna.
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Powtoka antyposlizgowa posadzkowa
Warstwa spadkowa z betonu C30/37

Plyta denna z betonu C30/37 o gr. 20cm.
Izolacja pozioma

Beton podktadowy C12/15 gr. 15cm.
Podloze grupy nosnosci G
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Elastyczna powtoka wodoszczelna antyposlizgowa
Jastrych zbrojony C25/30 gr. 6—10cm

Folia PE gr. 0,2mm

Polistyren gr. 10cm

Izolacja bitumiczna bezrozpuszczalnikowa
Zelbet. plyta stropowa z bet. C30/37 gr.25cm.
Elastyczna powtoka wewnetrzna

4) Kotwy i sruby

+korytko ociekowe

Barierka ochronna H=130cm
wg rys. K-9/W

UWAGI:
1) Wymiary podano w cm.
2) Elementy wewngtrz zbiornika (drabiny, konsole, tuleje PT)

wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541).

3) Elementy na zewngtrz zbiornika (wtazy, barierki)

wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18N9T (1.4301).
ze stali kwasoodpornej A4.
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BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO Podziatka
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