KOMINEK WENTYLACYJNY Z

WKLADAMI WEGLA AKTYWNEGO

POZ.5 - SZCZEGOL

tréjnik DN150 ze stali OH18N9T (168,3x3,0)
kotnierz DN150 ze stali OH18N9T, 2 szt.

rura DN150 ze stali OH18NT (168,3x1,5) L=2000mm

% - wkiady z wegla aktywnego #150, h=200mm, 2szt.
- daszek wywiewny DN150
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Wszystkie elementy majgce stycznosé¢ z wodg
wodociqgowg muszq posiadaé
ATEST HIGIENICZNY
Panstwowego Zaktadu Higieny
dla urzadzen, armatury, rur i ksztattek przeznaczonyc

h

do montazu w instalacjach stuzgcych do przesytania
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi.
Uwagi:
1. Konstrukcje, fundamenty, powierzchnie betonowe zabezpieczone powlokami wg czesci
konstrukeyjne;.
2. Stopnie zfazowe, drabinki, porecze, barierki, przejscia szczelne, wlazy wg czesci
konstrukeyjne;.
3. Rurociqqi, ksztaltki i kotnierze ze stali kwasoodpornej 1.4541 (1H18NIT):
DN250mm - 273,0 x 3,5 mm
DN200mm - 219,17 x 3,5 mm
DN5Omm - 60,3 x 2,6 mm
4. Kominek wentylacyjny ze stali kwasoodpornej 1.4301 (1H18N9T):
DN150 mm - 168,53 x 1,5 mm.
5. Wymiary podano w cm.
6. Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej 1.4401 (OH17N12M2T).
19 [Podparcie armatury betonowe szt. 6
18 |Kréciec DN200 ukosowany 45° (Dz219,1x3,5mm), stal 1H18N9T, L=300 mm | szt. 1
17 |Zawdr antyskazeniowy DN50 kotnierzowy typu EA szt 2
16 |Zawdr kulowy DN50 kotnierzowy szt | 2
15a|Kolano 90° DN50mm (Dz60,3x2,6mm), stal 1H18NIT szt. 4
15 |Rura DN50mm (Dz60,3x2,6mm), stal 1H18NIT m |37
14 |Kotnierz ptaski PN10 do przyspawania DN200mm (Dz219,1), stal 1H18N9T szt. | 14
13 |Kolano 45° DN200mm (Dz219,1x3,5mm), stal 1H18N9T, R=1,5D szt. 1
12 |Kolano 90° DN200mm (Dz219,1x3,5mm), stal 1H18N9T, R=1,5D szt 3
11 |Rura DN200mm (Dz219,1x3,5mm), stal 1H18N9T m | 235
10 |Kotnierz ptaski PN10 do przyspawania DN250mm (Dz273,0), stal 1H18N9T szt 3
9 |Redukcja symetryczna DN450/250mm (Dz273,0x3,5mm), stal 1H18N9T szt | 1
8 |Kolano 90° DN250mm (Dz273,0x3,5mm), stal 1H18N9T, R=1,5D szt 1
7 |Rura DN250mm (Dz273,0x3,5mm), stal 1H18N9T m [ 11,7
Automatyczny zawér regulacyjny z nastawg cisnienia na doptywie i szt. 1
6 |zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym DN200, PN10, zeliwny
Kominek wentylacyjny DN150mm ze stali 1.4301 (OH18N9T), z wktadami z | s | 2 wykonanie
5 wegla aktywnego (po dwa pakiety #150, h=200mm) warsztatowe
4 |Klapa zwrotna do wody, DN250, PN10, zeliwna, kotnierzowa szt. | 1
Zasuwa klinowa, miekkouszczelniona do wody, DN200, PN10, zeliwna, szt 2
3 |kotnierzowa, z napedem recznym z kétkiem
Zasuwa klinowa, miekkouszczelniona do wody, DN200, PN10, zeliwna, szt 2
2 kolnierzowa, z napedem elektrycznym 0/Z
Pompa odsrodkowa monoblokowa do wody, Q=100 dm’/min. H=4m s.w. szt 1
1 |P=0,75kW, do montazu “na sucho” ’
Poz. Wyszczegélinienie Jedn. |llos¢ Uwagi
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Inwestycja BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO instalacje sanit.
ZBIORNIKA NA $CIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCELAWSKIM Podziatka
Temat ‘_ . wo
ETAP 1 — BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ZLOKALIZOWANEGO NA .
TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM
Nr.rysunku

Rysunek

ZBIORNIK WODY - PRZEKROJ B-B, C-C, D-D

T-1.2/w




