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Przewody od przektadnikéw do listwy pomiarowej wykonacé:
Obwody pradowe YKSY 7x2,5mm? Obwody napigciowe YKSY 5x1,5mm?
KTM: MBA-40-200-0071 KTM: MBA-40-200-0072
Oznacznik | Kolorystyka przewodéw Oznacznik | Kolorystyka przewodéw
T1:181 | czerwony L1| TUt:1a czerwony . BIURO PROJEKTOW: INWESTOR:
L1 UWAGA: BIPROWOD
T1:182 czerwono-biaty L2 | TU2:1a zielony . , . . . . . . GMINA CZERNICA
[ [Tzis1 | zeiony 13 Tusta | czamy - Potagczenia uktadu wykonag z tytu tablicy licznikowej; BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW UL. KOLEJOWA 3
72152 | zielono-bialy N | Tut:tn | niebieski - Wszystkie elementy przystosowa¢ do plombowania; o0mn0c>xx_mw<mw_4<ﬁ,ww%mmw<sm Sp.zoo. 55-003 CZERNICA
T3:181 czarny .. ) ¥
L3 |5z | czamo by - Oznaczniki na przewody; ol Brochowska 10

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykona¢:

Obwody pradowe DY 2,5mm?

Obwody napigciowe DY 1,5mm?

Kolorystyka przewodow

Kolorystyka przewodoéw

L1 czerwony L1 czerwony
L2 Zzielony L2 Zzielony
L3 czarny L3 czarny

N niebieski

- Antena kierunkowa
- tablica pomiarowa na zawiasach -uchylna
- obwody wtérne uktadac¢ za tablicg pomiarowg

- potka pod laptopa
- moc przektadnikdw napieciowych 7.5VA

PRZEKELADNIKI PRADOWE | NAPIECIOWE

WZORCOWANE PRZEZ GUM, OUM
LUB BIURO ALTERNATYWNE

Inwestycja:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA
NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM

Nazwa rysunku:

UKLAD POMIAROWY - SCHEMAT

Projektowat:

mgr inz. Norbert Kearney
upr. bud. 140/DOS/07 w spec. instal. w zakr. sieci, inst.
i urzadzen elektr. i elektroenergetycznych

Sprawdzit:
mgr inz. Mariusz Zajac
upr. bud. 140/DOS/07 w spec. instal. w zakr. sieci, inst.
i urzadzen elektr. i elektroenergetycznych

Data:
08.2020
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PROJEKT
WYKONAWCZY

Branza:

INST. ELEKTR.
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Nr projektu: | Rewizja: | Nrrys.
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