realizacji inwestycji bedg prowadzone w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, zas wytworzone odpady bedg
zagospodarowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Gleba i ziemia z wykopow
wykorzystywana bedzie w obrebie placu budowy a ich nadmiar zostanie przekazany
uprawnionym podmiotom celem ich dalszego zagospodarowania. Teren po realizacji
inwestycji zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Na etapie eksploatacji nie beda
wystepowa¢ znaczace negatywne oddziatywania na s$rodowisko. Rodzaj planowanych
do zastosowania materiatow, odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie sieci
kanalizacyjnej prébom szczelnosci zapewnig trwato$¢ i szczelno$é catej inwestycji oraz
bezawaryjnos¢ pracy. Ponadto wykonanie kanalizacji sanitarnej z materiatéw odpornych
na dziatanie sciekow, utrzymywanie przepompowni $ciekéw w sprawnosci oraz poddawanie
ich okresowej kontroli zapewnig ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem. Przepompownie $ciekow beda w petni zautomatyzowane, wyposazone
W pompy zatapialne oraz w szafy sterownicze, kominki wentylacyjne. Teren przepompowni
zostanie ogrodzony i wyposazony w os$wietlenie. Zastosowanie wskazanych powyzej
rozwigzan zmniejszy prawdopodobienstwo wystgpienia oddziatywan zwigzanych
z etapem realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

e) Czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalno$ci oddziatywania:

Prace budowlane prowadzone bedg wylgcznie w porze dnia. Oddziatywania zwigzane
z etapem realizacji bedg miaty charakter krotkotrwaty, odwracalny i ustapig po zakonczeniu
planowanych prac, nie powodujac trwatych zmian w $rodowisku. Na etapie eksploatacji,
podczas prawidtowego funkcjonowania planowana inwestycja nie bedzie wigzata sie
ze znaczgcg emisjg do powietrza, ucigzliwosciami akustycznymi, zagrozeniem dla
$rodowiska gruntowo-wodnego (szczelno$é instalacji) oraz powstawaniem odpaddw.
Planowane przedsiewziecie po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci srodowiska.

f) Powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziafywari
przedsigewzie¢ realizowanych | zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar
Z planowanym przedsiewzigciem:

Jak juz wspomniano wyzej, na terenie inwestycji planowane jest wykonanie sieci
wodociggowej rozdzielczej. W przypadku kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig
drenarskg zostanie ona odtworzona w miejscu uszkodzenia lub przerwania ciagtosci
na skutek wykonania wykopu; w miejscu kolizji kanatu sanitarnego z siecig drenarskg
zostanie wykonany syfon umozliwiajacy wiasciwa prace hydrauliczng uktadu drenarskiego.
Biorac pod uwage powyzsze oraz sposob prowadzenia prac, charakter i skale
przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie dochodzito do kumulowania sie oddziatywan.

g) Mozliwosci ograniczenia oddziafywania:
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