stuzacy do przesytu danych). Powierzchnia przeznaczona pod przepompownie $ciekow
wyniesie facznie ok. 300 m? (teren zostanie ogrodzony i wyposazony w o$wietlenie).

b) Powigzan z innymi przedsiewzigeciami, w szczegdlno$ci kumulowania sie oddziatywar
przedsiewzigc realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacjge przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych
oddziatywania mieszczg sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar
Z planowanym przedsiewzieciem:

Na terenie inwestycji planowane jest wykonanie sieci wodociggowej rozdzielcze;.
Ponadto na terenie przedsigwzigcia znajduja sie istniejace sieci infrastruktury techniczne;.
W przypadku kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejacg sieciq drenarskg zostanie ona
odtworzona w miejscu uszkodzenia lub przerwania ciggtosci na skutek wykonania wykopu:;
w miejscu kolizji kanatu sanitarnego z siecia drenarskg zostanie wykonany syfon
umozliwiajgcy witasciwg prace hydrauliczng uktadu drenarskiego. Biorgc pod uwage
powyzsze oraz sposob prowadzenia prac, charakter i skale przedmiotowego przedsiewziecia
nie bgdzie dochodzito do kumulowania sie oddziatywan.

¢) Réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie powinno negatywnie wptyngé na bioréznorodnosé,
rozumiang jako zmienno$¢ wewnatrzgatunkowa (réznorodno$¢ genowa), miedzygatunkowa
(réznorodnos¢ gatunkéw) i ponadgatunkowa (réznorodnosé ekosystemoéw i krajobrazéw).

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie zuzycie wody do celow bytowych
I celow technologicznych (m.in. wykonania préb szczelno$ci i ci$nieniowych). Do budowy
kanalizacji sanitarnej zostang zuzyte materialy i surowce, tj. m.in. piasek, rurociagi
grawitacyjne i ttoczne, betonowe studzienki kanalizacyjne, zelbetowe studnie, paliwa
do pojazddéw i urzadzer mechanicznych.

W fazie eksploatacji bedzie wystgpowato zapotrzebowanie na energie elektryczng
na potrzeby funkcjonowania przepompowni $ciekow. Gleba i ziemia z wykopdw
wykorzystywana bedzie w obrebie placu budowy, a ich nadmiar zostanie przekazany
uprawnionym podmiotom celem ich dalszego zagospodarowania.

Dla potrzeb utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej, w tym dokonywania napraw
i remontéw zuzywane beda materiaty, paliwa (w zaleznosci od potrzeb). Okresowo bedzie
zuzywana woda do ptukania sieci.

d) Emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Na etapie realizacji, wplyw na $rodowisko zwigzany bedzie z prowadzeniem prac
budowlanych i montazowych oraz uporzadkowaniem terenu po ich zakornczeniu.
Odadziatywanie na poszczegdlne komponenty srodowiska bedzie krétkotrwate i ograniczone.
Zanieczyszczenie powietrza zwigzane bedzie gtéwnie z eksploatacjg maszyn roboczych jak
réwniez pyleniem z terenu budowy, a wykorzystywany w trakcie prac sprzet budowlany
i $rodki transportu beda réwniez zrodtem ucigzliwosci akustycznej. Istnieje takze mozliwo$é
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo—-wodnego przez substancje ropopochodne



