UWAGA:
17T - Szafe sterowniczg zlokalizowaé zgodnie z PZT
Il - Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z spadkiem do studzienki pompy
a - Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ttoczni
. g - Wszystkle potgczenia (kleje!ue: spawanie, faczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy
\ N [——\ 2 niekontrolowane rozszczelnienie
7 / - Rurociagi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi
12 - Owiercenia kotnierzy pod PN 10
19 AL 19 120,10 $ Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton o wodoszczelnos$ci min. W8.
q”” 11 Ttocznia $ciekéw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegéinych przypadkach osuszacze powietrza
119,65 (dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).
EM N
W 13 A\VW Kregi faczone na uszczelki. Laczenia kregéw zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejgca, zbiornik zabezpieczyé
‘gy od zewnatrz elastyczng zaprawg uszczelniajgcg gwarantujgcg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod
gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako
s > stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.
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16 16 14 L.P Wyszczegolnienie Sztuki  [Uwagi
Modut ttoczni $ciekéw z wewnetrznymi separatorami dwukanatowymi o
= =1 1.3 1 konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami 1
cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze)
w = 1 1.1 Pompa wirowa z silnikiem 7,5 kW 2
= .
2 \ 1.2 | Zasuwa nozowa DN150 3
1.3 Sonda hydrostatyczna 1
H 1.4 Zawoér zwrotny do Sciekéw DN150 2
%: o 2 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
2 3 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA300 1
/25_ 4 Przejscie szczelne taricuchowe dla rurociggu grawitacyjnego 1
i\i\ y —1 5 Wylot rurociggu ttocznego z rur DA200, PE 100 SDR17 2
\ " ®/2Q 6 Przejscie szczelne fancuchowe dla rur. tiocznego 2
114.55 e 114.55 " X N N . :
1 7 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA100 z kominkiem wywiewnym 1
29 / antyodorowym typu $wiecowego DN400 swobodnie zasysajgcy
m 8 Wentylacja komory nawiewna z rur PVC DA160 1
d 9 Przepust kablowy DN100 z przej$ciem szczelnym taicuchowym 1
g
Jl“ = N d 10 Pompa do odwodnien w studzience @400x400mm 1
q g
1 s 11 Przewdd tloczny PE@40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajgcym do $ciekow 1
12 Pokrywa wiazu 900x900 mm z wywiewkg i zamkiem 1
g 5 14 5 14 13 Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg 1
N - 21 21 14 tacznik rurowo-kotnierzowy DN200 2
dﬁﬁé 27 27 15 | Rurociag tloczny DN150 ze stali min. 1.4301 2
d 16 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 2
(=
. < Z
Korek wylewany na budowie 112.45 17 | Zasuwa nozowa DN200 1
18 | Sonda konduktometryczna 2
19 | Przejscia szczelne dla wentylacji 2
Cokot betonowy wylewany 3200 20 | Oswietlenie komory 2
po wypoziomowaniu ttoczni Rzut podestu i i 949 | Zasuw nozowa DN200: tz54-zasuwa nr 16125 5-zasuwa nr 17 2
o 15 i il 15
Demontowalna czes$¢ podestu 600x600 mm, | 22 | tacznik rurowo-kotnierzowy DN300 1
otwierana w celu podnoszenia pompy - — . — .
23 | Zuraw nascienny z ramieniem obrotowym i wciggarkg reczng, udzwig min. 500 kg 1
24 | Podest technologinczy: profile stal 1.4301; krata TWS-wyk. indywidualne 1
N 25 | tacznik rurowo-kotnierzowy DN100 1
A 7 - g
- 10 14 26 Zwezka redukcyjna asymetryczna stalowa DN300/200 1
X 3 A_\ 23 27 Zwezka redukcyjna symetryczna DN200/150 2
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projektanta mgr inz. Jan Wartalski i g %
Podziatka | Inwestor GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 55-003 Czernica
“Budowa sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma =
12 Zadanie ami sciekow i i tlocznymi na terenach & 7 / 2
inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.” 2
. >
13 2 1:50 | Adres | paiat nr 26212, 263, 273, 274, 275, 27613, 27606, 27617, 277, 278, 279, 283,288, | &
Demontowalna czgs$¢ podestu 700 x 700 mm, obiektu 289, 290 arkusz mapy 1 i 2, obreb Dobrzykowice, gmina Czernica (ul. Ustugowa) Z.
otwierana w celu zejécia na poziom dna komory Nazwa
rysunku Tlocznia $ciekow P2 Data
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