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9/1
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma

przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi na terenach
inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.”

Węzeł czyszczakowy T1

Adres
obiektu

Działki nr 
262/2, 263

, 
273, 274, 275, 276/3, 276/6, 276/7, 277, 278, 279, 283, 288,

289, 290 
arkusz mapy 1 i 2, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (ul. Usługowa)

Nr ewid. upr.
384/90/UWProjektant dr inż. Andrzej Wartalski

Specjalność:
Instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie ochrony środowiska
i sieci sanitarnych

04.2020

mgr inż. Jerzy Wartalski

mgr inż. Jan Wartalski
Asystent

projektanta

Właz żeliwny Ø600

Stożek betonowy Ø1000

Rura osłonowa  PVC,DN600

Zaślepka

SZYBKOZŁĄCZE

zasuwa nożowa dn 125

CZYSZCZAK DN 125
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Nazwa elementu

Wymiar

Średnica

Materiał

Ilość

szt.

żeliwo125 2

Trójnik żeliwny T

-125 2

Czyszak (z 1 zas. nożową)

t2_1a

żeliwo125 3Zasuwa nożowa

1.

2.

3.

4.

5.1

Tuleja kołnierzowa

z kołnierzem luźnym

PE, stal
125/125 4

żeliwo1000 - 125 1

Króciec dwukołnierzowy

5.2

żeliwo100 - 125 1

Króciec dwukołnierzowy

5.3

żeliwo150 - 125 1

Króciec dwukołnierzowy

5.4

żeliwo250 - 125 1

Króciec dwukołnierzowy

6

PE125 2

Łuk segmentowy 45°
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Rurociąg tłoczny DN125

ze stali min. 1.4301

wychodzący z tłoczni P1

119,20

Płyta zabezpieczająca

0,5 x 0,5 x 0,1m (lub łączony wspólna wylewka betonowa)

beton C16/20

Pierścień wsporczy

117,99117,96

Rurociąg tłoczny DN125

ze stali min. 1.4301

wychodzący z tłoczni P1

 A
 A

 B  B

B - B

A - A

Armatura i rurociagi - ciśnienie min. PN10

Do montażu armatury zamontować śruby kwasoodporne


