Tab.1 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
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Nr Element Masa (kg)
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9625 = 1 Dennica z osadnikiem #1200 mm ér. ok. ? kg
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3 |zwezka ©1200/625 mm h3=6000mm-550kg
. . h4=60mm-39kg
4 |Piersciefi wyrdwnawczy #600 h4=80mm-53kg
/ h4=100mm-65kg
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6 N Tab.2 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDZIENKI
N\
S 2
—7 N 5 |Wtaz zeliwny kanatowy okrqgty klasy D400
N / o przeswicie 600mm, wys. korpusu 150 mm, -
1200 mm b: B z zabezpieczeniem przed obrotem.
N 6 Stopnie zfazowe typu ciezkiego B
‘ N zabezpieczone antykorozyjnie
=S \ przejscia szczelne z PVC
% N 7 |0 sztywnosci obwodowej SN 12 SDR 34 B
3 SLW 60 oraz szczelno$ci min. 2,5 bara
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| /’>_ Tab. 3 ZESTAWIENIE WYMIAROW DLA STUDZIENEK
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beton B7,5 grubosci 10 cm g
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D UWAGI:
NO_A__ 1. Wtaz studzienki dostosowa¢ do rzeczywistej niwelety terenu
5>
&t 2. Dokfadnie wyprofilowa¢ kinety
3 <RURR uwzgledniajgc kiferunki przeptywu kono’féw.
S N bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.
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