z potencjalnych wyciekéw z silnikéw spalinowych maszyn. W trakcie budowy inwestycji bedag
powstawaty odpady zwigzane z pracami ziemnymi, budowlanymi i instalacyjnymi.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, ze wzgledu na ekologiczny charakter inwestycji.
Przepompownie sciekéw bedg w petni zautomatyzowane, wyposazone m.in. w pompy
zatapialne oraz w szafy sterownicze, kominki wentylacyjne.

W sgsiedztwie inwestycji znajduje sie m.in. zabudowa mieszkaniowa, drogi, tereny
Kolejowe (najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 50 m
I ok. 450 m od przepompowni P2 oraz ok. 800 m od przepompowni P1). Z uwagi
na charakter i technologi¢ planowanego przedsiewziecia (m.in. zamontowanie pomp
w szczelnej obudowie, uzbrojenia podziemne), oddziatywanie planowanego przedsiewziecia
nie powinno znaczaco wptynac¢ na klimat akustyczny analizowanego terenu, a ponadto nie
powinno spowodowaé znaczgcego pogorszenia stanu powietrza na przedmiotowym terenie.
Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia ma na celu m.in. ochrone wédd podziemnych
i powierzchniowych oraz poprawe warunkoéw sanitarno—higienicznych mieszkancow.

e) Ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych [ budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiana klimatu:

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloSci znajdujacych sie w zakfadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. poz. 138), nie jest zaliczane
do obiektow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii przemystowych
w rozumieniu wustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji ryzyko
wystapienia powaznej awarii jest znikome. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami
bedg wykonane zgodnie z powszechnie znanymi i aktualnie dostgpnymi technologiami.
System sterowania i powiadamiania o pracy przepompowni zapewni utrzymanie
odpowiedniego poziomu $ciekéw w zbiorniku pompowni oraz wtasciwg prace pomp.

Rodzaj planowanych do zastosowania materiatéw, odpowiednia technologia wykonania
oraz poddanie sieci kanalizacyjnej prébom szczelnosci zapewnig trwatosé
| szczelnos¢ catej inwestycji oraz bezawaryjnos¢ pracy. Ponadto wykonanie kanalizacji
sanitarnej z materiatdbw odpornych na dziatanie $ciekéw, utrzymywanie przepompowni
sciekow w sprawnosci oraz poddawanie ich okresowej kontroli zapewnig ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Biorgc powyzsze pod uwage oraz
skalg i charakter inwestycji, nalezy uzna¢ ze ryzyko wystapienia powaznej awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych jest znikome.

Realizacja planowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na skale oraz zakres nie bedzie
wywierata mierzalnego wptywu na stan warunkéw klimatycznych, zaréwno w skali lokalnej
jak i ponadlokalnej. W fazie budowy w wyniku spalania paliw w samochodach
I maszynach emitowany bedzie dwutlenek wegla zaliczany do gazéw cieplarnianych.
Nie sg to jednak emisje gazdw cieplarnianych na skale, ktéra wymagataby dziatan
minimalizujgcych w tym zakresie. Wyeliminowanie konieczno$ci dowozenia taborem
asenizacyjnym &sciekow powstajacych na terenie objetym inwestycjg bedzie miato
bezposrednie przetozenie na redukcje emisji gazéw cieplarnianych. Planowane do



