
do odbiornika

ETAP I

Dren

Rurociąg

do
 o

db
io

rn
ik

a

Studzienka czerpalna

Dren DN110¸180

Perforowana studzienka czerpalna

Projektowany rurociąg

Pompa zatapialna

Filtr odwrotny

ETAP II

BIURO PROJEKTOWE KANWOD Wartalscy s.c.
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski

ul. Smoluchowskiego 56/8, 50 -372 WROCŁAW

GMINA CZERNICA  ul. Kolejowa  55-003 CzernicaInwestor

1:20

Podziałka

Nazwa
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Zadanie
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12/1
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma

przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi na terenach
inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.”

Schemat odwodnienia wykopu metodą drenażu

Adres
obiektu .

Działki nr 
262/2, 263

, 
273, 274, 275, 276/3, 276/6, 276/7, 277, 278, 279,

283, 288, 289, 290 arkusz mapy 1 i 2, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica

(ul. Usługowa)

Nr ewid. upr.
384/90/UWProjektant dr inż. Andrzej Wartalski

Specjalność:
Instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie ochrony środowiska
i sieci sanitarnych
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