oddziatywanie akustyczne, wystepujace na etapie prac budowlanych bedzie miato charakter
emisji niezorganizowanej. Prace na etapie realizacji prowadzone bedg z wykorzystaniem
sprawnych technicznie maszyn i urzadzen budowlanych. Woda pochodzaca z odwodnienia
wykopow (z uzyciem drenazu lub zespotu igtofiltréw) odprowadzana bedzie do istniejgce;]
sieci kanalizacji sanitarnej lub do pobliskich ciekow lub tez wywozona beczkowozami. Wody
te przed wprowadzeniem do odbiornika zostang podczyszczone w punktowych przenosnych
osadnikach skrzynkowych. Przed oddaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzone beda
proby szczelnosci. Pobdér wody do wykonania préb szczelnosci odbywaé sie bedzie
z istniejacej sieci wodociggowej lub z beczkowozéw. Woda zuzyta po probie szczelnosci
odprowadzona bedzie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej lub do pobliskich ciekéw lub
tez wywozona beczkowozami.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
oddziatywania na Srodowisko. Rodzaj planowanych do zastosowania materiatow,
odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie sieci kanalizacyjnej prébom szczelnosci
zapewnig trwato$¢ i szczelno$¢ catej inwestycji oraz bezawaryjno$é pracy. System
sterowania i powiadamiania o pracy przepompowni zapewni ponadto utrzymanie
odpowiedniego poziomu $ciekéw w zbiorniku pompowni oraz witasciwg prace pomp.
Poniewaz oddziatywanie inwestycji na etapie realizacji dotyczyé bedzie bezposrednio
obszaru prowadzonych prac budowlanych oraz fakt, iz ustapi z chwilg zakonczenia tych prac
mozna uznac je za lokalne i matoznaczace. Oddziatywanie na etapie eksploatacji bedzie
znikome i ograniczy sie do terenu inwestycji, zatem nie bedzie oddziatywaé na ludnosé
zamieszkujgcg najblizszg zabudowe mieszkaniowa.

b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdine
elementy przyrodnicze:
Lokalizacja, lokalny charakter i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegto$é
od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminuja mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

c) Charakteru, wielkodci, intensywno$ci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigZenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania:

W przypadku kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejacg siecig drenarskg zostanie ona
odtworzona w miejscu uszkodzenia lub przerwania ciggtoéci na skutek wykonania wykopu:
w miejscu kolizji kanatu sanitarnego z siecig drenarska zostanie wykonany syfon
umozliwiajacy wiasciwg prace hydrauliczng uktadu drenarskiego. Biorac pod uwage
powyzsze realizacja inwestycji nie powinna spowodowaé pogorszenia sie stanu jakosci
srodowiska w jej otoczeniu.

d) Prawdopodobierstwa oddziatywania:

Bezposrednie oddziatywania beda miaty jedynie zasieg lokalny i ogranicza sie
do najblizszego terenu realizacji inwestycji. W celu ograniczenia oddziatywan zwigzanych
z prowadzeniem prac budowlanych i transportem materiatéw, w tym zmniejszenia emisji
hatasu, drgan, substancji pytowych i gazowych, uzywane maszyny i urzadzenia beda
w dobrym stanie technicznym i beda spetniaty wymagania dotyczace dopuszczalnej emisji
spalin oraz cechowaty si¢ niska emisja hatasu. Wszystkie prace budowlane na etapie
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