
Bale rozporowe gr. 63mm
z drewna sosnowego kl. III

 

Wypraski stalowe układane poziomo
L= 5,0m wg PN-76/H-93461

- dla pojedynczego rurociągu

Rozpory f16 z drewna sosnowego kl. III wg PN-57/D 96000
w rozstawie poziomym co 1,5m

Ciężar "wyprasek" na 1m.b. wykopu = 410,0kG
Drewno sosnowe Kl. III
Stal kształtowa St3SX

BIURO PROJEKTOWE KANWOD Wartalscy s.c.
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski

ul. Smoluchowskiego 56/8, 50 -372 WROCŁAW

GMINA CZERNICA  ul. Kolejowa  55-003 CzernicaInwestor

-

Podziałka

Nazwa
rysunku

Zadanie

N
r r

ys
un

ku

Data

St
ad

iu
m

P
R

O
J

E
K

T

W
Y

K
O

N
W

A
C

Z
Y

U
W

Z
L

Ę
D

N
I
A

J
Ą

C
Y

Z
M

I
A

N
Y

 
Z

 
0

4
.
2

0
2

0

11
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma

przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi na terenach
inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.”

Zabezpieczenie ścian wykopu

Adres
obiektu .

Działki nr 
262/2, 263

, 
273, 274, 275, 276/3, 276/6, 276/7, 277, 278, 279,

283, 288, 289, 290 
arkusz mapy 1 i 2, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica

(ul. Usługowa)

Nr ewid. upr.
384/90/UWProjektant dr inż. Andrzej Wartalski

Specjalność:
Instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie ochrony środowiska
i sieci sanitarnych
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