Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu nie wypowiedziat sie

w terminie, o ktérym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy o00§. Dyrektor Zarzadu Zlewni
we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organ witasciwy
do wydania oceny wodnoprawnej, pismem z dnia 26 lipca 2018 r. (data wptywu: 31 lipca
2018 r.), znak: WR.ZZ0.5.435.57.2018.JK, wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, wskazujac
Jednoczesnie koniecznoé¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujgcych warunkow:
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Prace budowlane prowadzone w ramach planowane; inwestycji moga by¢ realizowane
wytacznie z uzyciem sprawnego technicznie sprzetu, spetniajgcego odpowiednie
standardy jako$ciowe i techniczne, wykluczajace emisje zanieczyszczen do wod
i do ziemi.

W poblizu prowadzenia robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ zaplecze budowy
o utwardzonej (np. plytami betonowymi) nawierzchni, wyposazone w sorbenty
do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych badz
innych ptynéw eksploatacyjnych; zaplecze budowy stanowic¢ bedzie miejsce parkowania
maszyn i urzadzen budowlanych oraz miejsce przechowywania substancji chemicznych,
ktore nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, pod zadaszeniem.

Obstuge pojazdéw i maszyn budowlanych, zwigzang z uzyciem substancji ptynnych,
nalezy prowadzi¢ poza placem budowy, ewentualnie na zapleczu budowy. Czynnosci
te nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie gruntu ptynami
eksploatacyjnymi, przy dostepno$ci sorbentéw; na zapleczu budowy nie nalezy tankowag
pojazdow kotowych oraz przeprowadza¢ skomplikowanych napraw uszkodzonego
sprzetu.

W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego jego prace nalezy niezwitocznie
przerwa¢, a ewentualne mikrowycieki ptynéw eksploatacyjnych nalezy gromadzic
w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami. Do czasu odtransportowania
do miejsca serwisowania uszkodzony sprzet nalezy umiescié¢ na terenie zaplecza budowy,
a zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast usuna¢ i zdeponowaé na specjalnie
przygotowanym do tego celu miejscu w obrebie zaplecza budowy. Scieki bytowe z placu
budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow sanitarnych (typu toy -toy ).
Jakos¢ woéd powstatych w wyniku odwadniania wykopéw pod instalacje kanalizacyjng
w przypadku ich odprowadzenia do pobliskich rowéw melioracyjnych badz
rozdeszczowania na powierzchnie terenu musi spetniaé¢ wymagania okreslone
W rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
Jjakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
Jako$¢ wéd pochodzacych z prob szczelnosci przewoddw kanalizacji sanitarnej oraz préb
cisnieniowych wykonywanych przed oddaniem instalacji do eksploatacji, w przypadku ich
kierowania do pobliskiego rowu melioracyjnego badz rozdeszczowania na powierzchnie
terenu, musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu
Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Wykorzystywang w pracach ziemnych prowadzonych metodg bezwykopowa (przeciski lub
przewierty sterowane) ptuczke nalezy przekazaé po wykorzystaniu do utylizacji;



