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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami Sciekéw i przewodami ttocznymi na terenach inwestycyjnych
w miejscowosci Dobrzykowice, gmina Czernica.

W ramach inwestycji przewidziano budowe:

- rurociggow grawitacyjnych @200 mm o tacznej diugosci ok. 1490 m,

— rurociggow grawitacyjnych @250 mm o tgcznej diugosci ok. 270 m,

— rurociggu ttocznego 2x@125 mm o dtugosci ok. 1940 m,

— rurociggu ttocznego 2x@ 200 mm o dtugosci ok. 600 m,

— przepompowni sciekéw (ttoczni) P1i P2.

Prace realizowane bgda w formie wykopu otwartego waskoprzestrzennego lub w formie
bezwykopowej (np. przecisk, przewiert), m.in.: przej$cia pod rowami, w tym ciekami wodnymi
oraz w formie wykopu jamistego (dotyczy przepompowni $ciekéw). Woda pochodzaca
z odwodnienia wykopéw (z uzyciem drenazu lub zespotu igtofiltréw) odprowadzana bedzie
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej lub do pobliskich ciekéw lub tez wywozona
beczkowozami. Wody te przed wprowadzeniem do odbiornika zostana podczyszczone
w punktowych przenosnych osadnikach skrzynkowych. W ramach inwestycji przewidziano
budowg przepompowni z zasilaniem energetycznym i automatycznym sterowaniem
(sterownia pracy pomp i maszt z anteng stuzacy do przesytu danych). System sterowania
I powiadamiania o pracy przepompowni zapewni utrzymanie odpowiedniego poziomu
sciekéw w zbiorniku pompowni oraz wiasciwa prace pomp. Powierzchnia przeznaczona pod
przepompownie $ciekdw wyniesie tgcznie ok. 300 m?® (teren zostanie ogrodzony
| wyposazony w oswietlenie). Przed oddaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzone bedg
proby szczelnosci. Pobdér wody do wykonania préb szczelnosci odbywaé sie bedzie
z istniejacej sieci wodociagowej lub z beczkowozdéw. Woda zuzyta po prébie szczelnosci
odprowadzona bedzie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej lub do pobliskich ciekéw lub
tez wywozona beczkowozami. Sie¢ projektuje sie gtéwnie w pasach drogowych.
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