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"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma

przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi na terenach
inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.”

Budowa nawierzchni utwardzonych na terenie
pompowni P1 i P2

Adres
obiektu .

Działki nr 262/2, 263, 273, 274, 275, 276/3, 276/6, 276/7, 277, 278, 279,

283, 288, 289, 290 arkusz mapy 1 i 2, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica

(ul. Usługowa)

Nr ewid. upr.
384/90/UWProjektant dr inż. Andrzej Wartalski

Specjalność:
Instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie ochrony środowiska
i sieci sanitarnych

04.2020

mgr inż. Jerzy Wartalski

mgr inż. Jan Wartalski
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AutoCAD SHX Text
zaprawą cementową

AutoCAD SHX Text
 zamulona

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
ubijana warstwami grubości 20cm

AutoCAD SHX Text
zagęszczona do wskaźnika co najmniej 0,98

AutoCAD SHX Text
Zasypka gruntem piaszczystym

AutoCAD SHX Text
Miał kamienny

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
 o grubości 8cm

AutoCAD SHX Text
Dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 mm

AutoCAD SHX Text
 o grubości 15 cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa odsączająca

AutoCAD SHX Text
 o grubości 10 cm

AutoCAD SHX Text
 o grubości 3cm


