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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD

ISTN. JEZDNIA UL. RZECZNEJ

PROJ. ZJAZD Z PLACU MANERWOWEGO KR2

|| GRANICA PASA DROGOWEGO

PROJ. PLAC MANEWROWY KR2
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PROJ. KABEL TELETECH.
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ISTN. JEZDNIA
Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
DO ROZBIORKI

£2>=80 MPa
£2>=50 MPa

NAWERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR. 15 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA STABILIZOWANA
CEMENTEM C1,5/2, GR. 20 CM

140 ‘ ~~_IST. RURA wol60
209~ ﬂL
243 9 KOSTKA BETONOWA SZARA, GR 16X16X16 CM
SCIEK Z 3 RZEDOW KOSTKI BET. 16X16X16 CM KOSTKA BETONOWA SZARA, GR 16X16X16 CM PLRSTPKA LEY.~NASK. 14 G 3 O
2 : . PODBUDOWA ZASADNICZA — BETON CEMENTOWY C16//20,
FAWA Z BETONU C16/20 O WYM. 20X48 CM PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM GR. 20 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA STABILIZ. E%E?gﬁmAZgADQNJCéQ = BETON CEMENTOWY C16/20, WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA STABILIZOWANA
CEM. C1,5/2, GR. OK. 25 CM o CEMENTEM C1,5/2, GR. 30 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA STABILIZOWANA
PODLOZE GRUNTOWE CEMENTEM C1,5/2, GR. 30 CM PODLOZE GRUNTOWE
PODLOZE GRUNTOWE
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PLAC MANEWROWY
TRAWNIK CHODNIK PLAC MANEWROWY KR2 POBOCZE TRAWNIK
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA, GR. 8 CM TR 50
ISTN. HUMUS G. 20 CM PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 3 CM [ E2>=80 WPa |

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
STABILIZACJA MECHANICZNA GR. 15 CM

OBRZEZE BET. 8X30 CM WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15%20 CM

STABILIZ. CEM. C1,5/2, GR. 15 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA  — MIESZANKA STABILIZ.
CEM. C1,5/2, GR. 10 CM

KRAWEZNIK BET. 15X30 CM

KOSTKA BETONOWA S7ARA, GR 16X16X16 CM

£2>=50 MPa

ISTN. HUMUS G. 20 CM

ISTN. HUMUS G. 20 CM

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 GR. 15 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA STABILIZOWANA
CEMENTEM C1,5/2, GR. 20 CM

WARSTWA SCIERALNA 7 BEONU ASFALTOWEGO AC 11°S, GR. 4 CM
WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W, GR. 8 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR. 20 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA

— MIESZANKA STABILIZOANA CEMENTEM C1,5/2, GR. 30 CM

PODLOZE GRUNTOWE

NR | DATA ZMIANA

BIURO PROEXTON:
BS-Projekt Pawet Brucko-Stempkowski

UWAGA:

W PRZYPADKU STWIERDZENIA W PODLOZU GRUNTOW NIENOSNYCH
(ORGANICZNYCH SPOISTYCH W STANIE PLASTYCZNYM LUB NASYPOW =3
NIEKONTROLOWANYCH) DOKONAC ICH PEELNEJ WYMIANY NA GRUNT G

www.bsprojekt.com.pl

Siedziba: ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

Biuro: al. Armii Krajowej 53 pok. 404, 50-541 Wroctaw

tel. +48 71 7255747, kom. +48 602 334930, e-mail: biuro@bsprojekt.com.pl

PSSt

GMINA CZERNICA
Kolejowa 3, 55-003 Czernica

NAWERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR. 15 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA —MIESZANKA STABILIZOWANA
CEMENTEM C1,5/2, GR. 20 CM

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYM. 15X15+15X30 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA - MIESZANKA STABILIZ.
CEM. C1,5/2, GR. 33 CM

PODLOZE GRUNTOWE

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — BETON CEMENTOWY C16/20,
DYLATOWANA, GR. 20 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA STABILIZOWANA
CEMENTEM C1,5/2, GR. 30 CM

PODLOZE GRUNTOWE

KRAWEZNIK BET. 15X30 CM

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYM. 15X15+15X30 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA — MIESZANKA STABILIZ. CEM. C1,5/2, GR. 22 CM

PODIQZE GRUNTOWE

e Plac manewrowy dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji

gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich.
dz. nr 309/741, 334/1, 309/739, 309/733, 332/1, AM-1, obr. Nadolice Wilekie

BRANZA: STADIN:
DROGOWA PW

ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA DROGOWA — PROJEKTANT: 4/02/DUW

W spec.

mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski konstr-budowl.

BRANZA DROGOWA — SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

Joanna Cochur
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