Przedmiar robot

PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. WOJS KA POLSKIEGO 9 W
CZERNICY
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. WOJS KA
POLSKIEGO 9 W CZERNICY
1 Rozdziat Roboty Budolane
11 Grupa Wyburzenie, demonta ze i roboty ziemne
111 Element Wyburzenia
1.1.1.1 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
m3 3,64
11.1.2
$cianki - wyburzenia 1(0.23*4.40)+(3.28*0.15%4.40)+(0.15*0.71*4.40)+(1.02*0.12 |
3*4.40)+(4.24*0.12*4.40)+(0.15*3.82*4.40)+(1.24*O.15*4.40
)+(0.15*1.52%4.40)+(2.40*4.40)+(0.15*3.10%4.40)+(2.93*0.
15*4.40)+(0.15*2.11%4.40)+(1.11*0.15%4.40)+(0.15*1.00*4.
140)+(1.61*0.11*4.40)+(0.15*2.48*4.40)+(0.15*2.06*4.40)+(
0.20%0.20%4.40)+(2.56*0.15*4.40)+(0.15*2.18*4.40)+(0.19* |
0.37*4.40)+(1.30*0.15%4.40)+(1.05*0.15*4.40)+(0.15*0.61*
4.40)+(0.12+2.07*4.40)+(1.36*0.12*4.40)+(1.14*0.12*4.40) |
1+(0.15*2.84*4.40)+(2.69*0.08*4.40)+(0.26*0.22*2.20)+(1.0 !
2%0.19*2.20)+(0.21*1.12%2.20)+(0.25*0.56*2.20)+(0.25*0.3
10*2.20)+(0.60*0.15*2.20)+(0.64*0.18*2.20)+(0.25*1.02*2.2 !
10)+(0.34*1.04*2.20) | 46,00
m3 46,00
1113
m2 56,23
1114
m3 0,91
1.115
RAZEM: 51,67/m3 51,67
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1.1.2 Element Demonta ze
1.1.2.1 |KNR 929/108/4 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2, okladzina pojedyncza
116,70
280,71
1.1.2.2 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow z PVC lub blaszanych. Analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
blat-parapety | (@14+@14)+(167)+084) 10,79
RAZEM:: 10,79/m 10,79
1.1.2.3 |KNR 401/354/4 JWykume z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
szt 20,00
1.1.2.4 |KNR 404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
RAZEM:: 6,10)m 6,10
1.1.3 Element Prace ziemne
1.1.31 |KNR 201/311/3 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV |
Wyliczenie ilosci robot:
sf1 - fundamenty (0.35*0.35*1.05)+(0.35*0.35*1.05)+(0.35*0.35*1.05)+(0. '3"5' """"""""""""""""
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 *0.35*1.05)+(0.35*0.35*1.05) 0,64
sf2 - fundamenty (0.35*0.58*1.05)+(0.35*0.58*1.05)+(0.35*0.58*1.05)+(0. '3"5' """"""""""""""""
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.58+1.05)+(0.350.56°1.05)+(0.35'058°1.05) . 128
sf3 - fundamenty 1(0.27%0.45%1.05)+(0.27*0.45*1.05) : 0,26
3,45
1.1.3.2
3,45
1.2 Grupa Konstrukcje
121 Element Konstrukcje betonowe i  zelbetowe
1.2.1.1 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami,
Q. japonkami ]
Wyliczenie ilosci robSt:
If1-fundamenty 0.35"1.891.05 0,69
RAZEM 0,69/m3 0,69
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1.2.1.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, transport betonu taczkami
1)
Wyliczenie iloscirobot:
sfl - fundamenty 1(0.35*0.35%1.05)+(0.35*0.35*1.05)+(0.35*0.35*1.05)+(0. 35 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, $0351.05+035°0.35.08) .. 064
sf2 - fundamenty 1(0.35*0.58*1.05)+(0.35*0.58*1.05)+(0.35*0.58*1.05)+(0. 35 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *0.58*1.05)+(0.35°0.58"1.05)+(0.350.581.05) 128
sf3-fundamenty -27*0.45*1.05)+(0.270.45*1.05) 0 0,26
sf4-fundamenty (0.2770.45*1.05)+(0.27*0.45*1.05) 0,26
sf5-fundamenty 03 9*0.3501.05 b 0,13
sf6 - fundamenty 0.27x0.67*1.05 . 0,19
RAZEM 2,76/m3 2,76
1.2.1.3 |KNR Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie poduszek - analogia
RAZEM:: 0,04|m3 0,04
1.2.1.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
@ ] BB LA MM
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0085276 ... 0,15
RAZEM:: 0,15t 0,15
1.2.2 Element Prace murarskie
1.2.2.1 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
028093210 . 051
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,74
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,06
RAZEM:: 1,31|m3 1,31
1.2.2.2 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, bloczek 59-cm, éciana
202/108/3 (1)  |grubosci24-cm-SZ1
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 155440 6,82
RAZEM:: 6,82|m2 6,82
1.2.3 Element Konstrukcje stalowe
1.2.3.1 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
glebokosclszerokosc 1/2 x 1 cegly. Bruzy pod nadproza stalowe.
RAZEM:: 9,56/m 9,56
1.2.3.2 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180-mm
Wyliczenie ilosci robot:
7 S R T
NS2 o LIOY2
m 9,56
1.2.3.3 |Kalkulacja Skrecanie nadprozy stalowych srubg fil2. Dlugosé preta do 40 cm
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
e T MY
NS2 N
szt 9,00
1.2.3.4 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba
(1) . Jogdlnegostosowania
Wyliczenie ilosci robot:
ns1 5422072 . A
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,45
RAZEM:: 6,89/m2 6,89
1.2.3.5 |DC 191/911/1 |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomoca zywicy - pret zbrojeniowy
fi=8mm, glebokos$¢ osadzenia kotwy 80 mm
kotwienie 6,00
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1.2.3.6 |KNR 205/210/1 |Rampa pomostowa kontrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem farbg antykorozyjng.
1,16
1.2.3.7
pomost - rampa m2*kg (1 m2=17.5kg) :((1.81*1.20)+(1.34*1.20)+(1.31*1.20)+(1.35*2.69)+(1.31*1. :
120)+(1.35*1.20)+(1.36*2.69)+(1.31*1.20)+(1.35*1.20)+(1.3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5°2.69)+(1.31°1.20)+(1.34°1.20+(1.37"1.20))0.0175 | 0,48
RAZEM 0,52t 0,52
1.3 Grupa Elementy wyko nczen
131 Element Posadzki
1.3.1.1 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko |
Wyliczenie ilosci robot:
P2-posadzka 12849 23,49
P3-posadzka 287 2,87
P4-posadzka 256 2,56
P5-posadzka 0321 3,21
P6-posadzka 396 3,96
P7-posadzka BTS 5,79
45,67\m2 45,67
1.3.1.2 |KNR BC 5/201/2 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych,
z dwéch warstw folii w ptynie o grubosci 1 mm
m2 17,10
1.3.1.3 |KNR 202/1112/7 |Posadzki z paneli winylowych - analogia
m2 235,04
1314
BO1+B02 - obwdd pomieszczenia {(78.27)+(0.30+0.67+1.12+0.65+1.12+1.95+0.30+1.95+1.1 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2+0.65+112+4067) .. 8989
BO03 - obwdd pomieszczenia : |
195,76
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1.3.1.5 |DC 20/312/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe, smarowanie pojedyncze,
montaz plytek 60x60cm
,,,,,,,,,,,,, 23,49
,,,,,,,,,,,,,,, 2,87
,,,,,,,,,,,,,,, 2,56
,,,,,,,,,,,,,,, 3,21
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,96
| 5,79
RAZEM:: 45,67|m2 45,67
1.3.1.6 |DC 20/317/2 Cokoly z plytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10
. |cmdocinanezpiytek ]
P1-obwod pomieszczenia 806 . 806
,,,,,,,,,,,,,, 26,41
,,,,,,,,,,,,,,, 7,68
,,,,,,,,,,,,,,, 7,34
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7,96
' 10,24
67,69/m 67,69
1.3.1.7 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptyt z kamiennych na spoiwie poliestrowym, stosunek: obwod/powierzchnia
202214701 __|odO-mm2 T
Wyliczenie iloscirobot:
sch front : |
RAZEM:: 62,05/m2 62,05
1.3.2 Element Sciany
1.3.2.1 |KNNRW 2/801/3|Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow
m2 11,44
1.3.2.2
m2 1278,88
1.3.2.3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;127888 1278,88
RAZEM:: 1278,88/m2 1278,88
1.3.2.4 |KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych,
. |zdwoch warstw folii w pynie o grubosciimm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7086 0 7055
RAZEM:: 70,55/m2 70,55




Kl Czernica Biblioteka i Poczta.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582D5)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.3.2.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, gruntowanie $cian przed potozeniem plytek na
202/1134/2 (2) |§cianach.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7055 70,55
70,55/m2 70,55
1.3.2.6 |KNR 202/1514/1 | Tapetowanie $cian, (na gotowym podtozu) tapetg winylowg
' ' 49,90
49,90 m2 49,90
1.3.2.7  |KNR 202/2005/2 |Okladziny z piyt dekoracyjnych na scianach, na rusztach drewnianych fornirem z drewna naturainego |
Wyliczenie floscirobot:
W1 - okfadzina {((1.05+1.84)+(0.93+0.23+0.48+1.85+1.02)+(1.58+1.09)+(2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34+150)+(0.78+1.13+1.66))360 | 62,93
RAZEM:: 62,93/ m2 62,93
1.3.2.8 |DC 20/304/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podiozu - smarowanie podwdjne, montaz plytek
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w ukladzie prostym, piytkiduze30x60cm. ]
Wyliczenie ilosci robdt:
B10 - obwod pomieszczenia 9.61*2,10
RAZEM:: 70,55/m2 70,55
1.4 Grupa Scianki dzialowe, obudowy, sufity z G-K
141  |Element Scianki dzialowe z G-K
1.4.1.1 |AT 43/103/3 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci
100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - plyta gipsowo-kartonowa typu A zwykta gr.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 125em-SW1'
Wyliczenie iloscirobot:
SW1- sciany projektowane | ((3.75+2.44y+(2.46)+(4.18)+(5.65)+(2.24)+(2.69))4.40 103,00
RAZEM:: 103,00|m2 103,00
1.4.1.2 |AT 43/103/6 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci
100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym i jednowarstwowym - 2 x plyta
gipsowo-kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm i plyta gipsowo-kartonowa typu A zwykta gr.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 125em-SW2
Wyliczenie floscirobot:
SW?2 - éciany projektowane {((2.20+2.13)+(2.15)+(2.91+0.00)+(0.45+1.30)+(0.61)+(3.40'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )H(L53120)+(L35)*440 84,61
RAZEM:: 84,61/m2 84,61
1.4.1.3 |AT 43/103/6 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci
100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - plyta gipsowo-kartonowa typu H2
wodoodpornagr. 125em-SW3
17,60
17,60/m2 17,60
1.4.1.4 |AT 43/103/1 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci
50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - ptyta gipsowo-kartonowa typu A zwykia gr.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 125em-SWA
Wyliczenie iloscirobot:
SW4 - sciany projektowane | (B.07)+(253)+(2.34+1.34+2.10)200 22,76
RAZEM:: 22,76|m2 22,76
1.4.1.5 |AT 43/103/6 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci
100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym wzmocniona blachg 1mm - 2x plyta
o .__.____|gpsowokartonowatypuAzwykagr.125¢m-SwWs |
Wyliczenie iloscirobot:
SW5 - sciany projektowane | (o4+idgyad0 15,49
15,49|m2 15,49
14.1.6 |AT43/106/3  |Przygotowanie otworow w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 13,00
RAZEM:: 13,00|szt. 13,00
1.4.1.7 |AT 43/103/6 Uzupetnienie otworéw na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 200 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym - ptyta gipsowo-kartonowa typu A zwykta gr. 1,25 cm i 2x plyta OSB
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,25em-SZ-analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
SZ BO0LO7 . 501
RAZEM: 5,01/m2 5,01
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1.4.2 Element Obudowy z G-K
1.4.2.1 |AT 43/102/4 Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta do
....|POmieszczenmokrych.
Wyliczenie ilosci robot:
PK-obudowy ] (038)+(0.54)+(080)+(049)*360 7,96
RAZEM:: 7,96/m2 7,96
1.43  |Element Scianki HPL
1.4.3.1 |Kalkulacja Kabiny sanitarne z scianek HPL z drzwiami wyposazonymi w trzy zawiasy samozamykajace -
indywidualna grawitacyjne. Pochwyt na blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
... |'wolne-zajete". Okuciaistopki ze stali nierdzewnej.
Wyliczenie ilosci robot:
HPL - Sciany projektowane | ((120)+(1.50)+(1.46))2,03-1,002,08:3 2,35
2,35|m2 2,35
1.4.3.2 |Kalkulacja Drzwi toaletowe HPL, okucia - stal nierdzewna
WHBSNA |
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,00
RAZEM:: 3,00|kpl 3,00
144 Element Sufity podwieszane
1.4.4.1 |AT 43/205/1 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi - pomieszczenia suche
RAZEM:: 265,88/m2 265,88
1442
RAZEM:: 14,54\m2 14,54
15 Grupa Stolarka okienna i drzwiowa
151 Element Stolarka okienna
1.5.1.1 |KNR 19/1024/2 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 1,5-m2 -
RAZEM:: 5,66|m2 5,66
15.1.2 |KNR 19/1024/5 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2
RAZEM:: 9,70/m2 9,70
15.1.3 |KNRW Montaz rolet okiennych zewnetrznych
m2 20,20
152 Element Stolarka drzwiowa
1.5.2.1 |KNR 202/1017/2 |Drzwi plytowe petne z oscieznicg drewniang. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i
.. rysunkami-D1,DP1,Dp2
Wyliczenie ilosci robot:
DL 0982044 ... 800
oPy 08 8 0
OP2 0982,04*1
m2 14,00
1.5.2.2 |KNR 202/1017/2 |Drzwi ptytowe z wypetnieniem ze szkltg bezpiecznego z kratkg wentylacyjng i oscieznicg
o ...._...|drewniana.Wyposazenie zgodne z opisem technicznymirysunkami-D2
Wyliczenie ilosci rob6t:
D2 09872042 4,00
RAZEM 4,00|{m2 4,00
1.5.2.3 |KNR 202/1017/2 |Drzwi plytowe petne tgzienkowe z kratkg i oscieznicg drewniang. Wyposazenie zgodne z opisem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, technicznym irysunkami - D3,04,DP4 ]
Wyliczenie ilosci robot:
D3 0982043 ... 800
D 082 04
OPA 0982041
m2 10,00
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1.5.2.4  |KNR 202/1203/1|Drzwi stalowe Antywtamaniowe klasy C, wewnetrzne peine z oScieznicg wzmocniong -DP3 |
Wyliczenie ilosci robot:
bP3 T emeeat e
2,00
1525 |KNRW
202/10402
Wyliczenie ilosci robSt:
DPS . A3T2dT
bst o ABR09
6,58
15.2.6 |KNRW
202 0A0 L
Wyliczenie ilosci robSt:
DzL . 140300
4,20
1.5.2.7 |KNRW
202/10402
Wyliczenie ilosci robot:
b2 mmmane g
7,56
1.5.2.8 |KNR 202/1017/2 |Drzwi petne drewniane z o$cieznicg drewniang. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i
omysunkami-DZ3
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 108214 . 231
2,31m2 2,31
1.5.2.9 |KNR 19/1024/11 |Scianki aluminiowe, z szybami 1-komorowymi - SW4
34,25
1.5.2.10 |KNR 19/1024/11 |Scianki aluminiowe zewnetrzne, z szybami potrjnymi - Fasada zewnetrzna
1)
Wyliczenie floscirobot:
Fasada zewnetrzna biblioteki (0,56+2,11+2,13+2,10+056)280
Fasada zewnetrznapoczty (0,56+2,11+2,06)2,05
30,59
1.5.3 Element Elementy dodatkowe
15.3.1 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢
2021214313 [30-40-CM
Wyliczenie ilosci robSt:
blat-parapety (414+@14)+(L6N+084) 10,79
RAZEM:: 10,79|m 10,79
1.5.3.2 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z ptyt HPL 40-cm - analogia
2021214313 |
Wyliczenie ilosci robot:
blat-parapety ] @iyv@1s 8,28
RAZEM 8,28/m 8,28
1.6 Grupa Prace s$lusarskie
16.1 Element Balustrady i podjazdy
16.1.1 |KNR 202/1207/5|Balustrady schodowe zewnetrzne z stali ocynkowanej. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 610 8O
RAZEM 6,10)m 6,10
1.6.1.2 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw i rur kwadratowych, stalowych ze stali ocynkowanej, malowanej
o .._...__|proszkowo. Balustrady zewnetrzne pochyini
Wyliczenie ilosci rob6t: .
balustrada - rampa : |
44,71
44,71|m 44,71
17 Grupa Elementy wyposa zenia
1.7.1 Element Wrzutnia ksi gzek
1.7.1.1 |Kalkulacja Wrzutnia mechaniczna RFID HF zewnetrzna do samodzielnych zwrotéw z zamykanym otworem
indywidualna wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu ksigzek, aplikacje, obudowe do zamontowania
w $cianie, monitor dotykowy SAW, tasmocigg, czytnik kart bibliotecznych, drukarke potwierdzen,
komputer PC, 2 wozki biblioteczne z uchylnym dnem). kpl 1,00
1.7.1.2 |Kalkulacja Bramka RFID HF ; dwuantenowy system bramek kontrolnych wykonany ze szkta organicznego
indywidualna (zabezpiecza przejscie do 120 cm) wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnatem alarmowym i
Swietlnym. Zawiera
licznik os6b. kpl 1,00
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1.7.1.3 |Kalkulacja Stanowisko kodowania etykiet z mozliwoscig wypozyczen i zwrotdéw przez bibliotekarza zawiera:
indywidualna czytnik RFID obstugujacy zwroty i wypozyczenia oraz karty czytelnika, legitymacje studenckie w
standardzie Mifare (UID), nie zawiera komputera obstugi i modutu kodowania systemu bibliotecznego |kpl 1,00
1.7.2 Element Wyposa zenie fazienek
1.7.2.1 |Kalkulacja Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy 70 cm
WRBSNA |
Wyliczenie ilosci robot:
bo e 1,00
RAZEM 1,00 kpl. 1,00
1.7.2.2 |Kalkulacja Porecz dla niepetnosprawnych uchylna 70 cm
WHBSNA |
Wyliczenie ilosci robSt:
bo T 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.7.2.3 |Kalkulacja Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy 60 cm
WRBSNA |
Wyliczenie iloscirobot:
blo 2 - 2,00
RAZEM:; 2,00|kpl. 2,00
1.7.2.4 |Kalkulacja Podajnik recznikow papierowych, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i montaz.
indywidualna
RAZEM 4,00|szt 4,00
1.7.2.5 |Kalkulacja Podajnik na papier toaletowy, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i montaz.
indywidualna
szt 4,00
1.7.2.6 |Kalkulacja Lustro $cienne zgodnie z projektem architektury.
indywidualna
szt 4,00
1.7.2.7 |Kalkulacja
indywidualna
szt 4,00
1.7.2.8 |Kalkulacja
indywiduaina
Wyliczenie ilosci robSt:
B S
kpl 1,00
1.7.2.9 |Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
blo
b8
b
£
szt 4,00
1.8 Grupa Prace elewacyjne
1.8.1 Element Elewacja
1.8.1.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejacych, przyklejenie styropianu gr. 10 cmdo scian
Wyliczenie iloscirobot:
SZ 8000067 5,01
RAZEM 5,01/m2 5,01




Kl Czernica Biblioteka i Poczta.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582D5)
strona nr: 11

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.8.1.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
o ......_|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robSt:
SZ BO0°LO7 501
5,01/m2 5,01
1.8.1.3 |KNR 17/927/1 JGruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw cienkowarstwowych
5,01
18.1.4 |KNR 924/304/1 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, nascianach |
Wyliczenie ilosci robSt:
SZ BO0°LO7 . 501
5,01/m2 5,01
1815 |KNR18/2611/3 |Elewacje z paneli ukiadanych poziomo - montaz rusztu, na podiozu z cegiet, sciany |
Wyliczenie ilosci rob6t:
SZ 150440 6,60
RAZEM:: 6,60/m2 6,60
1.8.1.6 |KNR 18/2613/1 |Uktadanie drewnopodobnych paneli HPL na gotowym ruszcie, panele poziomo, na $cianach wraz z
(2) . |dociepleniem, pyty styropianowe
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 660 0 660
6,60|/m2 6,60
1.9 Element Elementy drobnej zabudowy
19.1 KNR 221/607/2 |tawka ogrodowa - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM 2,00|szt 2,00
1.9.2 KNR 221/607/2 |Kosz na $mieci - analogia
RAZEM 2,00|szt 2,00
1.9.3 KNR 221/607/2 |Donica na zieleni - analogia
RAZEM 3,00|szt 3,00
194
RAZEM: 5,60/m2 5,60




