LEGENDA:
SCHEMAT KLIMATYZACJI KOMFORTU AG 1 Gontrala wentylacy]
yiha
— Jednostka wewnetrzna klimatyzatora
/ AG 1 (b|b||0tek0) kasetonowa / scienna
QcH=20kW Qe=22kW
EER 3 28 ESEER 6 19 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora
|~ — ’ ’
: COP 3,61 Instalacja chtodnicza (freonowa)
N 144kg+konstrukcja Qo 2.5kW Voo chiodnions
L Pe=06,TkW 4OOV/5OHZ 6,35/12,7 Srednica instalacji freonowej [mm] ciesz/gaz
UWAGI:
, . 1. PRZEWODY CHLODNICZE W MIEJSCU PRZEJSCIA PRZEZ ELEMENTY
$rednica rur: Srednica rur: Srednica rur: _ﬁi QcH=3.34kW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYG WYPOSAZONE W
: < — 4 L _ PRZEPUSTY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ RGWNEJ KLASIE ODPORNOSCI
©19,1/@9,53 @19,1/@9,53 @12,7/06,35 E== Qc=2.45kW OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA
SZCZELNOSE OGNIOWA, IZOLACYINOSC OGNIOWA (E1)
2. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
. . ] DOKUMENTACJ! ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYM..
Srednica rur: RORI Qch=2.60kW 3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIG NA BUDOWIE.
@12,7/06,35 1O L Qo=1.96kW 4. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM
: OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL.
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
3 . . ) CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
Srednica rur: Srednica rur: g Qcr=2.60kW BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNE.
«— 127 , _ 6. INSTALACJE | URZADZENIA MONTOWAG DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA
©19,1/09,53 012,7/26,35 Qe=1.96kW POMOCA ROZWAZAK SYSTEMOWYCH.
7. W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA
) , . SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM
SCHEMAT KLIMATYZACU AG 4 ¢rednica rur: Srednica rur: | Srednica rur: -ﬁi Qch=2.59kW PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SLUZYC.
@19,1/39,53 @19,1/09,53 012,7/06,35 === Qc=1.95kW
AG4 (pom. B6) .
Qcv=23,4kW Srednica rur: O] QcH=3.31kW
EER 3,71 SEER 7,4 D12,7/06,35 &= Qc=2.42kW
COP 3,99 SCOP 4,6 —
30kg Qon=
cH=23,4kW , ) , ) .
Per=0,92kW ZBOV/SOHZ Srednica rur: Srednica rur: -mi QcH=35.29kW
N ©19,1/@9,53 | ©12,7/06,35 &= Qc=2.41kW
v
) ) TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU
Srednica rur: Srednica rur: o] QcH=2.55kW PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
©12,7/06,35 D012,7/06,35 == Qc=1.92kW
ADRES ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica,
INWESTYCJI dz. nr 165/82, obrgb Czernica, gmina Czernica, powiat Wroctawski
SCHEMAT KLIMATYZACJI AG 2 SCHEMAT KLIMATYZACJI AG 3
INWESTOR Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec . marzec-budownictwo.pl
AGz (pom Pz) Sr dnl rur: PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 mMmarzec
Qcv=23,5kW Qe=4,4kW cdnica rur. BUdowrictw
CH= 9, =4, , 212.7/06.35 /{/ ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow budownictwo
EER 4,12 SEER 7,8 ' g v D BRANZA SANITARNA
COP 4,0 SCOP 4,6 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
S6kg 2 AG3 (pom. P5) QeH= 3,4k W PROJEKTANT mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek
Per=0,85kW 230\//5OH Vi Q L<V\/ Qon=3. 4kW upr. nr MAP/0432/PWOS/09
CH=2, =
Qo=1.9kW EER 3,71 SEER 7,4 SPRAWDZAJACY | mgr inz. Anna Marcinska
Q\\j ' COP 3,99 SCOP 4,6 upr. Nr MAP/0297/PBS/19
30kg OPRACOWUJACA
Srednica rur: Pe=0,92kW 250\//5OHZ vTutRysunky | INSTALACJE KLIMATYZACI | WENTYLAC!
012.7/06,35 ULRYSUNKU | SCHEMATY KLIMATYZACUI
! ! STRONA:
SKALA: 1:100 DATA: 102019r. | NRRYSUNKU:  PW.SKW-2 |10




