ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIBLIOTEKI[m?]

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA

Bl

Wypozyczalnia

116,7

B2

Sala warsztatowa

30,65

B3

Pom. opracowywania zbioréw

2,92

B4 Magazyn 1 4,7
BS Pomieszczenie sogjalne 4,63
B6 Magazyn 2 4,37
B7 Korytarz 7,2
B8 Toaleta dla personelu 2,97
B9 Toaleta meska 5,7

B10

Taoleta dla kobiet/niepetnosprawnych

575

B11

Czytalnia czasopism

11,5

B12

Sekretariat

15,67

B13

Archiwum

3,85

B14

Pokgj dyrektora

13,08

B15

Wiatrotap

535

RAZEM BIBLIOTEKA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POCZTY [m?]
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POWIERZCHNIA
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2 +20 °C ISTNIEJACEGO [ MATERIAL: RURY STALOWE
: 1664 W) E = ! PROWADZENIE: PO SCIANACH
3 i ESOJEKTT%NCANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 i —r | e WPIECIE DO PIONU W MIEJSCU DEMONTAZU ISTNIEJACYCH GALAZEK
MATERIAL: RURY STALOWE
PROWADZENIE: PO $CIANACH
UWAGI
o 1. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DERWER DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
I E derzEwANE BRANZOWYMI.
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