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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-
budowlana lokalu ustugowego, w skfad ktérego wchodzg biblioteka i poczta,
zlokalizowanego na parterze srodkowego segmentu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czernicy przy ulicy Wojska Polskiego 9.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA :

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne obiektu
- dokumentacja archiwalna
- normy, przepisy i rozporzgdzenia obowigzujgce w budownictwie

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA :

Opracowanie obejmuje wytgcznie lokal ustugowy zlokalizowany na parterze
Srodkowego segmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czernicy przy ulicy
Wojska Polskiego 9. Jego celem jest przygotowanie materiatéw wyjsciowych niezbednych
do opracowania projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy lokalu.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek powstat w 1990 roku jako obiekt mieszkalny nalezacy do Wojskowych
Zaktadéw tgcznosci. Aktualnie budynek jest w zarzadzie Wspolnoty Mieszkaniowe;j
Lokatorsko — Wtasnosciowej w Jelczu-Laskowicah. Wtascicielem przedmiotowego lokalu jest
Gmina Czernica.

Budynek stanowi narozng czes¢ pierzei ulicy Wojska Polskiego. Sktada sie z trzech
segmentow, usytuowanych skokowo w stosunku do siebie.

Ma cztery kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Na parterze zlokalizowane sg
lokale ustugowe, na wyzszych kondygnacjach lokale mieszkalne. W piwnicy komaorki
lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Wejscia do klatek schodowych i lokali znajdujg sie od strony zachodniej, od ulicy
Wojska Polskiego. Na tytach budynku znajduje sie ogélnodostepny teren zielony. Wjazd na
dziatke od ulicy, prowadzi pod przewigzka.

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Uktad konstrukcyjny obiektu podtuzny scianowo — ptytowy.
Wewnetrzne sciany nosne wykonane z betonu rozstawione w odstepach osiowych 600 oraz
300 cm, wzmocnione stupami zelbetowymi. Zewnetrzne Sciany nosne warstwowe z betonu
styropianu 2 cm i gazobetonu w o gr. od 7 do 12 cm. Sciany zewnetrzne ostonowe,
wewnetrzne samonosne i dziatowe wykonane z cegty dziurawki.

Stropy z ptyt kanatowych.
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Budynek posadowiony na tawach fundamentowych, spod taw na gtebokosci -3,85m. Dno
wykopu w warstwie gliny piaszczystej, ponizej piaski $rednie. Woda gruntowa na gtebokosci
ok.-9,40 m

Zero budynku na poziomie lokalu = 131,50 m.n.p.m.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LOKALU:

Powierzchnia uzytkowa — 273,62 m?

w tym:

Powierzchnia czesci wspolnej — 62,17 m2
Powierzchnia biblioteki — 172,32 m2
Powierzchnia poczty — 39,13 m?2
Powierzchnia zabudowy — 339,21 m?2
Powierzchnia catkowita (pow. zab. + schody zewnetrzne) — 402,51 m?
Kubatura brutto — 1238 m3

Wysoko$¢ kondygnacji — 4,40 m
Szerokos$¢ lokalu — 18,50 m

Dtugosé lokalu — 18,76 m

7. ISTNIEJACE INSTALACJE W LOKALU

Lokal jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

» Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna (pob6r wody z sieci wodociggowej,
odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej),

» Instalacja centralnego ogrzewania — czynnik grzewczy doprowadzany z kottowi
znajdujgcej sie przy budynku,

» Instalacja elektryczna,

» Instalacja teletechniczna,

* Nieczynna instalacja wentylacji mechanicznej

8. SPOSOB UZYTKOWANIA LOKALU

W lokalu w tym momencie funkcjonuje biblioteka oraz poczta.
Prowadzi do nich jedno wejscie. Z obszernego holu mozna skierowac sie na prawo do
placéwki pocztowej (sala obstugi z zapleczem i magazynem paczek). Po lewej stronie
znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze, wykorzystywane jako zaplecze higieniczno —
sanitarne dla poczty oraz zaplecze magazynowe dla biblioteki.
Biblioteka jest ulokowana na wprost od wejscia. Jej gtbwna czes¢ o pow. ok. 130 m2 sktada z
kilku potgczonych pomieszczen — wypozyczalni z duza ladg i miejscem pracy dla 3
bibliotekarzy, zbiorem ksigzek mieszczgcym sie na 60 regatach, przestrzenig na warsztaty i
zajecia, kacika dla dzieci, miejsca, gdzie mozna korzysta¢ z komputeréw i kopiarki. Po
prawej stronie znajdujg sie pomieszczenia zaplecza: toalety, pomieszczenia socjalne,
magazyny oraz pokéj dyrektora.
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9. ZASTOSOWANE MATERIALY

Stolarka okienna i zewnetrzna drzwiowa stalowa, malowana na ciemny brgzowy,
szyba jednowarstwowa.

Sciany malowane.

Podfoga w holu i w bibliotece wykoriczona betonowym lastriko, czesciowo krytym
wyktadzing/linoleum; na poczcie ptytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniach poczty i biblioteki (oprécz pomieszczen zaplecza — toalet i
magazyndw) zamontowano podwieszane sufity na wysokosci od 2,70 m do 3,45 m.

10. TEREN PRZED WEJSCIEM GLOWNYM

Wejscie do lokalu znajduje sie 90 cm ponad poziomem terenu. Prowadzg do niego
szerokie schody z duzym spocznikiem — powierzchnia przed wejsciem do ok. 3,8 x 6,5 m?,
wykonczona ptytami chodnikowymi. Do czesci elewacji przylega czes¢ zielona, ograniczona
murami oporowymi. Elewacja budynku i teren przed wejsciem oprocz schodéw zostat
wyremontowany 5 lat temu.

Na catej dtugosci elewacji frontowej na wysokos$ci 3,30 jest daszek o wysiegu 50 cm,
nad wejsciem 115 cm.

opracowanie:
Anna Wozniczka
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