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Zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnvch oraz warunki przvlaczenia do sieci kanalizacii sanitarnei

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 20.08.2020r. o wydanie zapewnienia odbioru $ciekéw
sanitarnych iwarunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku $wietlicy wiejskiej na
dz. nr 39/4 obreb Nadolice Mate, ZGK Czernica Sp. z o.0. informuje, Ze zapewnia odbidr $ciekdéw
sanitarnych z w/w obiektu oraz okresla nastepujace warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce wlaczenia do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej PVC-U @160 w dz. nr 39/1
zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1). Odcinek przylacza do przedmiotowej
dziatki - wykonany odrebnym zgloszeniem — pozostaje whasnoscia Odbiorcy ustug.

2. Wilaczenia do istniejacego kanalu grawitacyjnego dokonaé poprzez dolot do kinety @160 studni
Dn1000.

3. Podlaczenie budynku do kanalizacji nalezy zaprojektowaé jako grawitacyjne z normowym spadkiem.

4. Nie dopuszcza si¢ wlaczania przewodéw kanalizacji sanitarnej do rury trzonowej studni z tworzywa
metods ,,in-situ”.

5. Nalezy stosowaé rury PVC lite (niespienione), o odpowiedniej sztywnosci obwodowej SN.

6. W dziatkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnetrznych nalezy projektowaé whazy klasy
D-400, zabezpieczone przed osiadaniem i przesunieciem.

7. Lokalizowanie przyboréw kanalizacyjnych w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu wymaga
zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych w studzienkach rewizyjnych.

8. Wentylacje gléwna kanalizacji w budynku wyprowadzi¢ ponad dach w typowej rurze wywiewne;.

9. Nalezy wykona¢ projekt przylacza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz ,Wytycznymi do
projektowania, wykonawstwa i odbioru przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych” obowiazujacymi
w ZGK Czernica Sp.zo.0. i przedlozyé w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica
Sp. z o.0.

10. ZGK Czernica Sp. z o.0. zapewnia odbiér $ciekéw w warunkach utrzymywania przez Inwestora
sprawnosci technicznej przylacza, w granicach nieruchomosci, przez ktére przebiega przylacze
kanalizacji sanitarne;j.

11. Wykonane przylacze przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Pomiar
powykonawezy (szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczyé do ZGK Czernica
Sp. z o.0. przed wlaczeniem do sieci.

12. Odbior przylacza nastapi po zlozeniu wniosku przez Odbiorce, do tutejszego Zakladu, wraz z mapa
powykonawcza podtaczenia kanalizacji sanitarnej z budynku.

13. Zawarcie umowy z Odbiorca, na odbiér $ciekéw z nieruchomosci, nastapi po odbiorze przylacza
kanalizacji sanitarnej, na wniosek Odbiorcy.

14. Wszystkie prace zwiazane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczy¢
we wiasnym zakresie i wykona¢ zgodnie z warunkami i projektem przytacza.

Bezumowne odprowadzanie Sciekdw jest karalne 3godnie 3 art. 28 Ustawy o sbiorowym 3aopatrzeniu w wodg i sbiorowym
odprowadzaniy sciekdw (Dz.U. 2001 Nr 72 pog. 747)
Niniejsze zapewnienie odbioru §ciekéw sanitarnych i warunki przylaczenia wazne s3 przez 2 lata
od dnia wydania.
Z powazanietnp, PREZIESA }:%\RZAD U
ZGK Gzgrnica Sp.
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Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowei

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 20.08.2020r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody
1 warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej dla budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr 39/4 obreb Nadolice

Mate ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, ze zapewnia dostawe wody na cele socjalno-bytowe oraz okresla
nastepujace warunki przylaczenia w/w obiektu do sieci wodociagowej:

1.

10.

11.

Miejsce wlaczenia do istniejacego wodociagu PVC Dz100 w dz. nr 39/1 - na odcinku sieci zaznaczonym
na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

Wiaczenia przytacza do sieci dokonaé poprzez nawiertke samonawiercajaca do rur PE/PVC (obejma
skrecana na $ruby ze stali nierdzewnej), z przedtuzeniem trzpienia w obudowie do gt. 0,5m p.p.t. i skrzynki
ulicznej, zabezpieczonej przed osiadaniem i przesunieciem.

Na przylaczu zaprojektowac zasuwe na dzialce inwestora, w odleglosci min. 1,0m od granicy.

Wodomierz gtéwny w budynku projektowaé zgodnie z norma PN-EN 14154, na konsoli wodomierzowej
1 lokalizowa¢ zgodnie z norma PN —B —10720.

Za zaworem gléwnym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajace z normy PN-EN 1717:2003.

Zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Nalezy wykona¢ projekt przylacza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz Wytycznymi do
projektowania, wykonawstwa i odbioru przylaczy wodociagowych i kanalizacyinych” obowiazujacymi
w ZGK Czernica Sp. z 0.0. iprzedlozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z o.0.
Wykonane przylacze przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Pomiar powykonawczy
(szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczy¢ do ZGK Czernica Sp. z 0.0. przed wlaczeniem
do sieci.

Odbiér przylacza nastapi po zlozeniu wniosku do tut. Zakladu. W trakcie odbioru sprawdzana jest
zgodnos¢ wykonania przylacza z projektem i warunkami, nastepuje nawiercenie sieci za pomoca nawiertki
oraz montaz wodomierza gtéwnego. Wodomierz gtéwny dostarcza ZGK Czernica Sp. z o.0.

ZGK Czernica Sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody do zaworu za wodomierzem gléwnym w warunkach
utrzymywania, przez Inwestora, sprawnosci technicznej przyltacza, w granicach nieruchomosci, przez ktére
przebiega przytacze wodociagowe.

Wszystkie prace zwiazane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczy¢ we
wlasnym zakresie i wykona¢ zgodnie z warunkami i projektem przylacza.

Begumowne pobieranie wody jest karalne 3godnie 3 art. 28 Ustawy o 3biorowym 3aopatreniu w wodg i Zhiorowym odprowadzanin
Sciekow (Dz.U. 2001 Nr 72 pog. 747)
Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przylaczenia wazne s3 przez 2 lata od dnia wydania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
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