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Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z o.0.
CZERNICA

Ratowice, 24.08.2020 r.

DU.624.343.1.2020
Wks
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Zapewnieni i Sciekdw sani 'ch oraz warunki previaczeni ieci kanalizacii sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 20.08.2020r. o wydanie zapewnienia odbioru $cickéw
sanitarnych i warunkéw praylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku éwietlicy wiejskiej na
dz. nr 39/4 obreb Nadolice Mate, ZGK Czernica Sp. z o.0. informuje, Ze zapewnia odbidr Sciekéw
sanitarnych z w/w obiektu oraz okresla nastepujace warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce wlaczenia do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej PVC-U @160 w dz. nr 39/1
zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1). Odcinek przylacza do przedmiotowej
dzialki - wykonany odrebnym zgloszeniem — pozostaje wlasnoseia Odbiorcy usiug.

2. Wilaczenia do istniejacego kanalu grawitacyjnego dokonaé poprzez dolot do kinety @160 studni
Dn1000.

3. Podlaczenie budynku do kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ jako grawitacyjne z normowym spadkiem.

4. Nie dopuszeza si¢ wlaczania przewodow kanalizacji sanitarnej do rury trzonowej studni z tworzywa
metodsy ,in-sim™.

5. Nalezy stosowac rury PVC lite (niespienione), o odpowiedniej sztywnosci obwodowej SN,

6. W dzialkach drogowych lub wyznaczonyeh drogach wewnetrznych nalezy projektowaé wlazy klasy
D-400, zabezpieczone przed osiadaniem i przesunieciem.

7. Lokalizowanie przyboréw kanalizacyjnych w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu wymaga
zainstalowania urzadzes przeciwzalewowych w studzienkach rewizyjnych.

8. Wentylacje gléwna kanalizacji w budynku wyprowadzi¢ ponad dach w typowej rurze wywiewne;.

9. Nalezy wykona¢ projekt przylacza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz Wytycznymi do

jektowani y wsiwa 1 odbi aczy wodociagowych i izacyjnych” obowigzujacymi
w ZGK Czemica Sp.z o.0. 1 przedlozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica
Sp. z 0.0.

10. ZGK Czernica Sp. z o.0. zapewnia odbitr Sciekow w warunkach utrzymywania przez Inwestora
sprawnosci technicznej przylacza, w granicach nieruchomosci, przez ktore przebiega przylacze
kanalizacji sanitarnej.

11. Wykonane przylacze przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowad geodezyjnie. Pomiar
powykonawezy (szkic powykonaweczy lub mapa powykonawcza), dostarczyé do ZGK Czernica
Sp. z 0.0. przed wlaczeniem do sieci.

12. Odbior przylacza nastapi po zlozeniu wniosku przez Odbiorce, do tutejszego Zaktadu, wraz z mapa
powykonawcza podlaczenia kanalizacji sanitarnej z budynku.

13. Zawarcie umowy z Odbiorca, na odbiér $ciekéw z nieruchomosci, nastapi po odbiorze przylacza
kanalizacji sanitarnej, na wniosek Odbiorcy.

14. Wszystkie prace zwiazane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczyé
we wlasnym zakresie i wykonac zgodnie z warunkami i projektem przylacza.

Bezumowne odprowadzante Suekow jest karalne 3godnie 7 art. 28 Ustawy o shiorowym zaopatrsenin w wod i zhiorowym

odprowadzaniu foeksw (DU, 2001 Nr 72 poz. 747)

Niniejsze zapewnienie odbioru éciekéw sanitarnych i warunki przylaczenia waine sa przez 2 lata

od dnia wydania.

Sprawe prowadzi: A H
Marian Zarad, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjne], tel. 71 318 9213, 71 318 01 73 wew. 29

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkezernica.pl www.zgkczernica.pl 3713180173
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 2 831 000,00 PLN




Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z o.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 24.08.2020 r.
DU.624.343.1.2020
W

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czetnica

taczenia do sieci

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 20.08.2020r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody
1 warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej dla budynku éwietlicy wiejskiej na dz. nr 39/4 obreb Nadolice
Mate ZGK Czemica Sp. z o.0. informuje, ze zapewnia dostawe wody na cele socjalno-bytowe oraz okredla
nastepujace warunki przylaczenia w/w obiekm do sieci wodociggowej:

1. Miejsce wlaczenia do istniejacego wodociagn PVC Dz100 w dz. nr 39/1 - na odcinku sieci zaznaczonym
na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

2. Whaczenia przylacza do sieci dokonaé poprzez nawiertke samonawiercajaca do ur PE/PVC (obejma
skrecana na Sruby ze stali nierdzewnej), z przedhuzeniem trzpienia w obudowie do gh. 0,5m p.p.t. i skrzynki
ulicznej, zabezpieczonej przed osiadaniem i przesunigciem.

3. Na przylaczu zaprojektowaé zasuwe na dzialce inwestora, w odleglogci min. 1,0m od granicy.

Wodomierz gldwny w budynku projektowaé zgodnie 2 norma PN-EN 14154, na konsoli wodomierzowe
i lokalizowac zgodnie z norma PN —B —10720.

5. Za zaworem gléwnym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajace z normy PN-EN 1717:2003,

6. Zaleca si¢ stosowanie rar PEHD odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna,
Nalezy wykonaé projekt przylacza zgodnie z wymogami prawa budowl.mego oraz  Wytycznymi do
projektowania, wykonawstwa i odbior przvlaczy wodociagowych i kanalizacyjnych” obowiazujacymi
w ZGK Czernica Sp. z o.0. i przedlozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z 0.0.

8. Wykonane przylacze przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Pomiar powykonawczy
(szkic powykonawezy lub mapa powykonaweza), dostarczyé do ZGK Czernica Sp. z 0.0. przed wlaczeniem
do sieci.

9. Odbiér przylacza nastapi po zlozenin wnioskn do tut. Zakladu. W trakcie odbioru sprawdzana jest
zgodnosé wykonania przylacza z projektem i warunkami, nastepuje nawiercenie sieci za pomoca nawiertki
oraz monta? wodomierza gléwnego. Wodomicrz gléwny dostaseza ZGK Crernica Sp. z 0.0

10. ZGK Czernica Sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody do zaworu za wodomierzem gléwnym w warnkach
utrzymywania, przez Inwestora, sprawnoéci technicznej przylacza, w granicach nieruchomodci, przez krore
przebiega przylacze wodociagowe.

1. Wszystkie prace zwiazane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczyé we
wlasnym zakresie i wykonaé zgodnie z warunkami i projektem przylacza.

Beggmwne pobieranie wody jest kearalne sgodnie 3 art. 28 Ustawy o shiorowym saopatrsenis w wode i shiorowym odprowadsantn

Seiekdw (Dg.U. 2007 Nr 72 poz, 747)

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przytaczenia waine sa przez 2 lata od dnia wydania.

Z powazaniem

Marian Zazaé, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 312 01 73 wew. 27, 29

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice e-mail: biuro@zgkezernica.pl www zgkezernica.pl 1713180173
53d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege
KR3: 0000676519 MIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapital zakiadowy: 2 831 000,00 PLN






OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZYELACZA WODOCIAGOWEGO
DLA BUDYNKU SWIETLICY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Warunki Techniczne przylaczenia do sieci wodociggowe;j
- Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Wigzja lokalna

- Uzgodnienia

2. Zaopatrzenie w wode:

Zrédtem wody dla budynku $wietlicy, projektowanej na terenie objetym dziatkami 39/4, 39/1,
39/2, obreb Nadolice Mate, bedzie przytacze wodociggowe PE 32 od sieci wodociggowej Dz100
wykonanej z rur PVC zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 39/1.

3. Cze$¢ techniczna:

Podlaczenie przytacza wykonac poprzez zainstalowanie w wezle W1 na rurociagu , opaske do
nawiercania pod ci$nieniem z odej$ciem gwintowanym, a nastgpnie zasuw¢ do przytaczy ¢32.
Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym za $ciang projektowanego budynku $wietlicy.
Na zasuwie zamontowac teleskopowa obudowe. Koncéwka trzpienia powinna znajdowac si¢
15-20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy
musi by¢ zabezpieczone przed wysuni¢ciem za pomocg zawleczki.

Skrzynka ulicza do zasuw musi by¢ zgodnie z normg DIN 4056, sztywna, o $rednicy pokrywy
min. 150 mm i wysokosci nim. 270 mm.

Teren wokot skrzynki nalezy umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt beton. lub kostki
brukowe;j.

Armatur¢ zewnetrzng oznakowac tabliczkami z domiarami, umieszczonymi na istniejacych
trwatych obiektach budowlanych lub stupkach, na wysokosci ok. 2,00 m nad terenem, w miejscu
widocznym, w odlegtosci nie wigkszej niz 5,00 m od oznaczonego uzbrojenia.

Przylacze wykona¢ z rury PE100 SDR11 PN16 ¢32/3,0mm

Rury z PE na dlugosci oraz przy zmianie kierunku, nalezy taczy¢ poprzez ztaczki rurowe
zaciskowe typu Hawle ISO lub poprzez ksztaltki zgrzewane, natomiast przy zmianie materiatu
poprzez ztaczki zaciskowe typu Hawle ISO.

Rury uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej i zasypa¢ 30 cm warstwg piasku na ktérym
nalezy utozy¢ tasmg¢ ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Na rurociggach utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1,0 mm?.

Drut wyprowadzi¢ po drazkach zasuw 1 umiesci¢ przy nich w skrzynkach ulicznych.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody zamontowa¢ wodomierz o $rednicy 20 mm, zlokalizowany
w projektowanym budynku §wietlicy, za Sciang zewngtrzng.

Zestaw wodomierzowy sktada si¢ z 2 zaworéw odcinajacych o potaczeniach gwintowanych
DN25mm, z wkreconymi reduktorami o $rednicy 25/20mm



Odlegtos$¢ miedzy redukcjami — 270mm

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:
- zawory odcinajgce

- zawOr anty-skazeniowy typ EA

- ztaczki PE

- Iaczniki wodomierza

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS-2,5 o przeptywie nominalnym
2,5m3/h, przeptywie max 5,0m3/h, o $rednicy dn20.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dna 12.04.2002 oraz PN-92/B-
01706/Az1:1999 bezposrednio za zestawem wodomierzowym ( na instalacji wewnetrznej )
zamontowac zawOr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru, z dwoma otworami
rewizyjnymi, ktére moge stuzy¢ rowniez do pobierania prébek wody

Wykopy do montazu przytaczy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
wykonac recznie.

4. Roboty ziemne:

Projektuje si¢ wykonanie wykopow otwartych bez wymiany gruntu, wasko przestrzennych,
zabezpieczonych na duzych glebokosciach szalunkiem. Wykopy w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie.

Po wykonaniu wykopéw i ich ewentualnym odwodnieniem, jego dno nalezy wypeti¢ podsypka
grub. 15 cm. Podsypka winna by¢ wykonana materiatem o czgstkach nie wigkszych niz 20 mm,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po zasypaniu rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza z PCV koloru niebieskiego z wktadem metalowym.

Wypoziomowang podsypke utozy¢ lekko, nie ubitg, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury.

Takim samym materiatem wykona¢ obsypke do poziomu 30 cm powyzej gérnej powierzchni
rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami. Wykop wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie i powinien wynosi¢ 0,98.
Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojenia terenu z naniesionym na
mapie geodezyjnej wzglednie jego brak i wynikajgce z tego komplikacje.

5. Préba i odbidr przylaczy:

Po wykonaniu przytacz wykonac probe szczelnosci. Cisnienie proby winno wynosi¢ 1,0 Mpa,
nastepnie zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZGK Czernica sp. z 0.0. oraz pracowni
geodezyjnej w celu zinwentaryzowania wykonanych przytaczy.

6. Uwagi koncowe:

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z zasadami zamieszczonymi w "Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne przemystowe"
oraz zgodnie z zasadami z zakresu B.H.P.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZYEL.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA BUDYNKU SWIETLICY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora
- Warunki Techniczne przylacza
- Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Wizja lokalna

2.0dbiér $ciekéw:

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda poprzez typowe studzienki rewizyjne na terenie
posesji do istniejacej studni na sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce nr 39/1 i
wlaczone do kanatu grawitacyjnego poprzez dolot do kiniety ¢$160 studni Dn1000

3.Czes¢ techniczna

Podtaczenie przykanalika do kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV klasy SN8 srednicy Dz
160 x 4,7mm o jednolitej strukturze $cianki, zachowujac dopuszczalny spadek 5,0%
Wiaczenie do kanatu wykona¢ poprzez trjnik PVC — U .

Trasg, przekroje oraz spadki pokazano na profilu przyltacza.

4.Roboty ziemne:

Projektuje si¢ wykonanie wykopow otwartych bez wymiany gruntu, wasko przestrzennych,
zabezpieczonych na duzych gtebokosciach szalunkiem. Wykopy w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie.

Po wykonaniu wykop6w 1 ich ewentualnym odwodnieniem, jego dno nalezy wypetni¢ podsypka
grub. 15 cm. Podsypka winna by¢ wykonana materiatem o czgstkach nie wigkszych niz 20 mm,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wypoziomowang podsypke utozy¢ lekko, nie ubitg, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury.

Takim samym materiatem wykona¢ obsypke do poziomu 30 cm powyzej gérnej powierzchni
rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami. Wykop wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie i powinien wynosi¢ 0,98.
Na warstwie obsypki po zageszczeniu nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wkiadka metalowa
umozliwiajgcg oznaczenie trasy projektowanego przytacza

Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojenia terenu z naniesionymi na
mapie geodezyjnej wzglednie jego brak i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje.



5. Odbidr przylacza:

Po wykonaniu przylacza zglosi¢ do odbioru technicznego w ZGK Czernica sp. z 0.0..

6. Uwagi koncowe:

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z zasadami zamieszczonymi w "Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne przemystowe'
oraz zgodnie z zasadami z zakresu B.H.P.

- Przylacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.
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Zaswiadczenie
O UM erze werytikacyjnym:

WEKP-AZJ-NTU-5NY *

Pani Bogumita Graefiing o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1291/01

adres zamieszkania ul. Powstacéw Wikp. 18/54, 63-100 Srem

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznago kwalifikowanego certyfikztu w dniu 2019-12-31 roku priez:

lerzy Strariski, Przewadniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisia elektronicznym {Dz, U, 2001 Mr 130 par. 1450} dane w pastaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu <3
rdwnowaine pod wegledem skutkéw prawnyeh dakumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi,)



