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OPIS  TECHNICZNY 

 

 
DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO 

DLA BUDYNKU ŚWIETLICY  

 

 

1.   Podstawa opracowania: 

 

- Zlecenie Inwestora 

- Warunki Techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 

- Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 

- Wizja lokalna 

- Uzgodnienia 

 

2.   Zaopatrzenie w wodę: 
 

Źródłem wody dla  budynku świetlicy, projektowanej  na terenie objętym działkami 39/4, 39/1, 

39/2, obręb Nadolice Małe, będzie przyłącze wodociągowe PE 32 od  sieci wodociągowej Dz100 

wykonanej z rur PVC zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 39/1. 

 

3. Część techniczna: 

 

Podłączenie przyłącza wykonać poprzez  zainstalowanie w węźle W1 na rurociągu , opaskę do 

nawiercania pod ciśnieniem  z odejściem gwintowanym, a następnie zasuwę do przyłączy φ32. 

Przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym za ścianą projektowanego budynku świetlicy. 

Na  zasuwie zamontować teleskopową obudowę. Końcówka trzpienia powinna znajdować się 
15-20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy 

musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczki. 

Skrzynka ulicza do zasuw musi być zgodnie z normą DIN 4056, sztywna, o średnicy pokrywy 

min. 150 mm i wysokości nim. 270 mm. 

Teren wokół skrzynki należy umocnić za pomocą prefabrykowanych płyt beton. lub kostki 

brukowej. 

Armaturę zewnętrzną oznakować tabliczkami z domiarami, umieszczonymi na istniejących 

trwałych obiektach budowlanych lub słupkach, na wysokości ok. 2,00 m nad terenem, w miejscu 

widocznym, w odległości nie większej niż 5,00 m od oznaczonego uzbrojenia. 

 

Przyłącze wykonać z rury PE100  SDR11  PN16  φφφφ32/3,0mm 

 

Rury z PE na długości  oraz przy zmianie kierunku, należy łączyć poprzez złączki rurowe 

zaciskowe typu Hawle ISO lub poprzez kształtki zgrzewane, natomiast przy zmianie materiału 

poprzez złączki zaciskowe typu Hawle ISO. 

 

Rury układać na 15 cm warstwie podsypki piaskowej i zasypać 30 cm warstwą piasku na którym 

należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. 

Na rurociągach ułożyć drut miedziany  w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1,0 mm2.  

Drut wyprowadzić po drążkach zasuw i umieścić przy nich w skrzynkach ulicznych. 

 

Do pomiaru ilości zużytej wody zamontować  wodomierz o średnicy 20 mm, zlokalizowany 

w projektowanym budynku świetlicy, za ścianą zewnętrzną. 
Zestaw wodomierzowy składa się z 2 zaworów odcinających o połączeniach gwintowanych 

DN25mm, z wkręconymi reduktorami o średnicy 25/20mm 



Odległość między redukcjami – 270mm 

W skład zestawu wodomierzowego wchodzą: 
- zawory odcinające 

- zawór anty-skażeniowy typ EA 

- złączki PE 

- łączniki wodomierza 

 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS-2,5 o przepływie nominalnym 

2,5m3/h, przepływie max 5,0m3/h, o średnicy dn20. 

 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dna 12.04.2002 oraz PN-92/B-

01706/Az1:1999 bezpośrednio za zestawem wodomierzowym ( na instalacji wewnętrznej ) 

zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru, z dwoma otworami 

rewizyjnymi, które mogę służyć również do pobierania próbek wody  

 

Wykopy do montażu przyłączy w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem  podziemnym 

wykonać ręcznie. 

 

4. Roboty ziemne: 

 

Projektuje się wykonanie wykopów otwartych bez wymiany gruntu, wąsko przestrzennych, 

zabezpieczonych na dużych głębokościach szalunkiem. Wykopy  w miejscach skrzyżowań z 

innym uzbrojeniem  podziemnym wykonać ręcznie. 

 

Po wykonaniu wykopów i ich ewentualnym odwodnieniem, jego dno należy wypełnić podsypką 
grub. 15 cm. Podsypka winna być wykonana materiałem o cząstkach nie większych niż 20 mm, 

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Po zasypaniu rurociągu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą z PCV koloru niebieskiego z wkładem metalowym. 

Wypoziomowaną podsypkę  ułożyć lekko, nie ubitą, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla 

rury. 

Takim samym materiałem wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej powierzchni 

rury. Obsypkę należy ubijać warstwami. Wykop wypełnić piaskiem drobnoziarnistym. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu sprawdzić laboratoryjnie i powinien wynosić 0,98. 

Teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojenia terenu z naniesionym na 

mapie geodezyjnej względnie jego brak i wynikające z tego komplikacje. 

 

5. Próba i odbiór przyłączy: 

 

Po wykonaniu przyłącz wykonać próbę szczelności. Ciśnienie próby winno wynosić 1,0 Mpa, 

następnie  zgłosić do odbioru technicznego w ZGK Czernica sp. z o.o. oraz pracowni 

geodezyjnej w celu zinwentaryzowania wykonanych przyłączy.  

 

6. Uwagi końcowe: 

 

-  Całość robót wykonać zgodnie z zasadami zamieszczonymi w "Warunkach Technicznych    

   wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne przemysłowe"  

   oraz zgodnie z zasadami z zakresu B.H.P. 

 

 

 

 



 

OPIS  TECHNICZNY 

 
DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

DLA BUDYNKU ŚWIETLICY 

 

                                     

1. Podstawa opracowania: 

 

 

- Zlecenie inwestora 

- Warunki Techniczne przyłącza  

- Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 

- Wizja lokalna 
 

2.Odbiór ścieków: 

 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą poprzez  typowe studzienki rewizyjne na terenie 

posesji do istniejącej studni na sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 39/1 i 

włączone do kanału grawitacyjnego poprzez dolot do kiniety φ160 studni Dn1000 

 

3.Część techniczna 

 

Podłączenie przykanalika do kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV klasy SN8 średnicy  Dz 

160  x 4,7mm o jednolitej strukturze ścianki, zachowując  dopuszczalny spadek 5,0% 

Włączenie do kanału wykonać poprzez trójnik PVC – U . 

  

Trasę, przekroje oraz spadki pokazano na profilu przyłącza. 

 

4.Roboty ziemne: 

 

Projektuje się wykonanie wykopów otwartych bez wymiany gruntu, wąsko przestrzennych, 

zabezpieczonych na dużych głębokościach szalunkiem. Wykopy  w miejscach skrzyżowań z 

innym uzbrojeniem  podziemnym wykonać ręcznie. 

 

Po wykonaniu wykopów i ich ewentualnym odwodnieniem, jego dno należy wypełnić podsypką 
grub. 15 cm. Podsypka winna być wykonana materiałem o cząstkach nie większych niż 20 mm, 

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Wypoziomowaną podsypkę  ułożyć lekko, nie ubitą, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla 

rury. 

Takim samym materiałem wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej powierzchni 

rury. Obsypkę należy ubijać warstwami. Wykop wypełnić piaskiem drobnoziarnistym. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu sprawdzić laboratoryjnie i powinien wynosić 0,98. 

Na warstwie obsypki po zagęszczeniu należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową 
umożliwiającą oznaczenie trasy projektowanego przyłacza 

Teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojenia terenu z naniesionymi na 

mapie geodezyjnej względnie jego brak i wynikające z tego ewentualne komplikacje. 

 

 

 



 

5. Odbiór przyłącza: 

 

Po wykonaniu przyłącza zgłosić do odbioru technicznego w ZGK  Czernica sp. z o.o.. 

 

 

6. Uwagi końcowe: 

 

-  Całość robót wykonać zgodnie z zasadami zamieszczonymi w "Warunkach Technicznych    

   wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne przemysłowe"  

   oraz zgodnie z zasadami z zakresu B.H.P. 

-  Przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru technicznego. 





 
    

 

 

          


