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l. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1 Zasilanie

Projektowany budynek S$wietlicy zostanie zasilony z projektowanego zt3cza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanych w granicy dziatki zgodnie z warunkami technicznymi przytagczenia wydanymi przez zaktad
Energetyczny. Szczegétowa lokalizacja ztgcza zostata przedstawiona na rysunku PZT. W zigczu pomiarowym
nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia przed licznikowe o wartosci zgodnej z warunkami technicznymi zasilania. Od
projektowanego ztacza nalezy poprowadzi¢ linie kablowa nN 0,4kV w ziemi zgodnie z wytycznymi ponizej. W
celu zasilenia rozdzielnicy RG projektuje sie kabel WLZ YKY 4x35mm?2 w izolacji 0,6/1 kV. Projektowang linie
kablowg nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe. Miejsca wprowadzenia kabla do oston
otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem. Nalezy zapewni¢ moc
przytaczeniowg dla budynku na poziomie 21,0 kW. W przypadku stwierdzenia niedoboru mocy nalezy wystgpic
do odpowiedniego zaktadu energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;j.

2 Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wykreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadania kabla w ziemi zwrdcic¢
uwage na nastepujace elementy:

o  kabel uktadac na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu,

e pod drogg kabel na gtebokosci 0.8 m od gdérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtos¢ oraz stosowad rury
ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢
w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e  kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢ niebieskg
folie o szerokosci 20 cm, 6/8

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych wytwarcy,

e na poczatku i koncu trasy kabla oraz przy przejsciach pod drogg zostawi¢ 1m zapasu,

e linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3 Rozdzielnice

Nalezy wykorzystaé gotowg podtynkowg obudowe rozdzielnicy, przystosowang do montazu aparatury
modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki z plexy posiadajaca stopien ochrony IP min.
43 oraz Il klase ochronnosci. Obwody nalezy wyprowadzaé z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowy. W
rozdzielnicach nalezy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca na aparature modutowa.

Zawieraé ona bedzie nastepujgce wyposazenie:
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e  Rozfacznik gtéwny,

e  Ograniczniki przepiec kl. B+C (1+l1),

o Wylaczniki réznicowopradowe 2 i 4 biegunowe,

e Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe,

e Wylaczniki rédznicowopradowe 1 i 4 biegunowe z cztonem nadmiarowo prgdowym,

Szyne PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ kablem LgY(z0)6 z gtdwng szyng wyrdwnawczg, ktdra bedzie uziemiona
przez przytgczenie do uziomu otokowego urzgdzenia piorunochronnego.

4 Instalacje

Obwody gniazd 1-f w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami Cu(p) 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢
podtynkowo. Przewody prowadzone po Scianach nalezy utozy¢ pod przynajmniej 5mm warstwg tynku. Pod
ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. Dla wypustéw kablowych
nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu przewodu. W pomieszczeniach ogdlnego uzytku zachowac stopien
ochrony min. IP20, w toaletach stosowaé osprzet IP44. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Trasa prowadzenia
przewoddw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddw w liniach
ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu i podfogi oraz miejsca montazu wytgcznikdw
nalezy zachowac zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

Osprzet montowac na wysokosci:

e 110 cm wytaczniki,

e 30cm gniazda

e 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,

e 120 cm gniazda w tazienkach przy umywalkach.

Osprzet

Nalezy stosowaé osprzet wykorzystujgc system ramkowy dostosowujgc krotnos¢ ramek do poszczegdlnych
zestawow osprzetu. W kazdym przypadku nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabli i przewoddéw aby byta
mozliwos¢ przesunie¢ zestawow.

FON
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Zasilanie urzgdzen wentylacji mechanicznej

Zasilanie mechanicznych nasad kominowych wykona¢ kablem miedzianym Cu o przekroju zgodnym z
wymaganiami producenta urzadzenia z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i norm. Zatgczanie
wentylatorow w toaletach i fazienkach nalezy sprezy¢ z wytgcznikiem oswietlenia.

Zasilanie pozostatych obwoddw instalacji elektrycznych

Zasilanie lodowki, piekarnika itp. nalezy wykona¢ z osobnych obwodéw przewodami Cu o przekroju min.
3x2,5mm2 o izolacji 450/750V utozonymi pod tynkiem. Obwody nalezy zakoriczy¢ gniazdem wtyczkowym.
Zabezpieczenie obwoddéw zaprojektowano przy wykorzystaniu wytgcznikdw nadpradowych 16A o
charakterystyce ,,B”. Dodatkowo obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznikéw réznicowopradowych o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Zasilanie kuchenki elektrycznej

Pomieszczenia anekséw kuchennych zostang wyposazone w dwie kuchenki elektryczne. W pom. 0.5 przyjeto
ptyte indukcyjng o mocy 7kW zasilang tréjfazowo, ktéra nalezy zasili¢ osobnym przewodem Cu min. 5x2,5mm?2
o izolacji 450/750V utozonym pod tynkiem. W pom. 0.15 przyjeto ptyte indukcyjng o mocy 4kW zasilang
jednofazowo, ktdérg nalezy zasili¢ osobnym przewodem Cu min. 3x2,5mm?2 o izolacji 450/750V utozonym pod
tynkiem. Dodatkowo w pomieszczeniu 0.5 przewidziano gniazdo sitowe 16A wyposazone w wytgcznik na
potrzeby zasilania patelni elektrycznej. Przyjeto patelnie elektryczng o mocy 6,5kW zasilang tréjfazowo, ktorg
nalezy zasili¢ osobnym przewodem Cu min. 5x2,5mm2 o izolacji 450/750V utozonym pod tynkiem.
Zabezpieczenie obwoddéw zaprojektowano przy wykorzystaniu wytgcznika nadprgdowego 16A o charakterystyce
,B”. Dodatkowo obwdd nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika réznicowoprgdowego o znamionowym
pradzie réznicowym 30mA.

Uwaga:

Warto$¢ zabezpieczenia sprawdzi¢ i dobraé¢ na podstawie faktycznej mocy elektrycznej ptyty indukcyjnej.
Podtaczenie ptyty wykonac zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw i norm.
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5 Oswietlenie

Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami Cu (p) 3(4)x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.
Przewody prowadzone po $cianach nalezy utozyé pod przynajmniej 5mm warstwg tynku. Pod ewentualnymi
ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych
powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw w liniach ukosnych. Odlegtosci
prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz miejsca montazu wytacznikédw nalezy zachowac zgodnie
z przepisami PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.
Instalacje prowadzic:

e 30 cm od posadzki i sufitu,

e 15 cm od naroznikdow Scian i drzwi,

zachowac 10 cm odlegtosci od innych instalacji,

Wszystkie potgczenia przewoddw nalezy wykonaé w puszkach gtebokich ewentualnie jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ w puszkach ptytkich fi 45. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach
gospodarczych zastosowac osprzet w wykonaniu szczelnym.

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,

— zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe:

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
oswietlenia wnetrz sSwitatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet Swiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia
ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno

wynosic:
e Swietlica 300 Ix
e korytarz 100 Ix
e toalety 200 Ix
e aneks kuchenny 300 Ix
e sala edukacyjna 300 Ix

Dla oswietlania ogdlnego wszystkich pomieszczen w budynku zaprojektowano oprawy energooszczedne typu
LED zgodnie z opisem na rysunku instalacji oswietleniowej, oprawy pokazano na rzutach poziomych
kondygnacji. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu gtéwnym Swietlicy zaprojektowano jako natynkowe o
ciekawym réznorodnym ksztatcie.
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Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako wartos¢ uzytkowa zmierzong
po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin sSwiecenia). Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na
wysokosci 0,85 nad posadzka dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz
na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.

Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach eksploatacji. Rownomiernosé oswietlenia — minimum
0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy RG. Sterowanie oswietleniem pomieszczen,
realizowane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikéw oswietleniowych oraz czujnikdw ruchu i obecnosci. Nalezy
montowa¢ mikrofalowe czujniki obecnosci. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu Cu 3/4x1,5mm2 w izolacji
750V. Instalacje wykonac jako pt.

Zatgczanie oswietlenia w sali gtéwnej swietlicy zaplanowano przy wykorzystaniu wytgcznika DALI MCU.
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Szczegdtowe typy i moce opraw podano na schemacie instalacji.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom natezenia oswietlenia
na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu do zrddet swietléwkowych. Projektowane
oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne zrddto zasilania pozwalajgce na prace po zaniku napiecia
przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowac oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach
instalacji, wskazujgce kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢c wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1Ix na powierzchni drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo w ciggach drég ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone we wtasne
zrédto energii — baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie swiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczy¢
26ttym paskiem. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem
oprawe z modutem awaryjnym, przystosowang do pracy w srodowisku zewnetrznym. W miejscach gdzie
znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewnié oswietlenie awaryjne na
poziomie minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe
sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. ,Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji osSwietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,..w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Oswietlenie zewnetrzne:

Oswietlenie terenu zostato zaprojektowane przy wykorzystaniu opraw LED montowanych na stupach
aluminiowym z wysiegnikiem tfukowym.
Parametry projektowanej oprawy LED:
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e  konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze
stupa,

e moc catkowita oprawy max 55W,

e strumien $wietlny oprawy min. 135,4Im/W,

e temperatura barwy swiatta 4000K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e moduf LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

e wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji
stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Przyktadowy wizerunek oprawy

R

255
78 960 x 100

600

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy

cd/klm
= C0-C180 ===C90-C270

Projektowana oprawa LED zamontowana bedzie na stupie aluminiowym anodowanym cylindryczno-stozkowym
o wysokosci 6m z wysiegnikiem tukowym o dtugosci 1m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni. Ksztatt stupa oraz
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wysiegnika przedstawiony na zataczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos¢ zawieszenia
oprawy 7 m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor inox. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 140,
podstawa stupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i
wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do
25 mikrondéw. Stup powinien posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Stup

montowany do fundamentu prefabrykowanego o parametrach odpowiednich dla projektowanego typu stupa
oswietleniowego.

Przyktadowy wizerunek wysiegnika
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6 Instalacja uziemier i odgromowa

Na obiekcie zastosowano IV stopien ochrony LPS.

Zwody odgromowe

Jako zwody poziome dla celdw ochrony odgromowej projektowanych budynkéw zaprojektowano drut Cu
@8mm uktadany na typowych uchwytach przewidzianych do dachéwki ceramicznej w rozstawie co 1,0m. Zwody
poziome na dachu potaczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce. Ze zwodami taczy¢ wszystkie
metalowe elementy montowane na dachu (kominki wentylacyjne, opierzenie metalowe, rynne, itp.). Przewody
odprowadzajgce stanowi drut Cu @ 8mm uktadany w rurce ochronnej grubosciennej pod warstwg ocieplenia
budynku. Instalacje wykonaé zgodnie z wieloarkuszowg normg: PN-EN 62305. Wszystkie elementy instalacji
piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy urzgdzenia
piorunochronneg (LPS)” . Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronne;j



BUOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ Z SALA SPORTOWO-EDUKACYJNA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zawierajgcg m. in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego,
lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce stanowi drut Cu @8mm ukfadany w rurce ochronnej grubos$ciennej, w warstwie
ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z pokryciem dachu za pomocg zaciskéw systemowych, a z
uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne. Do instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ w sposdb zapewniajacy trwate
potaczenie (spawanie, nitowanie lub skrecanie) wszystkie metalowe urzgdzenia znajdujace sie na dachu (w tym
metalowe ramy swietlikow) nie bedgce zasilane napieciem elektrycznym. Instalacje wykonad zgodnie z
wieloarkuszowg normg: PN-EN 62305. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnic
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 , Elementy urzgdzenia piorunochronneg (LPS)”.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajacg m.in. krétki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Uziemienie

Uziemienie budynku wykonac jako sztuczne fundamentowe ptaskownikiem StCu 30x4mm utozonym na dnie
wykopu / tawy fundamentowej. Ptaskownik uktada¢ na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby byt on
oblany z kazdej strony min. 5 cm warstwg betonu. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie
mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przed zalaniem betonem tawy fundamentowej z umieszczonym
w niej ptaskownikiem oraz odnotowanie sposobu wykonania w dzienniku budowy. Nie wykonanie
powyiszych czynno$ci powoduje konieczno$é budowy uziomu otokowego.

Potaczenia instalacji odgromowej z instalacjg uziemienia nalezy wykonac¢ poprzez ztgcza kontrolne ZK. Ztacza
kontrolne montowac¢ w puszkach np. Galmar na elewacji budynku.

Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu instalacji odgromowej powinna dokonywac
specjalistyczna ekipa montazowa, w sktad ktérej bedzie wchodzita osoba posiadajgca pogtebiona wiedze z
zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej — tablica nr 2 normy PN-EN 62305-4.
Czynnosci montazowe powinny by¢ przeprowadzone w Scistej wspotpracy i przy udziale oséb nadzorujacych
prace systemdéw oraz przedstawicieli Inwestora. Etap montazu zakoriczy¢ kontrolg poprawnosci wykonania
instalacji odgromowej i pracami pomiarowymi potwierdzonymi protokdlarnie.

Sprawdzanie i konserwacja

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przeglagdom w terminach ustalonych przez stuzby utrzymania ruchu
Inwestora z czestotliwoscig okreslong normg PN-EN 62305-3, co 2 lata powinny byé dokonane ogledziny, co 4
lata — petne sprawdzanie, co rok — petne sprawdzanie urzadzen krytycznych oraz kontrola powinna by¢
dokonana kazdorazowo po wystgpieniu jakiegokolwiek stanu nienormalnego. W/w czestotliwos¢ przegladéw
powinna by¢ stosowana tam, gdzie nie ma szczegdlnych wymagan ze strony wiadz prawnych. Procedura
sprawdzania powinna obejmowac: kontrole dokumentacji technicznej, ogledziny, wykonanie préb i rejestracje
danych w raporcie. Czestotliwos¢ procedur konserwacyjnych zalezy od degradacji zwigzanej z pogodg i
srodowiskiem, wystgpienia standw awaryjnych w sieci nn oraz od wytadowan w najblizszej okolicy lub
bezposrednio w obiekt.

7 Ochrona przeciwpozarowa
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Przeciwpozarowy wytgczni pradu

Wytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Wytacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce PWP, na elewacji budynku. Wytgcznik odtgczat bedzie
spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjgtkiem odbiorow majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi
oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytgcznikiem gtéwnym mozliwe
bedzie rowniez przy pomocy wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy
przyciskow sterujgcych P.PWP.

Wprowadzenie kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przepusty winny zapewniac szczelno$¢ przez caty okres
uzytkowania bez wprowadzonych kabli, a takze po ich wprowadzeniu. Wymagane sg rozwigzania systemowe
oparte na wkfadach uszczelniajgcych umieszczonych w przepustach zabudowanych lub ramach. Przepust
powinien by¢ wyposazony w gumowe wkfady uszczelniajgce, a zapewnienie szczelnosci przepustu powinno by¢
zapewnione przez mechaniczny docisk wktadéw w technologii ,,sprezania mechanicznego” z zastosowaniem
blach i srub kwasoodpornych lub klina rozporowego. Rozwigzania winny by¢ wodoszczelne i gazoszczelne.
System powinien umozliwiac¢ instalacje dodatkowych kabli w przepuscie bez utraty parametréw deklarowanych
przez producenta. Zabrania sie stosowania rozwigzan réznych producentéw w zakresie tego samego przepustu.
Nie dopuszcza sie rozwigzan z wybijaniem ostabionej warstwy betonu fundamentu.

Przepusty i wktady uszczelniajgce powinny posiadaé¢ $wiadectwo techniczne potwierdzajgce witasnosci

techniczno-uzytkowe wyrobu lub atest, certyfikat, raport z badan potwierdzajgce gwarantowang szczelnosc
min. 0,3 bara.

8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach RG zaprojektowano ograniczniki przepie¢, ktére majg za zadanie ochrone urzadzen przed
przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi. Dla ochrony urzadzen elektronicznych nalezy stosowac ograniczniki klasy Il bezposrednio przy
urzadzeniach.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

e podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producentéw urzadzen i materiatéw
dostarczanych na budowe. Stosowac¢ materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatow
na plac budowy.

e realizowane przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie obudéw o IP min.
4x.

Ochrona przed dotykiem posrednim:

e  zastosowanie samoczynnego wytgczenia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego oraz zastosowanie potgczeo wyrownawczych (miejscowych)
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e urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,
e jzolowanie stanowiska,

e nieuziemione potgczenia wyrdwnawcze miejscowe,

e separacja elektryczna.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

e Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

e Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e  Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢

e  Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.
Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem napiecia
zasilajgcego nalezy poddac ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania,
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacja. Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary ciggtosci
przewoddw oraz opornosci izolacji. Po podaniu napiecia wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i badanie wytgcznikdw réznicowo — pradowych. Zakres wymaganych préb i badan
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie Zastgpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielska. Z
przeprowadzonych ogledzin, préb, badan i pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Wszystkie prace pomiarowe
nalezy wykonywac w zespotach dwu osobowych.

10 Obliczenia techniczne

Bilans mocy:
Lp. Urzadzenia Pi (kw) kj Ps (kW)
1 Gniazda 230V 24,3 0,3 7,3
2 Patelnia elektryczna 6,5 0,5 3,3
3 ptyta indukcyjna 11,0 0,5 5,5
4 Zasilanie suszarki do rak 10,0 0,3 2,8
5 Pozostate 0,4 0,3 0,1
6 Oswietlenie 3,1 0,7 2,2
Razem RG 55,3 0,4 21,1
Obliczenia:
Moc zapotrzebowana: Ps=21,1kW
Prad obcigzenia: Ih=33,5A
Dobér WLZ: YKYzo 4x35mm2, ld¢a = 157 A

Dobor zabezpieczenia: NHOO0 32A/gG
Prad przecigzeniowy:
Idd > lzab > In
157A 2 40A > 33,5A
warunek spetniony

Whioski i uwagi:
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Samoczynne wytgczenie jest zachowane (1z > lw).

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w najgorszych warunkach.
Szczegdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

11 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi
zarowymi zrédtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg
znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektrycznej.

12 Odnawialne Zrdodta energii

Ze wzgleddéw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy
zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrodet energii elektryczne;.

13 Uwagi korncowe

Wykonacé wymagane pomiary i badania odbiorcze.

Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2015r poz 1422 z pdzn.
zm.) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.2la ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete
na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatéw, nalezy traktowaé tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdétowo zapoznad sie z projektami pokrewnymi w tym
projektem instalacji stabopradowych oraz projektami branzowymi, w celu prawidtowego okres$lenia zakresow
rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnié¢ prawidtowe wykonanie catosci
instalacji elektrycznych.

Materiaty :
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Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano: — aprobate techniczng, - certyfikat na znak bezpieczenstwa, - deklaracje
lub certyfikat zgodnosci z PN.

Opracowat:
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Il SPIS RYSUNKOW

PZTE-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
EO1 INSTALACJA UZIEMIENIA

E02 INSTALACJE SILY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

EO3 INSTALACJE OSWIETLENIA

E04 INSTALACJE ODGROMOWA

EO05 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | WYLACZNIKA P.POZ.

E06 PRZEPUST PRZEZ SCIANE
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ZAtACZNIKI FORMALNE

. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16.

Uprawnienia projektanta sprawdzajacego nr ewid. 629/84/Lo, 347/82/Lo
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Zaswiadczenie
O numerze werySeoymym:

WEP-7BX-CDE-565 *

Pani Alina Franciszka Krdl o numerze ewidencyinym WEKR/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem skekironicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikety =
rownowaine pod wigladem skutkdw prawrych dokumertom opatrzonym podoisami wihasrorscnymi |

' wiergfikacjs poprawnosc darych w niniejszym mswisdozeniu modna sprEwdzic T pomocy numery wergfikacyjnego zafwiadgczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.nl lub kontakbujge sig z biurem wiasciwej Okregowej [zby Indynierow
Baudownichara.
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Zaswiadczenie
© mumenze weryiikaoyjmym:

WKP-RMX-BWS-91S *

Pan Ryszaird Dolczewski o mumerze ewidencyjnym WIKP/IE/0784/01

adires zamieszkania ul. Wolodyjowskiego 27, 64-100 Leszno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Nimiejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowamnym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

lerzy Strorslki, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

(Zeodinie art. 5 wst 2 y z dmiz 13 $mim 2001 r. o podpisie elektromiczmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elielktromitzne] opatrzone bezpieczmym podipi ek iiczmyem ey ym przy pomocy wazneg hualifiowanego ceryfifkatu sq
- ime jpodl wzgled: otk i dioitwmientiom opatrzomym podipisami wik )

* Wenyfikacje poprawnoéd danydh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocz numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadcivrej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-EP-0054-132/2016 Porman, dnia 21 czerwca 2016 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 wst, 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, arl. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. L.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, #¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inkynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipea 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
1. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gildwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wihudciwej izby samorzadu sawodowego.
2,04 ninicjszej decyzjl shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyine) Polskiej lzby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okregowej Lzby Inzyfierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

:3 L
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krol

jest upowazniona w specjalnodei instalacvine] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycenych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, )

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawic § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodei  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuja:

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

Czlonek Komisji — dr in. Andrzej Barczyhski:...... ...

Czlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:......... qM 1,"4&;‘ d '\

1. Pani Alina Franciszka Kral
64-140 Wioszakowice ul. Spokojna 10
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