INSTALACJA WOD-KAN, C.0., GAZ

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku §wietlicy
wiejskiej, projektowanej w miejscowosci Nadolice Mate, gmina Czernica, na terenie
objetym dziatkami o numerze ewid. 39/1, 39/2, 39/4.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany

Wizja lokalna

Uzgodnienia

Obowiazujace normy, przepisy i wytyczne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i
gaz.
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III. PRZEWIDUJE SIE

Doprowadzenie wody z przylacza wodociggowego
Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarne;j

Ciepta woda z podgrzewacza wspotpracujagcego z kotlem c.o.
Centralne ogrzewanie z projektowanego kotta c.o. gazowego

P

IV. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ przy uzyciu wlasciwych pod wzgledem norm technicznych
materialow oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych” cze$¢ I1”Instalacje sanitarne i przemystowe” z
zachowaniem warunkow BHP i p.poz.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wode

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z przytacza wodociggowego.
Dla budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacje.

Przewody wodociagowe

Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej wykona¢ z rur i ksztattek
polipropylenowych PP-R PN10, SDR11 natomiast instalacj¢ c.w.u. i cyrkulacje z rur
1 ksztattek polipropylenowych PP-R DN16, SDR11

Przewody taczy¢ za pomoca zgrzewania przy zastosowaniu ksztattek systemowych

Rurociagi poziome prowadzi¢ w posadzce a podejscia pod urzadzenia sanitarne w
bruzdach podtynkowych.

Na instalacji zamontowa¢ punkty stale i przesuwne wg wytycznych producenta rur.
W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne,
a przestrzen mig¢dzy rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

Armatura

Na odgatezieniach instalacji wodociagowej, podejsciach do pionéw oraz
odgatezieniach do punktow czerpalnych zamontowaé¢ zawory odcinajace.

Na rurociggach w najnizszych punktach zamontowac kulowe zawory odcinajace oraz

kurki spustowe.
Jako armature zabezpieczajaca stosowacé zawory kulowe.

Ciepta woda dostarczona bedzie z pojemnosciowego zbiornika cieptej wody uzytkowe;j
o pojemnosci 1601.

Izolacja
W celu wyeliminowania skraplania si¢ wilgoci na zimnych §ciankach rur projektuje sig
izolacje rurociggow otuling termoizolacyjng Thermaflex dla wody zimnej grubos$ci

9 mm a dla c.w.u. i cyrkulacji grubosci 13 mm.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu, instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ probie szczelnosci przy cisnieniu
1,0 MPa. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac takie ci$nienie przez 20 min. i obserwowac
armature i przewody.
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Instalacja nie powinna wykazywa¢ zadnych przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potagczeniach. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda dostarczona bedzie z pojemnosciowego zbiornika cieptej wody uzytkowe;j
V=1601. ktoérego nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym przy gazowym kotle
c.0.

W celu wyeliminowania w wodzie bakterii legionella nalezy okresowo przegrzewac
ciepta wodg¢ do temp.70°C na okres co najmniej 5 minut.

Przegrzana woda powinna splyna¢ z instalacji przed ponownym zastosowaniem wody
uzytkowe;.

Z.abezpieczenie instalacji wodociagowej

Przed i za wodomierzem montowac¢ armature zaporowa.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnetrznej, zamontowaé
zawOr antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru, jako zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z PN-EN 1717:2002

Armatura wodociggowa musi posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
zaleceniami jakos$ci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odplyw Sciekow

Scieki sanitarne z budynku wyprowadzi¢ za pomoca przewodéw kanalizacyjnych
biegnacych pod posadzka w kierunku przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Przewody kanalizacyjne

Przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej nad posadzka wykonac z
rur 1 ksztattek PVC do kanalizacji wewngtrznej, natomiast uktad kanalizacji pod
posadzka z rur i ksztattek PVC do kanalizacji zewng¢trzne;.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

Przejs$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen mi¢dzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona
szczeliwem.
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Armatura
Na kazdym pionie kanalizacyjnym PVC110 przy posadzce zamontowac rewizje, w
celu ewentualnego przeczyszczenia, a piony wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢

rurg wywiewna.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci polegajaca
na obserwacji przewodow i ksztattek podczas przepltywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych urzadzen sanitarnych.

Uwagi
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z WTWiORBM czg¢s¢ 11 "Instalacje sanitarne 1
przemyslowe" oraz rozporzadzeniem Min. Gospod. Przestrz. i Budown. Nr 46 z dnia

14 grudnia 1994r. w sprawie W.T, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodlo ciepla

Projektowany budynek ogrzewany bedzie przy pomocy kotla c.o0. gazowego o mocy
24 kW z zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym.

Parametry ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie pompowe, wodne, niskotemperaturowe o parametrach
45/30 oC zrozdzialem dolnym.

Grzejniki

Jako elementy grzejne nalezy przyjac¢ grzejniki pltytowe typu RETTIG-Purmo typ C11
1 C22. O wysokosci dostosowanej do wysokosci parapetu.

Moc grzejnikow w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono w czgsci
rysunkowe;j.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zamontowanie odpowietrznikow przy grzejnikach.

Przewody c.o.

Przewody rozdzielcze wykona¢ z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowg typ
PP-SAP, polaczeniowe systemu ,,rura w rurze” z polietylenu sieciowego VPEc z
ptaszczem ochronnym z rury karbowanej z tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym 1 niebieskim.
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Potaczenia rur PP-SAP ze ztaczkami 1 rur migdzy sobg wytacznie przez zgrzewanie w
temperaturze 260 °C. Polaczenia z armaturg gwintowang za pomoca ksztattek
przejSciowych, rur VPEc z armaturg za pomocg ksztattek zaciskowych.

Przewody VPEc zala¢ w warstwie szlichty cementowej posadzki .

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV

Izolacja

Izolacja przewodow przy pomocy otulin systemu firmy Korff typ IPP.
Dla przewodéw w bruzdach, grubos$¢ izolacji 30 mm.

Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zawory kulowe.

W najnizszym punkcie instalacji ¢.0. zamontowac¢ zawory spustowe. Temperaturg
grzejnikéw regulowac poprzez zatozenie zawordw termostatycznych typu Danfoss
przy grzejnikach potaczonych od dotu zestawem polaczeniowym typu RTD-K z
odcieciem 1 z pier§cieniami zaciskowymi do rur plastikowych, glowice termostatyczne
typu RTD 3100.

Charakterystyka pomieszczen

Pomieszczenie temp. w pomieszcz.  Moc grzejnika
01 Wiatrotap + 18°C 250 W
02 Szatnia + 18°C 350 W
03 Komunikacja + 18°C 2100 W
04 Sala gtéwna Swietlicy + 20°C 7200 W
05 Aneks kuchenny + 20°C 800 W
06 Spizarnia + 7°C -

07 Magazyn + 18°C 400 W
08 Pomieszczenie na sprz. porzadkowy + 18°C -

09 WC dla 0s6b niepetnosprawnych +20°C 600 W
10 Pomieszczenie administracyjne +20°C 800 W
11 WC Damski +20°C 400 W
12 WC Mgski +20°C 500 W
13 Wiatrotap + 18°C 250 W
14 Salka edukacyjna +20°C 2050 W
15 Aneks Kuchenny +20°C 600 W
16 WC +20°C 360 W
17 Magazyn na sprzet ogrodowy + 16°C 250 W
18 Pomieszczenie techniczne +16°C 250 W
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Uwagi

Po wykonaniu prac montazowych catej instalacji wykonac¢ probe szczelnosci. Catosé
robot wykona¢ zgodnie z WTWiORBM czes¢ 11 "Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz rozporzadzeniem Min. Gospod. Przestrz. i Budown. Nr 46 z dnia 14 grudnia
1994r. w sprawie W.T, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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INSTALACJA GAZOWA

ZRODLO GAZU

Do w/w budynku gaz ziemny wysokometanowy E, doprowadzony bedzie poprzez
przytacze gazu z sieci gazowej Sredniego cisnienia.

Szafka gazowa z zaworem gléwnym i gazomierzem zlokalizowana bedzie na
zewnetrznej Scianie budynku.

Projekt przytacza gazowego wykonany bedzie w oddzielnym opracowaniu.

ZAKRES PROJEKTOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazu z podtaczeniem
gazowego kotla c.0. kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy 24 kW od
gazomierza i kurka gtownego.

Instalacja gazowa projektowana jest w budynku, ktory jest w trakcie budowy.

CZESC TECHNICZNA

Przewody gazowe instalacji wewnetrznej w budynku wykona¢ z rur miedzianych
ciggnionych bez szwu z miedzi twardej odpowiadajacych PN-77/H-82120: M1R
taczonych metoda zaciskow.

Instalacje, ktora przebiegac¢ bedzie w ziemi wykona¢ z rury PE32, na glebokosci nie
mniejszej niz 0,60 m.

Instalacje w odleglosci 0,50 m od $ciany budynku oraz wejscie do budynku wykonac z
rury stalowe;.

W miejscach zainstalowania kurkéw gazowych przed przyborami wykona¢ potaczenia
gwintowane.

Trase przebiegu rur gazowych oraz $rednice przewodow przedstawiono na rysunkach.
Instalacje gazowa pozioma nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 3 cm od
tynkow, w odlegtosciach od innych instalacji takich, aby umozliwi¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,20 m. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych z PCV uszczelnionych szczeliwem nie powodujacym
korozji, a przez inne przegrody w otworach luznych.

Kazdg rure przed montazem doktadnie oczys$ci¢ 1 zakonserwowac.

Projektuje si¢ urzadzenia gazowe:

- kociot c.0. kondensacyjny z zamknig¢ta komorg spalania - moc 24 kW

Kociot c.0. gazowy potaczy¢ z przewodem spalinowym wyprowadzonym przez strop
ponad dach budynku.

Miejsce zamontowania kotla c.o. oraz miejsce podtaczenia spalin pokazano w czesci
rysunkowe;.

Przewdd spalinowy 1 wentylacyjny wykonano zgodne z projektem budowlanym
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Pomieszczenie, w ktorym zamontowany bedzie kociot c.o. posiada wymiary:
- dlugos¢ 2,64m

- szerokos$¢ 1,93 m

- wysokos¢ 3,00 m

- powierzchnia 3,98 m2 po odliczeniu powierzchni komina

- kubatura 11,94 m3

Kubatura oraz wysoko$¢ pomieszczenia z gazowym kotlem c.o. odpowiada
wymaganym normom.

W pomieszczeniu z kottem gazowym projektuje si¢ wentylacje wywiewng zgodnie z
projektem architektonicznym.

Miejsce projektowanej wentylacji pokazano w czesci rysunkowe;.

Pomieszczenie z kottem c.o. musi posiada¢ wentylacje nawiewng. Przy kotle
kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania, nawiewem bedzie wspotsrodkowy
przewod powietrzno-spalinowy montowany w komplecie przy tego typu urzadzeniu.
Zainstalowane odbiorniki gazu muszg by¢ przystosowane do spalania gazu pod
wysokometanowego E oraz posiada¢ zabezpieczenia przeciwwybuchowe. Nalezy
zwroci¢ uwage na montowanie zaworow odcinajacych, aby znajdowaty si¢ one w
miejscu tatwo dostgpnym, nie zastonietym umozliwiajacym w razie potrzeby
natychmiastowe odcigcie gazu.

Catos$¢ instalacji po wykonaniu nalezy poddac probie szczelno$ci powietrzem o
ci$nieniu 0,05 MPa. Czas trwania proby 30 minut. Roboty wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
cze$¢ 11 "Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe" oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 46 z dnia 14 grudnia 1994r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.

Po wykonaniu rob6t nalezy zglosi¢ odbidr w gazowni.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko a obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziafki.
Wyprowadzanie gazéw i pytow do powietrza oraz emisja hatasu nie powoduje
przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska poza terenem do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

Obszar oddzialywania okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r ( Dz.U.75, poz.690)
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEY. ENERGII

Dla obiektu przeprowadzono analiz¢ mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem techniczny, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet
energii, takich jak: energie geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej 1
ciepta. W analizie wzigto pod uwage min. program funkcjonalny przedmiotowego
budynku, sposob jego eksploatacji, stan zagospodarowania terenu a takze sposob pracy
projektowanego zrodla cieptla.

Z dalszej analizy wytaczono:

- energi¢ wiatru (brak mozliwos$ci technicznych)

- energi¢ wodna (brak mozliwos$ci technicznych)

- energi¢ stoneczng (brak odbiorow ciepta w okresie letnim)

- skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (brak odbiorow ciepta poza
sezonem grzewczym (np. na potrzeby technologii, aktualne uwarunkowania prawno-
ekonomiczne)

- energia biomasy (brak mozliwo$ci dozoru kotta na biomase)

Do szczegodtowej analizy przyjeto dwa warianty realizacji przedsigwzigcia w zakresie
zaopatrzenia obiektu w energi¢ cieplna:

- ogrzewanie za pomocg kotla na gaz ziemny

-wykorzystanie energii stonecznej za pomocg pompy ciepta powietrze-woda do
ogrzewania podgrzewu c.w.u.

W wyniku analizy w projekcie zastosowano wariant pierwszy, zakladajacy ogrzewanie
budynku za pomoca kotta na gaz ziemny.

Projektant: tech. bud. Bogumita Graefling
upr. nr 233/83/Pw

Sprawdzajacy: mgr inz. Mateusz Kozak
upr. nr WKP/0386/POOS/1
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