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ELEWACJE WSCHODNIA
branda: ARCHITEKTURA | data: 31.08.2020

ZESPOt PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA:

ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

maatproject sp.

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:
SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

Tynk silikonowy barwiony, fakfura baranek 2mm

Stolarka okienna PCV w okleinie kolor ztoty dgb - obustronnie
Dachdwka ceramiczna kolor ceglasto-czerwony

Rynny, rury spustowe, obrdbki z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze ciemny brqz

Elementy drewniane - kolor ciemny brqz
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Cegta Klinkierowa petna w ceglasto-czerwonym

®

@ Ptytki elewacyjne recznie formowane - ceglasto-czerwony

@ Drzwi wejsciowe - kolor ztoty dab - obustronnie
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@ Tynk mozaikowy - kolor ciemny brqz
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UWAGI
* PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO

SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZ.‘:"N
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWOCZNIE POWIADOMIC

PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE. i X i
* WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z

UZYWAC $CISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH'"

OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. i
* O WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI

* PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAtY | SYSTEMY BUDOWLANE

POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

Zobowigzuje sie Wykonawce do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki
materiatéw wykoriczeniowych z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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