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LEGENDA

numer porzgdkowy pionu kanalizacyjnego
kanalizacja sanitarna
¢110  Srednica przewodu

spadek przewodu

UWAGA
1. Przewody kanalizacyjne Sms:pmn budynku wykonaé¢
z rur kanalizacyjnych typu HT.
m_. _un%%b% ukfaddne w ziemi wykona¢ z rur PVC-U
as
XN@ §ciankg litg, o sztywnos¢i obwodowej SN8.
3. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach oraz
zakofczyE wywiewkq dachowg.
4, Podejscia’kandlizacyjne pod przybory wykona¢ ze
spadkier
minimum 2,0%.
5. Wszystkie piony wyposazy¢ w rewizje (czyszczak)
umieszczone
nad m.o&ooo. Do rewizji nalezy zapewni¢ dostep.
6. Wszytskie przybory sanitarne ndlezy tqczy€ z
instalacjg . ~
z uzyciem syfondw,
7. Przewody kandlizacyjne nalezy mocowa¢ do
konstrukcji “budynku O .
za pomocq typowych zawiesi i obejm z uszczelkq
gumowg wg.
EMV\ONE\O: producenta .

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROOT,
NADZORY BUDOWLANE
BOGUMILA GRAEFLING

UL. POWSTAKICOW Wikp.18/54
tel. 608—343—921

63—100 SREM

OPRACOWANIE: | BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
ADRES BUDOWY: | dz. nr39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Mate
INWESTOR: Gmina Czernica
ADRES: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ZESPOt PROJEKTOWY: podpisy:
PROJEKTANT: technik Bogumita Graefling
upr. nr 233/83/Pw
SPRAWDZAIACY:  mgr inz. Mateusz Kozak

upr. nr WKP/0386/P00S/18

INSTALACIA

KANALIZACII SANITARNEI 5-02

skala: 1:100

brania: INSTAL. SANIT. 4 data: 31.08.2020




