BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

1. DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 39/1, 39/2, 39/4 obreb 0010 Nadolice Mate

Jednostka projektowa: MAATProject sp z 0.0.
ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznanh

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Podstawa prawna.
- Umowa z Inwestorem.
- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.
- Uchwata nr XI11/132/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 5 lutego 2020r., w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie Nadolice Mate, gmina Czernica.
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
- Wizja lokalna w terenie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami
»W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
- Uzgodnienia sanitarne.
- Uzgodnienie konserwatorskie.

2.2. Normy i literatura.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-807B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg oraz zewnetrzng infrastrukturg techniczng
w postaci drogi dojazdowej, dojs¢, miejsc parkingowych, zewnetrznych instalacji: wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne;.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 249,57 m?
Kubatura: 748,71 m3
Powierzchnia netto: 205,96 m?
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Powierzchnia uzytkowa: 175,06 m?
Szerokos$é elewacji frontowe;: 24,81

Wysokos¢ budynku: 8,03m < 9,0m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Geometria dachu dwuspadowy ze spadkiem 40°

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Projektowany budynek Swietlicy Wiejskiej to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem
sko$nym, dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym dachdwka ceramiczng, matowg w
kolorze ceglanym. W budynku zostata wydzielona sala gtéwna w ktérej organizowane beda
spotkania ludnosci wiejskiej.

W obiekcie zaprojektowano ponadto aneks kuchenny ze spizarnig, magazyn, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne (WC, WC dla osdb niepetnosprawnych), kottownie, pomieszczenie na sprzet
porzadkowy, salke edukacyjng z aneksem kuchennym i oddzielnym wejsciem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZEN

Pow. < . o
Numer . . . WS: wykorczenie scian
Nazwa pomieszczenia uzytkowa . . .
pom. wm? WP: wykonczenie podtdg

WS: farba akrylowa
0.1 WIATROLAP (3,70) WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa
0.2 SZATNIA 4,18 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa
0.3 KOMUNIKACJA 23,72 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa
80,01 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

SALA GEOWNA

0.4 SWIETLICY

WS: farba akrylowa
0.5 ANEKS KUCHENNY 10,88 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa
0.6 SPIZARNIA 5,62 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa
0.7 MAGAZYN 6,00 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa
0.8 POMIESZCZENIE NA 2,43 WP: ptytki gresowe z cokotem

SPRZET PORZADKOWY Klasa antyposlizgowa R10

WC DLA SOSOB WS: ptytki ceramiczne

0.9 NIEPEENOSPRAWNYCH 3,99 WP: ptytki gr(’esowe 30/60 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa
0.10 POMIESZCZENIE 8,87 WP: ptytki gresowe z cokotem

ADMINISTRACYINE Klasa antyposlizgowa R10
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WS: ptytki ceramiczne

0.11 WC DAMSKI 4,80 WP: ptytki gresowe 30/60 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: ptytki ceramiczne

0.12 WC MESKI 5,68 WP: ptytki gresowe 30/60 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: farba akrylowa

0.13 WIATROLAP (3,48) WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: farba akrylowa

0.14 SALKA EDUKACYJNA 20,80 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: farba akrylowa

0.15 ANEKS KUCHENNY 7,64 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

. WS: ptytki ceramiczne

0.16 \IC/I(E:PDElﬁ\lg(;Ii(FZEWNYCH 4,63 WP: ptytki grt’eéowe 30/60 z cokotem

Klasa antyposlizgowa R10
MAGAZYN NA SPRZET W5: farba akrylowa
0.17 3,98 WP: ptytki gresowe z cokotem
OGRODNICZY -

Klasa antyposlizgowa R10
WS: farba akrylowa

0.18 POMIESZCZENIE TECH. 2,43 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

Pow. netto 205,96

Pow. uzytkowa 175,06

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

6.1. Ogodlna charakterystyka.

Projektowany budynek bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng. Konstrukcja dachu drewniana,

kratownicowa. Dach pokryty bedzie dachéwkg ceramiczng w kolorze ceglanym, matowym.

Konstrukcja zadaszenia tarasu — krokwiowa. Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej,
murowanej z elementami prefabrykowanymi. Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw

ceramicznych gr.25cm z izolacjg termiczng ze styropianu gr. 18cm. Wykonczenie zewnetrzne z
tynku cienkowarstwowego, silikonowego typu , baranek” z elementami z ptytek klinkierowych

recznie formowanych.

6.2. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia

2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie odkrywek i warunkow

gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
I kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych.
Na podstawie dokonanych odkrywek, w obrysie projektowanych fundamentow,

stwierdzono:
- podtoze mineralne, nosne,

- optymalny poziom posadowienia fundamentéw — 1,00 m ponizej poziomu terenu.

tawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano dla podtoza o wytrzymatosci ( 0.15 MPa),
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6.3. Zatozenia przyjete do obliczen.

- strefa obcigzenia $niegiem: |, Qx=0,7 kN/m?
- strefa obcigzenia wiatrem: |, qk=0,3 MPa

- strefa przemarzania gruntu: I, H=min. 0,8m

Tabelaryczne zestawienie obcigzen na drewniany dZwigar kratowy w rozstawie 0,9m:

OBCIAZENIA STALE [kN/m]

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC. CHAR. | WSP. | OBC. OBL.

RODZAJ OBCIAZENIA [m] [KN/m2] [KN/m] OBC. |  [KN/m]
OBCIAZENIA STALE wg PN-82/B-02001
PAS GORNY
- Dachdwka ceramiczna 0,90 0,55 0,50 1,2 0,59
- taty i kontrfaty 0,90 0,10 0,09 1,1 0,10
- Papa podktadowa 0,90 0,10 0,09 1,2 0,11
- Deskowanie 0,90 0,14 0,12 1,1 0,14
- Dodatkowe 0,90 0,50 0,45 1,4 0,63
Razem = 1,25 1,3 1,57
PAS DOLNY
- Wetna mineralna 30cm 0,90 0,30 0,27 1,2 0,32
- Folia paroszczelna 0,90 0,03 0,03 1,2 0,03
- Ruszt pod ptyty g-k 0,90 0,08 0,07 1,2 0,08
- Ptyty g-k 0,90 0,15 0,14 1,2 0,16
- Instalacje 0,90 0,20 0,18 1,4 0,25
Razem = 0,68 1,25 0,85

OBCIAZENIA ZMIENNE [kN/m]

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC.CHAR. | WSP. | OBC. OBL.

RODZAJ OBCIAZENIA [m] [KN/m2] [KN/m] OBC. [KN/m]

OBCIAZENIE SNIEGIEM wg PN-80/B-02010 Az1:2006

Sk=Qkx C1=0,70x 0,54 0,90 0,38 0,34 1,5 0,51
Sk =Qk x C2=0,70 x 0,80 0,90 0,56 0,50 1,5 0,76
OBCIAZENIE WIATREM wg PN-77/B-02011 Az1:2009

W, 40° nawietrzna ssanie =0 0,90 0,00 0,00 1,5 0,00
W, 40° nawietrzna parcie = +0,4 0,90 0,22 0,19 1,5 0,29
potac zawietrzna ssanie = -0,4 0,90 -0,22 -0,19 1,5 -0,29

6.4. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych wylewanych na mokro z
betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowg A-IlIN RB500-W oraz A-l.
tawy zbrojone podtuznie pretami ¢12 (stal A-IlIN) oraz poprzecznie strzemionami ¢8,0mm (stal A-
1) w rozstawie co 20,0cm.

Fundamenty posadowione na gtebokosci h=-1,00m ponizej poziomu posadzki parteru.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Naroza faw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowadé min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementéw konstrukcyjnych réwng
5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajacej sie z gruntem.

Na etapie betonowania stép i taw fundamentowych zabetonowac prety tgczace do mocowania
trzpieni i stupdw na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia. W przypadku wystgpienia w wykopie wody
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gruntowej, na czas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto
do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia.

Ziemie urodzajng wystepujaca w warstwie gr. 30cm usungc z terenu pod projektowanym
budynkiem.

Bezwzglednie przestrzegad zasady, by fundamenty byty posadowione wytgcznie na nosnym
rodzimym i nienaruszonym gruncie.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow organicznych, zasypowych
nienosnych itp., nalezy dokona¢ wymiany na zwir do gtebokosci wystepowania gruntu rodzimego.
Zwir nalezy uktada¢ warstwami grubosci 30cm i zageszczaé mechanicznie do 1s=0,98.

6.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Zewnetrzne $ciany
fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr.
12,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocni¢ zatapiajac siatke elewacyjna.
W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wéd gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi catos¢ muréow fundamentowych ostonic folig kubetkowg, mocowang ponad
gruntem za pomocg specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz powyzej gruntu:

- tynk mozaikowy — kolor ciemny braz

- izolacja termiczna - XPS gr. 12 cm,

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (hydro-izolacja pionowa)

- bloczki betonowe M-6 kl. 15MPa, na zaprawie cementowe;j

- hydro-izolacja pionowa

6.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku z pustakéw ceramicznych gr. 25cm kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M12.

Wykonczenie $cian wg projektu elewaciji.

6.7. Sciany wewnetrzne nosne

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykorczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowa),

- pustaki ceramiczne kl.15 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykorczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowa).

6.8. Sciany wewnetrzne dziatowe

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

- pustaki ceramiczne gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows).

6.9. Stupy i rdzenie zelbetowe.
Stupy i rdzenie zelbetowe wykonac z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN oraz A-l .
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6.10. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako uktad prefabrykowanych kratownic drewnianych
wykonanych zgodnie z projektem wykonawczym firmy dostarczajacej konstrukcje dachu.
Konstrukcje zaprojektowano z drewna sosnowego, swierkowego lub jodtowego (gatunek Ill, klasa
min. C24) przesuszonego do wilgotnosci 15%. (max 23%)

Przed pracami montazowymi konstrukcji dachu nalezy wszystkie elementy drewniane
zaimpregnowac Srodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym.

Wszystkie elementy drewniane stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczyc¢ 2
warstwami papy asfaltowe.

Kratownice drewniane w $rednim rozstawie osiowym 0,9m. i kacie nachylenia paséw gérnych 40°.
Na konstrukcji dachowej zaprojektowano deskowanie petne z ptyty OSB 3 oraz tacenie pod
pokrycie dachéwka w postaci fat o przekroju 3,8x5,0cm.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac preparatem typu ,, Ogniochron”.

Konstrukcje zadaszenia tarasu stanowi¢ beda drewniane krokwie o nachyleniu 10°.

6.11. Nadproza i wience.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19, ktore nalezy zamontowa¢ w otworach
okiennych i drzwiowych. Belki nadprozowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu klasy
C20/25.

6.12. Belki i podciagi.
Zbrojenie belek i podciggow ze stali klasy A-llIN i zbrojenie poprzeczne — strzemiona z pretéw ze
stali klasy A-l.

6.13. Kominy, przewody wentylacyjne.

Kominy wentylacyjne z pustakéw ceramicznych obudowanych cegtg ceramiczng. Powyzej
powierzchni dachu kominy wykonane z cegty klinkierowej w kolorze czerwonym. Na szczycie
kominow zamontowac daszki stalowe lub nasady z wentylatorem dla wentylacji hybrydowe;j.

6.14. Wykonczenie scian zewnetrznych.

- cokoty z tynku mozaikowego w kolorze ciemno-bragzowym

- tynki zewnetrzne silikonowe cienkowarstwowe o fakturze ,baranek”.

Na elewacji, w oznaczonych miejscach, wykona¢ okfadzine z ptytek recznie formowanych w
kolorze ceglanym.

6.15. Materiaty izolacji termicznej.

Izolacja $cian fundamentowych:

polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig
kubetkowg do poziomu, zakoiczony systemowa listwg uszczelniajaca. Jako wykonczenie cokotu
powyzej gruntu ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym.

Izolacja $cian zewnetrznych:

- styropian elewacyjny EPS gr. 18cm A=0,038W/mK

- Izolacja pozioma posadzki na gruncie:

styropian EPS 100-038 gr. 12 cm

Izolacja dachu:
Wetna mineralna o tgcznej grubosci gr. 30 cm A=0,033W/mK;
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6.16. lzolacje przeciwwilgociowe

- poziome scian fundamentowych z dwéch warstw papy termozgrzewalnej

- podtozy na gruncie pod posadzki z 2 warstw papy podktadowej asfaltowej na lepiku

- paro-izolacja dachu — folia paro-przepuszczalna na bazie polietylenu, mata strukturalna.

6.17. Opierzenia, parapety zewnetrzne, rury spustowe.

- opierzenia dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

6.18. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze dopasowanym do koloru scian.

6.19. Sufity
Sufit podwieszany z 2 ptyt G-K ,,ogien” na ruszcie stalowym, krzyzowym CD.

6.20. Posadzki:

Taras:

kostka betonowa grubosci 6cm ,,Starobruk”

Sala gtéwna, salka edukacyjna, pomieszczenie administracyjne, aneksy kuchenne, komunikacia, ,
wiatrotapy:

ptytki z gresu szkliwionego w wymiarze 30x60 imitujgce drewno w kolorze brgzowym, uktadane na
zaprawie klejowej, elastycznej i klasie antyposlizgowej R10. Styk ze Sciang w postaci cokolika na
wys. min. 10 cm, uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej.

Magazyny, spizarnia, pomieszczenie na sprzet porzagdkowy, kottownia:

ptytki z gresu szkliwionego w wymiarze 30x30 w kolorze brgzowym, uktadane na zaprawie
klejowej, elastycznej i klasie antyposlizgowej R10. Styk ze sciang w postaci cokolika na wys. min.
10 cm, uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej.

Sanitariaty, WC,

ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki i
klasie antyposlizgowej R10.

Podesty zewnetrzne:

kostka brukowa typu ,,Starobruk” 6cm — Kostka uktadana na podsypce piaskowo-cementowe;j gr.
5,0cm i podbudowie z kruszywa tamanego mechanicznie gr. 15,0cm

6.21. Wykonczenie scian wewnetrznych

Sanitariaty - ptytki ceramiczne $cienne o wymiarach 10x30cm uktadane na zaprawie klejowej do
wysokosci 2,4 m, wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz gipsowa + farba przeznaczona
do pomieszczer mokrych.

Styki scian z roznych materiatéw budowlanych wzmocni¢ tasmga tynkarska w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

Pozostate pomieszczenia

Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowg, wykonczenie farbg pétmatowa:

- Rodzaj produktu: dyspersyjna pétmatowa farba akrylowa

- Potysk: 25, pétmat

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcienczanie, mycie narzedzi: woda

47



BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Styki scian z roznych materiatéw budowlanych wzmocni¢ tasmga tynkarska w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

6.22. Armatura tazienkowa

Armatura tazienkowa biata ceramiczna. Baterie ze stali nierdzewnej. Umywalki na pét-nogach
waskich. W pomieszczeniach WC NN 0.09 i 0.16, zamontowa¢ urzadzenia przystosowania do
korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z poreczami przy miskach ustepowych,
umywalkach i kabinie prysznicowej.

6.23. Stolarka otworowa okienna.

Profile PCV w okleinie obustronnej w kolorze ztoty dab. Zestaw o wspdtczynniku przenikania ciepfa
nie gorszym niz U=0,9 W/m?k, okucia w kolorze srebrnym, matowym, wyposazone w nawiewniki
higro-sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float, szyba z folig antywtamaniowa.

6.24. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

- drzwi wejsciowe:

drewniane w kolorze ztoty dgb wyposazone w zamek i samozamykacz. Zestaw o wspdtczynniku
przenikania ciepta nie gorszym niz U=1,3 W/m?k,

- drzwi tarasowe:

Profile PCV w okleinie obustronnej w kolorze ztoty dab. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta
nie gorszym niz 1,1 W/m?K, skrzydto oraz oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze
srebrnym matowym ze stali nierdzewnej. Wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkdw.

Drzwi wewnetrzne:

- drzwi wewnetrzne:

Profile PCV w obustronnej okleinie w kolorze ztoty dab, szkto bezpieczne laminowane folig PVB,
wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamkdéw . Przy drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podfogowych.

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen — ptycinowe drewniane, okleinowane (okleina w kolorze ztoty
dab), skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy, rama wraz z wypetnieniem
oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica regulowana, wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek patentowy, klamka standard w kolorze
srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub
podtogowych. W oznaczonych miejscach drzwi z podcieciem WC.

6.25. Wycieraczki zewnetrzne.
Przy wejsciu od strony zewnetrznej zamontowac wycieraczke systemowa stalowg, ocynkowang
ogniowo z osadnikiem.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono mozliwos$¢ korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne w tym na wdzkach
inwalidzkich. Przed budynkiem zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla pojazddw zaopatrzonych
w karte parkingowa.

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest przez gtdwne wejscie
bezposrednio z terenu. Szerokos¢ korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajace sie na wdzku inwalidzkim.

Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.
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8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, planowang inwestycje nie zaliczono do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérej sporzadzenie raportu
oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie
znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatéw przyrody.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z rozbudowag obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standarddéw jakosci srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzgdzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na $rod. przyrodnicze i krajobraz

Mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowany
obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze
rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych
nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hatasow i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji zaprojektowano miejsce przeznaczone na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadodw.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.
Woptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja drzewa, ktorych wycinka wymagataby uzyskania
odpowiedniego pozwolenia.

Budynek nie powoduje szczegétowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze zaktécenia
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie obiektem
uciazliwym dla srodowiska.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! | BHP.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll — budynek uzytecznosci publicznej.

- Budynek zawierajgcy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 50 osob
niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

- Budynek niski.

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
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Zgodnie z § 212 ust3. ,warunkdéw technicznych”, dla budynku niskiego o 1 kondygnacji
nadziemnej, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej .

Ostatecznie budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”, dla ktdrej przyjeto
nastepujace klasy odpornosci elementéw budynku.

- gtdwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu (-)

- $ciana zewnetrzna EI30

- $ciana wewnetrzna (-)

- przekrycie dachu (-)

Budynek powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe w ilosci
wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015r. §
3. 1. ,W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej”, budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.

11. WYMAGANIA SANITARNE, BHP i UZYTKOWE.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz inne wymagane ze wzgledow sanitarnych nalezy
pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,4m.

- Drzwi do ogdlnodostepnych WC (kabiny i przedsionki) — samozamykajgce (samozamykacz lub
stozkowa konstrukcja zawiaséw).

- Wszystkie przeszklone drzwi wykonaé szybg bezpieczna.

- Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie otwarcia
zapewniajacym odpowiednig wymagang szerokos$¢ przejscia (np. kat otwarcia 180°).

12. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

- wewnetrzna instalacja zimnej wody;

- instalacje elektryczne;

- instalacje wentylacji grawitacyjnej;

- instalacje wentylacji hybrydowej (na wylotach kominéw zamontowac nasady kominowe
hybrydowe zapewniajgce wymiane powietrza min. 400m3/h);

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje grzewczg i cieptej wody za pomoca dwufunkcyjnego kotta na gaz ziemny.
Szczegbtowy opis instalacji wg projektow branzowych.

- instalacja fotowoltaiczna

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA.
Obszar oddziatywania zostat wyznaczony i opisany w projekcie zagospodarowania terenu.

14. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania technicznego
i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowa.
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2. Stosowaé materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w
budownictwie

3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne z powotanymi.

5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i
skorygowac na budowie, zgodnie z dok. branzowga, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatéw, systemow i urzadzen, oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle Scian nie wyprawionych

10. Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
Wykonawcow wigzace, przez co nalezy rozumiec, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie do
urzadzen, produktow, materiatow i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg
wymagania w zakresie standarddw jakosciowych oraz parametrow technicznych i
technologicznych zatozone w dokumentacji technicznej.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJI: PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

MGR INZ MGR INZ. ARCH.

TOMASZ SIMIOT DARIUSZ CHWIERALSKI

UPR. NR WKP/0244/PO0OK/10 UPR. NR WP-0OIA/OKK/UpB/48/2011

51



BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

OBLICZENIA KONSTRUKCYINE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA DREWNIANY, DACHOWY DZWIGAR KRATOWNICOWY

OBCIAZENIA STALE [kN/m]

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC. CHAR. | WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [m] [KN/m2] [KN/m] OBC. |  [KN/m]
OBCIAZENIA STALE wg PN-82/B-02001
PAS GORNY

- Dachdwka ceramiczna 0,90 0,55 0,50 1,2 0,59
- taty i kontrfaty 0,90 0,10 0,09 1,1 0,10
- Papa podktadowa 0,90 0,10 0,09 1,2 0,11
- Deskowanie 0,90 0,14 0,12 1,1 0,14
- Dodatkowe 0,90 0,50 0,45 1,4 0,63

Razem = 1,25 1,3 1,57

PAS DOLNY

- Wetna mineralna 30cm 0,90 0,30 0,27 1,2 0,32
- Folia paroszczelna 0,90 0,03 0,03 1,2 0,03
- Ruszt pod ptyty g-k 0,90 0,08 0,07 1,2 0,08
- Ptyty g-k 0,90 0,15 0,14 1,2 0,16
- Instalacje 0,90 0,20 0,18 1,4 0,25

Razem = 0,68 1,25 0,85
OBCIAZENIA ZMIENNE [kN/m]

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC.CHAR. WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [m] [KN/m2] [KN/m] OBC. |  [KN/m]

OBCIAZENIE SNIEGIEM wg PN-80/B-02010 Az1:2006
Sk=QkxC1=0,70x0,59 0,90 0,41 0,37 1,5 0,56
Sk=Qkx C2=0,70x 0,88 0,90 0,62 0,55 1,5 0,83
OBCIAZENIE WIATREM wg PN-77/B-02011 Az1:2009
W, 40° nawietrzna ssanie =0 0,90 0,00 0,00 1,5 0,00
W), 40° nawietrzna parcie = +0,4 0,90 0,22 0,19 1,5 0,29
potac zawietrzna ssanie =-0,4 0,90 -0,22 -0,19 1,5 -0,29
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Poz. 1.1. — Drewniany dzwigar kratownicowy.

Schemat statyczny

1,993
1,993
0,671
1
0,800 0,800
| } 2,375 } 2,375 } 2,375 } 2,375 } | My A
PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 9 2,375 0,000 2,375 1,000 2 B 20,0x8,0
2 00 9 3 2,375 0,000 2,375 1,000 2 B 20,0x8,0
3 00 3 10 2,375 0,000 2,375 1,000 2 B 20,0x8,0
4 01 10 2 2,375 0,000 2,375 1,000 2 B 20,0x8,0
5 00 1 7 2,375 1,993 3,100 1,000 2 B 20,0x8,0
6 01 7 4 2,375 1,993 3,100 1,000 2 B 20,0x8,0
7 10 4 8 2,375 -1,993 3,100 1,000 2 B 20,0x8,0
8 00 8 2 2,375 -1,993 3,100 1,000 2 B 20,0x8,0
9 00 5 1 0,800 0,671 1,044 1,000 2 B 20,0x8,0
10 00 2 6 0,800 -0,671 1,044 1,000 2 B 20,0x8,0
11 11 3 4 0,000 3,986 3,986 1,000 1 B 12,0x8,0
12 11 3 7 -2,375 1,993 3,100 1,000 1 B 12,0x8,0
13 11 7 9 0,000 -1,993 1,993 1,000 1 B 12,0x8,0
14 11 3 8 2,375 1,993 3,100 1,000 1 B 12,0x8,0
15 11 8 10 0,000 -1,993 1,993 1,000 1 B 12,0x8,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 96,0 1152 512 192 192 12,0 45 Drewno C24
2 160,0 5333 853 533 533 20,0 45 Drewno C24

53




BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

STALE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "Pas gdérny" State vE= 1,30
5 Liniowe 0,0 1,25 1,25 0,00 3,10
6 Liniowe 0,0 1,25 1,25 0,00 3,10
7 Liniowe 0,0 1,25 1,25 0,00 3,10
8 Liniowe 0,0 1,25 1,25 0,00 3,10
9 Liniowe 0,0 1,25 1,25 0,00 1,04
10 Liniowe 0,0 1,25 1,25 0,00 1,04
Grupa: B "Pas dolny" State vE= 1,25
1 Liniowe 0,0 0,68 0,68 0,00 2,38
2 Liniowe 0,0 0,68 0,68 0,00 2,38
3 Liniowe 0,0 0,68 0,68 0,00 2,38
4 Liniowe 0,0 0,68 0,68 0,00 2,38
Grupa: C "Snieg" Zmienne vf= 1,50
5 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 3,10
6 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 3,10
7 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 3,10
8 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 3,10
9 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 1,04
10 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 1,04
Grupa: D "Wiatr z lewej" Zmienne vE= 1,50
5 Liniowe 40,0 0,19 0,19 0,00 3,10
6 Liniowe 40,0 0,19 0,19 0,00 3,10

7 Liniowe -40,0 -0,19 -0,19 0,00 3,10
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8 Liniowe -40,0 -0,19 -0,19 0,00 3,10
9 Liniowe 40,0 0,19 0,19 0,00 1,04
10 Liniowe -40,0 -0,19 -0,19 0,00 1,04
Grupa: E "Wiatr z prawej" Zmienne vE= 1,00
5 Liniowe 40,0 -0,19 -0,19 0,00 3,10
6 Liniowe 40,0 -0,19 -0,19 0,00 3,10
7 Liniowe -40,0 0,19 0,19 0,00 3,10
8 Liniowe -40,0 0,19 0,19 0,00 3,10
9 Liniowe 40,0 -0,19 -0,19 0,00 1,04
10 Liniowe -40,0 0,19 0,19 0,00 1,04

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

Grupa Znaczenie: yd v

Ciezar wk. 1,10
A -"Pas gdbérny" Stazte 1,30
B -"Pas dolny" State 1,25
C —-"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"Wiatr z lewej" Zmienne 1 1,00 1,50
E —-"Wiatr z prawej" Zmienne 1 1,00 1,00

MOMENTY-OBWIEDNIE:
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TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE :

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciagzen:
1 1,039 0,5%* 0,0 19,6 ABCD
2,375 -0, 3* 1,2 12,5 ABE
2,375 -0,3 -1,2* 12,5 ABE
2,375 -0,3 -1,2 19,6* ABCD
1,039 0,5 0,0 19,6* ABCD
0,000 0,0 0,1 8,7* AR
1,930 0,1 -0,0 8,7* AR
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10

11

1,039
2,375
2,375
2,375
1,039
, 375
0,148

[\

1,188
0,000
0,000
0,000
1,188
0,000
2,375

1,336
0,000
0,000
0,000
1,336
2,375
0,445

1,356
3,100
3,100
3,100
0,000

1,938
0,000
0,000
3,100
0,000

1,163
3,100
3,100
0,000
3,100

1,744
0,000
0,000
0,000
3,100

0,000
1,044
1,044
1,044
0,000

1,044
0,000
0,000
0,000
1,044

0,000
3,986

0,3*
-0, 4%
-0,4
-0,4

0,3

-0,1

0,1

0,3%*
-0,4%*
-0, 4
-0, 4

0,3
-0,1

0,1

0,5*
-0, 3%

1,6%*

1,5%*
-1, 9%

0,9*

0,0%*
-1,1%

0
-1
-1
-1

0

1
;2
2%
;2
1

19
19
19

;6
;6
;6

19, 6%
19, 6%
8,7*
8,7*

17
18
18

;2
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0,000 0,0%* 0,0 12,9 ABCE
3,986 0,0%* 0,0 13,1 ABCE
0,000 0,0 0,0%* 12,9 ABCE
3,986 0,0 0,0* 13,1 ABCE
3,986 0,0 0,0 13,1* ABCE
0,000 0,0 0,0 6,5* A
12 0,000 0,0* -0,0 -9,2 ABCD
3,100 0,0* 0,0 -9,2 ABCD
1,550 -0,0* 0,0 -9,2 ABCD
0,000 0,0 -0,0%* -9,2 ABCD
3,100 0,0 0,0%* -9,2 ABCD
3,100 0,0 0,0 -4,1* AE
0,000 0,0 -0,0 -9,2* ABCD
13 0,000 0,0%* 0,0 2,4 ABE
1,993 0,0%* 0,0 2,3 ABE
0,000 0,0* 0,0 2,4 ABE
1,993 0,0* 0,0 2,3 ABE
0,000 0,0 0,0* 2,4 ABE
1,993 0,0 0,0%* 2,3 ABE
0,000 0,0 0,0 2,4* ABE
1,993 0,0 0,0 -0,0* AC
14 1,550 0,0* 0,0 -8,9 ABCE
0,000 0,0%* 0,0 -8,9 ABCE
3,100 0,0%* -0,0 -8,8 ABCE
0,000 0,0 0,0* -8,9 ABCE
3,100 0,0 -0,0* -8,8 ABCE
3,100 0,0 -0,0 -4,7* A
0,000 0,0 0,0 -8,9*% ABCE
15 0,000 0,0* 0,0 2,3 ABD
1,993 0,0* 0,0 2,3 ABD
0,000 0,0* 0,0 2,3 ABD
1,993 0,0%* 0,0 2,3 ABD
0,000 0,0 0,0%* 2,3 ABD
1,993 0,0 0,0* 2,3 ABD
0,000 0,0 0,0 2,3* ABD
1,993 0,0 0,0 -0,0* AC

* = Max/Min
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Pretnr5
Zadanie: poz_1_01
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Przekroj: 2 “B 20,0x8,0”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=5333,3; Jyg=853,3 cm*; A=160,00 cm?; ix=5,8;iy=2,3 cm; Wx=533,3; Wy=213,3 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase¢ uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Sredniotrwate (I tydzien - 6 miesigcy, np. obcigzenie
uzytkowe).

Kinoa = 0,80 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk=124,00 fma= 14,77 MPa
Srox=14,00 fr04=8,62 MPa
Sro0x=0,40 f904 = 0,25 MPa
feox=21,00 fe0a= 12,92 MPa
Sfeo0x=5,30 feo04=3,26 MPa
fux=2,50 fva=1,54 MPa

E 0.mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p =350 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 5
Sprawdzenie nos$noéci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartos$ci wielkoSci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; xp=3,10 m, przy obcigzeniach “ABCE”.
- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatno$ci wegziéw):
le=pl1=0,844x3,100 =2,616 m
- dtugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny uktadu:
le=p1=1,000x3,100 = 3,100 m
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Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju, wynosza:

ley=2,617 m; l.,=3,100 m
Wspétczynniki wyboczeniowe:

Ay=lcyliy=2,617/0,0577 =45,32

Az=1c./i,=3,100/0,0231 = 134,25

O ity = ° Eops / A% = 9,87x7400 / (45,32)> = 35,55 MPa

O itz = Eoos [ A%, = 9,87x7400 / (134,25)? = 4,05 MPa

/lrel,y = \/fc,O,k /Gc,cril,y = \/21/35,55 ‘ = 0,769

/lrel,z = \/fc,O,k /Gc,crit,z = \/21/4905 | = 2’276

ky=0,5[1 + B (Arery - 0,5) + Aery] = 0,5%[1+0,2%(0,769 - 0,5) + (0,769)?] = 0,822
k,=0,5[14 Bc(hrerz - 0,5) + Aerz] = 0,5%[1+0,2%(2,276 - 0,5) + (2,276)*] = 3,269

key= 11k, +4Jk; =X, ) = 1/(0,822 +-/0,8222 - 0,7692) = 0,897

keo= 1k, +Jk2 =2, ) = 1/(3,269 +~/3,2692 - 2,2762) = 0,178

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 160,00 cm?.
Nos$nos$¢ na Sciskanie:

0c0d=N/Ag=25,1/160,00 x10=1,6 <2,30 =0,178x12,92 =k fcod
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=3,10 m, przy obcigzeniach “ABCD”:

() () Gm ,
c,0,d . m,z,d .y.d — 1,6 + 0,7)( 0,0 + 2,1 — 0’277 < 1
keyfeoa Jnza  Jmya 0,897x12,92 14,77 14,77
c c, . G,
c0d__ Omzd +k vd _ 1,6 + 0,0 +0.7x 2,1 —0775<1
ke feoa Jumza Soya 0,178x12,92 14,77 14,77

Nosnosé¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,10 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “ABCD”.

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na

koncach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
lq4=1,00x3100 + 200 + 200 = 3500 mm

Lihfa | Eomean \/3500x200x14,77 \4/ 11000

A rel,m = X
b nw’E, \ G 3,142x802x7400 690

=0,527

Warto$¢ wspétczynnika zwichrzenia:
dla A rem < 0,75 keit=1
Warunek stateczno$ci:
Omd=M/W=1,9/533,33 x10° = 3,7 < 14,8 = 1,000x14,77 = k crit f md
Nosnos¢ dla x,=3,10 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “A”:

Gm ) Gm

vy Omed L 2360 00 0o o
Soya Snza 1477 14,77

G, G,
k,, —md p —m2d =0 7 23, 00 =0,1<1

m X-
Junya  Smza 14,77 14,77

Nos$no$¢ ze Sciskaniem dla x,=3,10 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach “ABCD”:
2

G(',O,d Gm,_v,d csm,z,d — 1,32 + 3,7 + O 7)( 0,0 _ 0 3 < 1
2 Fouva " Fooag 12922 1477 71477 7
c,0,d 2 Vs 325

cs?,O,d + k Gm,y,d + Gm,z,d — 1,32 + 0 7)( 3,7 + 0,0 _ 0 2 < 1
’ " food mea 129227 7771477 1477 7
c,0,d ) 12,

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=3,10 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “ABCD”.
Naprezenia tngce z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
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7,4=15V,/A=1,5%3,5/160,0 x10 =0,3 MPa
Tya=1,9V,/A=1,5%0,0/160,0 x10 = 0,0 MPa
Przyjeto kv =1,000.
Warunek nos$nosci

ta= \Tod ¥ g =J0,32 4 0,02 = 0,3 < 1,5 = 1,000x1,54 = ky fra

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,55 m; xp=1,55 m, przy obcigzeniach “ABCD” liczone od cigciwy preta.
Ugigcie graniczne
U netfin = [ /200 = 47,5 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wlasny + “AB”):
Uzgin = Uzinst [1 + 19,2 (WLY?](1+k ge) = -1,2%[1 + 19,2%(200,0/9500)?](1 + 0,60) = -1,9 mm
Uy fin = Uy,inst (1+k def) = 0,0X(l + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (“CD”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwate (I tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
Usfin=Uzinst [1 + 19,2 (WLY*](1+k aer) = 0,4x[1 + 19,2%(200,0/9500)?](1 + 0,25) = 0,5 mm
Uy fin = U y,inst (1+k def) = 0,0X(I + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin=-1,9+0,5 =14 <47,5 = t ne fin
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Poz. 6.2. — Ltawa fundamentowa.

Nazwa fundamentu: lawa

2 [m] Skala 1:20
. 0,00 ; ‘
| +
| |
. o |
Ps ; ‘

0,80
' |
1 | 0,60 |
iiiiiiiiiiiiiiiii ]

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Poziom terenu: istniejacy z.= 0,00 m,

projektowany zg; = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom Grubosé Nazwa gruntu Poz. wody In/IL Stopien
stropu [m] | warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 nieokresl. Piasek §redni brak wody 0,50 m.wilg.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokos¢: b =0,24 m, dtugosé: 1=10,00 m,
Wspdtrzedne koncow osi Sciany:
x1=0,00m, y;=0,00m, x,=10,00m, y>=0,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 270,00°.

3. Obciazenie od konstrukcji

Poziom redukcji obcigzenia: Zone = 0,60 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx Y
obcigzenia [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [-]
1 D 45, 8 0,0 1,20
4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B25,

nazwa stali: RB 500,
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Srednica pretéw zbrojeniowych: dy = 12,0 mm, d, = 12,0 mm,
Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: z¢= 0,80 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Szerokos¢: B =0,60m, wysokos¢: H=0,40 m, mimosréd: E =0,00 m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodow

Nr obc.

Rodzaj obcigzenia

Poziom [m]

Wsp. nosnosci

Wsp. mimosr.

* 1

D

0,80

0,38

0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,60 m, L =10,00 m.
Poziom posadowienia: H = 0,80 m.

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji na jednostke dlugosci fundamentu:

sifa pionowa: N =45,80 kN/m, mimo$réd wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,
sifa pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, =0,20 m,
moment: My = 0,00 KNm/m.

Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dlugosci

fundamentu:

sita pionowa: G =9,36 kN/m, moment: Mg, = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obciazenie pionowe:
N: = (N + G)-L = (45,80 + 9,36)- 10,00 = 551,56 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N-E + Hx-E; + My + Mgy)-L = (-45,80-0,00 + 0,00)- 10,00 = 0,00 kNm.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:
er = IM/N,l = 0,00/551,56 = 0,00 m.
e;=0,00m<0,10 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B’=B—-2-e,=0,60 - 2-0,00 = 0,60 m,

L’ =L =10,00 m.

Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):

$rednia gesto$¢ obl.: ppr = 1,53 t/m?,

obcigzenie: Ppw g Dmin = 1,53-9,81-0,80 = 12,01 kPa.

Wspdtczynniki nosnosci podioza:

kat tarcia wewn.: @y = Py Ym = 29,70°,
Ng=7,18 Nc=29,43, Np=1779.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:

tg & = [Hxl- L/N; = 0,00- 10,00/551,56 = 0,0000,

iz = 1,00,

ic=1,00, ip=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:

min. wysoko$¢: Dmin = 0,80 m,

SpOjNoOSE: Cugry = CumyYm = 0,00 kPa,

tg 8/tg Puw = 0,0000/0,5704 = 0,000,
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PBmy Ym- g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m°.
Wspdtczynniki ksztattu:

mg=1-0,25B/L"=098, mc=1+03B/L"=1,02, mp=1+15B/L"=1,09
Odp6r graniczny podioza:

Qms = B/L’(mc'Nc-Cu(f)'ic + mp- Np- pD(r)'g‘Dmin'iD + l’nB'NB'pB(f)'g-B"iB) =1779,01 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N: =551,56 kN <m- Qs = 0,81-1779,01 = 1441,00 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny I1

7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne: s” = 0,07 cm.
Osiadanie wtérne: s =0,00 cm.
Wsp6tczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie catkowite: s = s" + A-s” =0,07 + 0-0,00 = 0,07 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nr obc. | Przekrdj Sita tnaca Nosnos¢ betonu | No$no$¢ strzemion
V [kN/m] V. [kN/m] V; [kN/m]
* 1 1 0 344 -

8.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do osi tawy:
sifa pionowa: N; =46 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = IM/N:l = 0,00 m.
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