128

566

618

1111
950

81

— Poz.2.3. Ptatew drewniana

e

R
B
—o—

200

80 80 80 78 74 90 90 90 90 90 48

|
I
|
|
|
|
L
|
|
!

|
|
- .
|
|
]
|
©
2

170
Poz.1.2. Krokiew drew| IIJ a

Poz.1.2. Krokiew drewpiapa
8x16cm C24

POZ2.2. Belka z drewna
8x16cm C24

L poz1.2.
L poz12.
L poz12.
L Poz12
L poz12.
16x50cm GL24
L poz12.
L Ppoz1.2.

4444
L Poz12
.

It
*
I
|
|
|
|
T
1
|
|
|
|
|
l
a
|
|
T
|
|
|
|
|
|
I
|
|
T
|

— P0z.2.4. Ptatew drewniana
Poz.2.4. Ptatew drewniana

200
POZ2.2. Belka z drewna

16x50cm GL24

i

i

mind
I

i

T
I

W-01 W-01 W-01

L M-01

L M-01 L M-01 L M-01

* POtACZENIA ZA POMOCA PREFABRYKOWAN‘/CHiAQZNIKUWSTALOWYCH i

* DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI ODIZOLOWAC PAPAIZOLACYINA OD ELEMENTOW
ZELBETOWYCH )

* ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHOWEJ ZABEZPIECZYC PRZECIWOGNIOWO DO CECHY
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Poz.3.1. Rdzen

elbetowy

NIEZAPALNOSCI, PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNE! | SZKODNIKOM i
* PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI )
* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZ. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU | WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. O WSZELKICH
251, ) 355 ) ) 25 2b NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU | ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY
I NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEI.
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DREWNO KLASY C24
WILGOTNOSC MAKS. 15%

BETON C20/25

ZBROJENIE GEOWNE:

STAL A-1IIN(RB500W)
STRZEMIONA, PRETY ROZDZIFLCZE:
STAL A-I(St35X-b)
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| UWAGI OGOLNE:

} 1. Inwestycje nalezy zrealizowac wg przepisow Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i

i przepisow techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

I 2. Wszystkie styki scian z filarkami monolitycznymi dozbroic strzmionafi fi8 w kazdej spoinie.
i 3. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami

} architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
| Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

} 4. Wprowadzenie rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie

1 nalezy uzgodnic z Projektantem.

} N Watpliwosci dotyczqce projektu i zawartych w nim rozwigzar nalezy wyjasnic z udziatem
j Projektanta.
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W-01-Wieniec Zeretowy]L l ]L —

L Poz.1.1. Kratownica Ijrewniana
L Poz.1.1. Kratownica ljrewniana

— Poz.1.1.
— Poz.1.1.

— Poz.1.1.

5. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby, urzqdzenia i rozwigzania technologiczne powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadac aktualne atesty ITB i PZH,
a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.

6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkow oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc warunki
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiqzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji

7. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezqco
sprawdzac na budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z
zainteresowanymi stronami.

8. Wszelkie przebicia w scianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych
przewodow i pionow instalacyjnych, przebic i klap rewizyjnych nalezy wykonac wg whasciwych
projektow branzowych.

9. Wszystkie roboty budowlano - montazowe z zastosowaniem rozwigzari systemowych powinny
byc wykonane Scisle wg technologii okresonej przez producenta.

10. Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowiq integralng czes¢

opracowania - dokumentacji
11. Rozpatrywac facznie z projektem architektury i projektemi branzowymi.
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Poz.2.1. Platew drewniana I
ADRES BUDOWY: | dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Mate
INWESTOR: Gmina Czernica
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