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Legenda

i—Erutem FeZn @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5
N onad gérna powierzchnig chronionego obiektu np.kominy.

sporniki w rozstawie co 150c
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'—Erut FeZn fi8 w rurce grubosuenne1
. od oktadzing elewacji

facze kontrolne w puszce galmai
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ziom fundamentowy FeZn 30x4

— — |Zwody poziome FeZn fi 8mm
Przewody odprowadzajgce utozone w rurce ochronnej w warstwie ocieplenia
/ budynku
q Drut Cu @8 - potgczenie dachéw o réznych poziomach

1. Zwody poziome niskie na dachu wykonaé drutem stalowym ocynkowanym
FeZng8mm mocowanym za pomoca typowych uchwytéw do pokrycia dachu (w
rozstawie co 1,0m). Ze zwodami taczy¢ wszystkie metalowe elementy montowane na
dachu (rynny, metalowe opierzenia, itp.)

2. Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn @8mm uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drutem FeZn @#8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérna
powierzchnia chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzajgce taczyé z pokryciem dachu za pomoca zaciskow
systemowych, a z uziemieniem poprzez ztacza kontrolne.

6. Instalacje wykonac zgodnie z wieloarkuszowg normg: PN-EN 62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,,Elementy urzgdzenia piorunochronneg (LPS)” .
8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé metryke instalacji piorunochronnej
zawierajgca m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat
urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania
obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
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