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A Oprawa N3
L E G E N D P - oprawy [WJ<67prgd zasilania Zrédfa [mAJ<250strumieri oprawy [Im]>6817 skutecznosc swietina oprawy [Im/W]>102/]
E} oprawy [%]>276%typ Zrodfa LED CRI>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED [h/250000 (L70/B50)/P2IP65/k=I1K10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-25 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC
J tacznik jednobiegunowy (modut) 10AX 250V, szybkoztgcza, biaty, Ramka 1- krotna biata (poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiaf obudowy poliweglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mmj1200 x 100 x 68sposob montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
'/ tacznik jednobiegunowy (modut) 10AX 250V, szybkoztgcza, biaty Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej, o p1
Ramka 1- krotna biafa prawa
P - oprawy [W]<18prgd zasilania Zrédfa [mAJ<500strumieri oprawy [Im[22138skutecznosc swietlna oprawy [Im/W[2119/]
oprawy [%]272%typ Zrodfa LED CR/>80temperatura barwowa [K/A000¢rwafosc LED [h/268000 (L80/B10)/PzIP65/k=IK10zakres
P . . . temperatury pracy oprawy [°C]-20 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC
V\ tacznik Swiecznikowy biaty (modut) 10AX 250V,szybkoztacza, Ramka 1- krotna biata (poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RG0materiat obudowy poliweglankolor
oprawybiatywymiar oprawy [mm/B356 x 76sposob montazunastropowy i nasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH
> tacznik schodowy (modut) 10AX 250V, szybkoztgcza, biaty Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej,
Ramka 1- krotna biata Oprawa P2
= = = P - oprawy [W]<28prgd zasilania Zrodfa [mAJ<700strumieri oprawy [Im]22940skutecznosc swietina oprawy [Im/WJ2105/)
[ Wytacznik DALI MCU, oprawy [%]272%typ Zrodfa LED CRI>80temperatura barwowa [KJA000trwafosc LED [h/268000 (L80/B10)/P2IP65/k2IK10zakres
- Sciemnianie Tak, Interfejs $ciemnialny DALI, Liczba wyj$¢ kontrolnych 1, Typ instalacji Integrated in flush temperatury pracy oprawy [*C]-20 = 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowejS3uklad optyczny / przesfonaPC
device box, Typ zabezpieczenia 1P20, Klasa ochronnogci Il (pol\wegllan opalizowany)grupa /yzy/(a/alob/o/og{acznfgo wg PN-EN 624.71R'G(.)mo[e//a/0budawy poliweglankolor
oprawybiatywymiar oprawy [mm]@356 x 76 b nastropowy i nasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH
P1 Czujka ruchu
© Montaz: montaz podtynkowy; Czestotliwosé znamionowa: 50 Hz; Napigcie robocze: 230 V~ +10%/-15% Oprawa R1
Prad znamionowy (omowy): maks. 10 A; Maksymalna moc swietléwek liniowych; nieskompensowanych: 1000 VA; P - oprawy [W]<18prqd zasilania Zrodfa [mAJ<500strumieri oprawy [Im]22348 skutecznosc swietina oprawy [Im/Wj2130/]
= Napiecie zasilania: 230V +/- 15%; Zakres detekcji (odlegtosc) - front: 6 m; Zakres detekcji (odlegtos¢) - bok: 6 m; oprawy [%]276%typ Zrodfa LED CR/>80temperatura barwowa [K/A000¢rwafosc LED [h/=50000 (L70/B10)/PzIPA0/k=IK04zakres
TE?:BSMZ CR l{ Kat detekcji: 360 °; @ pola detekcji, na poziomie podtogi: = 6 m; Srednica obszaru detekcji na podtodze: 6 m; tem;:gratury p;t’zﬂc’)\/ﬂipmwy FC]S; 30"”2"7;5”"”’/(”Z’ZV’”Z/(/”;;'ZZ;”];”’Vb”’W;””f/;E’”MTI'”’;f"”’]y//’;(”;"’””mx AL
' Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux; - ze statecznikem elektronicznym EVG: 8 x 58 W; Natezenie oéwietlenia (opalizowane PMMAgrupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-E materiaf obudowy blacha stalowakolor oprawyR
zadziatania, regulowane: = 5 ... 1000 Ix; Maksymalna wysoko$¢ montazu: 4 m; Przekroj przewodu: 1 ... 2,5 mm?; 9016 (bialy) wymiar oprawy [mmJ/365 x 365 x 50sposdb montazunastropowycertyfikaty / atestyCE
Liczba stykéw: 1; Zakres opdznienia zadzialania: 5 s, 15 min; Czas opdznienia, regulowany: 5s ... 15 mn; z OPRAWA AW1
potencjometrami do ustawign.ia natezenia oéwileglenia zafizi'amnia i czasu opdznienia bez koniecznosci MONTAZ: Natynkowy (sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz ZRODLO
I I demontazu; Klasa ochronnosci: klasa ochronnosci II; Stopieri ochrony: [P21 '@‘ SWIATEA: 3W power LED Optyka: O — przestrzeri otwarta CZAS PODTRZYMANIA LED: 1h OPCJE: SE - awaryjna (na
= = Czujnik obecnosci ciemno) AT - autotest PT - przycisk testu INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i
P1 P1 Montaz: Montaz podtynkowy; tryby pracy: pétautomatyczny, automatyczny, tryb uczenia, dzienny, korytarz, biuro, tadowanie akumulatora
© © tryb testowy; Czestotliwos$é znamionowa: 50/60 Hz; Napiecie robocze: 230 V~ 10%/-15%; Maksymalna moc OPRAW_A AW2 ) ‘ .
$wietléwek liniowych nieskompensowanych: 1000 W; Napiecie zasilania: 230V +/- 15%; Kat detekcji: 360 °; @ pola = -E— MONTAZ: Natynkowy (sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz ZRODtO
detekcji, na wysokosci biurka: = 5 m; @ pola detekcji, na poziomie podtogi: = 7 m; Srednica obszaru detekcji na P SWIATLA: 3W power LED Optyka: C - korytarz CZAS PODTRZYMANIA LED: 1h OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno) AT -
D-08 D-08 o D-06 o D-06 o o D-06 -~ s podtodze: 7 m; Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux; Natezenie o$wietlenia zadziatania, regulowane: = 5 ... autotest PT - przycisk testu INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i fadowanie
sa sa B8 S £ 1000 Ix; Lampki LED 230 V: 23 x 23 W akumulatora
= i i S8 38 81 88 8 co z czerwona i zielona dioda LED do potwierdzania/sygnalizacji odbioru; Maksymalna wysoko$¢ montazu: 4 m; OPRAW_A AW3
XXX % TR % a a 00 2000 X0 fan OO0 X000 Przekrdj przewodu (elastycznego): 0,5 ... 1,5 mm?; Przekréj przewodu (sztywnego): 0,5 ... 1,5 mm? MONTAZ: Natynkowo (3ciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
gg?g/;????é; E 0% E s (ALY i ?;;;; 0 7 ??; % % /§????/§§§ v Zaciski przyfaczeniowe: wg IEC 60669-1; z zaciskami Srubowymi; ZRODLO SWIATEA: 3W, power LED Optyka: O - przestrzer otwarta CZAS PODTRZYMANIA: LED: 1h KLASA
7 ’ v 7 HpL90 7 7 s U @f»«p:go 7 Hptoo ‘ @ZX 77 ’ HpL90 2 Ustawienia o ) o OCHRONNOSCI: Il STOPIEN OCHRONY: IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C - +40°C
?é ?? ; v conts 7 wAoazan 5Pz oo, ?? ?; Zakres opéznienia zadualamal: l min dq l'h; Czas opdznienia, regulowany: 1 mn ... 1 h; Normy: IEC 60669-2-1; Klasa OPCIJE: SE - awaryjna (na ciemno) AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢
7 77 N3 q v -4 2 aim o o 2; ochronnosci: klasa ochronnosci Il; Stopien ochrony: IP41; napiecia i tadowanie akumulatora Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)
97 v/ 1 7 o AW3 2
% D1 D1 D1 ?? Y 7 4/ 2 77 ¢AW3 7 Oprawa Al OPRAWA EW1 . ) )
7 ’ v W% NEKS. KUGHENNY 7 P - oprawy [W)<36prad zasilania Zrodla [mAJ<1050strumieri oprawy [Im/23800skutecznosc swietina oprawy [Im/W/>106/] e -ﬂ MONTAZ: Natynkowy (Sciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
;? 5 9% P-4 ? 7 /;' ? %é;; o ?; oprawy [%]2100%typ Zrédfa LED CRE-80temperatura barwowa [KJA000trwalosc LED [h>35000 S | ZRODLO SWIATtA: 1W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOSCI: Il STOPIEN OCHRONY:
77 a 200 ANEKS. xgﬁé»‘aﬁ & > 7 7 ;//2444 77 (L70/B50)/P21P20/44/K2IK0Azakres temperatury pracy oprawy [°CJ5 + 30wspdtczynnik utrzymania temperatury = i | 1P65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C + 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
;; A: 10,88 h2 ; SPIZARNI ; ///////////////////;/////////////////Z/%Z;; ;; barwowej<3uklad optyczny / przestonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiaf T——— AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujagca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora
77 7 s ; mactin i 7 0 ///////////////§ obudowy aluminiumko/or oprawyRAL 9016 (biaty)wymiar oprawy [mm}595 x 595 x 10sposdb montazudo wbudowania w Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)
?f #Wl /s ; ; Ay ? /; ?? podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy oraz nastropowocertyfikaty / atestyCE ,PZH OPRAWA EW2
/) 7 v 7 .
v Y ; ; o ; © 2,{"3 22 % MONTAZ: Natynkowy ($ciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
S SYSTEM DALI Z 7 g ST 7, rouaSeoons el ] Al Al o NN Oprawa A2 ZRODEO SWIATEA: 1W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOSCI: Il STOPIEN OCHRONY:
g 120 % » d 7 R 7 i % 120 73 'NANNNNJ P - oprawy [W]s40prqd zasilania Zrodta [mAJ<700strumieri oprawy [Im/24520skutecznosc swietina oprawy [im/W/21131] 1P65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C + 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
o/ 2 7 7 7 e % 2 e VAVAVAVAVA oprawy [9%]285%typ Zrodta LED CRI>80temperatura barwowa [K]3000trwatosc LED (/263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujaca obecnoé¢ napiecia i tadowanie akumulatora
GILTTTLL LTI T T T T T TS T T T 77777/ 7 770 2 777/ 77 SLLLLLLL /\/\/\/\/\/ L80/B10 (2))/P2IP20/54/k2IK04zakres temperatury pracy oprawy [°C/5 + 30wspdtczynnik utrzymania temperatury Wspdtczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)
D1 SALAGLOWNA ﬁ"f“'cv D1 2 ?? % barwowej<3uklad optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
R Z MANNN 62471RGOmateriat obudowy aluminium#ol i 2 OPRAWA EW3
9%, \materiaf obudowy aluminiumkolor oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm[596 x 596 x 11sposcb montazudo N L. . .
< o ?; M wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH — 'M MO,NTAZ:l Natynkowy (Sciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonom\czna -220- ?AOVAC 50/60Hz
2 ;:q ;/// == [ T— ZRODLO SWIATtA: 3W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOSCI: Il STOPIEN OCHRONY:
s Al D-08 AW1 //; e t IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C + 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
Pypiz00+200) by 88 %% e AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora
210 @ IS 7
Z/; Al /2 Oprawa D1 Wspdtczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08) wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25
3 s / Vs TIIIII) T Ssms L0007 it '//f////////////’«////{ P - oprawy [WJ<92prqd zasilania Zrodfa [mAJ<300strumieri oprawy [Im]26177 skutecznosc swietlna oprawy [Im/W]267/]
5 120 8 9 s / / ({\ 7 ava / y 7 //;/ 5 120 g oprawy [%]252%typ Zrodla LEDCR80temperatura barwowa [KJA000trwalosc LED [/260000 (L80/B10)/P2IPA0/K2IKOA zakres Krednia warto$é natezenia oéwietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
S 135 2 L 23 il ? G 4 PR 7 £ 135 o temperatury pracy oprawy [°C]5 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPLX
;? f 0 m2 ? _é § P1 ?; (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriat obudowy aluminiumkolor oprawyRAL
8 é\f/l 7 # Fay 7 58 O 77 SALKA EDUKACYINA LIS 4 9016 (bialy) wymiar oprawy [mm]1043 x 1043 x 80+90sposéb montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
~ 20,80 m:
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INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE] WRAZ Z
L 3 obwody: -3xD1, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
Oprawa K1: P
» » » P - oprawy [W]<9prqd zasilania Zrodfa [mAJ<250strumieri oprawy [Im[21036skutecznosc swietlna oprawy [Im/W/2115/] ADRES B UD OWY dZ. nr 39/ 4’ 39/ 1’ 39/ 2’ N GdO/ICE’ M 0’6
K 1 oprawy [%]273%typ Zrodfa LED CRI>80temperatura barwowa [KJA000trwatosé LED [h/>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / INWESTOR: Gmina Czernica
L70/B50 (2))/P2IP44/k2IK04zakres temperatury pracy oprawy [°C/5 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury ADRES: dz. Kolejowa 3 55-003 Czernica
e barwowej<3uklad optyczny / przestonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiat : 4
obudowy aluminiumkolor oprawyanodyzowane aluminiumwymiar oprawy [mm/574 x 50 x 60sposcb "
montazunasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH AUTORZY OPRACOWANIA: pOdeSy.’
Oprawa N1 PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
P - oprawy [WJ<33prad zasilania Zrodta [mAJ<250strumiers oprawy [Im]23408 skutecznosc swietlna oprawy [Im/W/21031] upr. nr WKP/0205/POOE/16
oprawy [%]>76%typ Zrodfa LED CR/>80temperatura barwowa [K/A000trwatosc LED [h/=50000 (L70/B50)/P2IP65/k=IK10zakres SPRAWDZAJACY: Ryszard Dolczewski
temperatury pracy oprawy [°C]-25 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiaf obudowy poliweglankolor upr. nr WKP/IE/0784/01
oprawyszarywymiar oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposob montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE OPRACOWAL.: Plzemyslaw Krol
Oprawa N2 i SWi i IE-03
P - oprawy [W]<40prqd zasilania Zrodfa [mAJ<300strumieri oprawy [Im]24636skutecznosc swietina oprawy [Im/W[2116/] I nsta l aCJ aoswi etle nia
oprawy [%]>76%typ Zrodfa LED CRI>80temperatura barwowa [K/A000trwatosc LED [h250000 (L70/B50)/P2IP65/k2IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-25 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC s , 3 .
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 material obudowy poliweglanko/or branza. INSTALACJE ELEKTRYCZNE data. 31.08.2020 Ska/a' L 100
oprawyszarywymiar oprawy [mm;j1200 x 100 x 68sposob montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopic




