Drut Cu &8 - nalezy wykonac¢
jako izolowany drut FeZn utozony
w rurce pod zewnetrzng oktadzing
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jako izolowany drut FeZn utozony
w rurce pod zewnetrzng oktadzing

A~ 7
Sete ittt S
oSetosssecstobtetercociotes 2

XX \)\

PN
2535
K%

ot

S

GRS

o3

2
<8
preteted

25055255
2
KB

%

35
2K
o

o

IIBIR
SRR
SEEEEEEE:

R

S
S
K55

o

RIRRRS
0w IS S s oy e

PR’

ke

X

XX
2!
o

R

2
2
9%

5555
e’

RO
R RRR S
EEEEBEEE,

%

Drut Cu @8 - nalezy wykonac
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szczegof .

el uziemienia rozdzielnic

Tasma StCu 30x4mm
uziom fundamentowy
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wsuwki 7 ostabieniami
hairpins with weakening
I v regulacja wysokosci
1 - warstwa otaczajgca ptaskownik (tawa l[qulF
fundamentowa),
2 - warstwa pod/wokét tawy (piasek/grunt rodzimy), l
3 - uchwyt trzmajacy ptaskownik wbity w warstwe 2, ;
4 - ptaskownik w tawie fundamentowe;j. =¥
5 - tgcznik krzyzowy.
6 - ptaskownik StCu w fawie fundamentowe;j.
Uziom fund ¢ FeZn 30x4 Przewody odprowadzajgce utozone w rurce
ziom fundamentowy Fezn 30x ochronnej w warstwie ocieplenia budynku
—/f’ B — Potaczenia wyréwnawcze PE-LgY(zo) 10mm .—Cx)-H-i Ztacze kontrolne w wartstwie ocieplenia budynku
Miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych -

montaz w rozdzielnicy

1. Uziemienie projektowanego budynku wykonac jako sztuczne fundamentowe za pomocg ptaskownika StCu 30x4mm utozonego w tawie
fundamentowej. Tadme w fawie uktadaé na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby ptaskownik byt oblany z kazdej ze stron 5cm warstwg
betonu. Uziom fundametnowy wykonany tasma ktérg nalezy potaczy¢ z odejsciem, na potrzeby przewodéw odprowadzajgcych wykonanym
tasma StCu, za pomoca spawodw lub tacznikéw krzyzowych przygotowanych do zalania betonem. Tasme StCu wyprowadzong z fundametnu
nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczna na wysokosci 1m, w taki sposéb aby 0,5m byto zabezpieczone wewngtrz funadamentu oraz 0,5m poza
fundamentem.

2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem
tawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobéw wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyiszych czynnosci
powoduje konieczno$¢ budowy uziomu otokowego dla catego obiektu.

3. Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty uziemiajgce do wszystkich ztaczy budynku, tablic licznikowych oraz kottowni itp.. Nalezy wykonad
gtéwna szyne wyréwnawcza w miejscu wprowadzania medidéw do budynku. Z szyng GSW potaczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do
budynku (rury wodociaggowe, gazowe, itp.). Szyny mocowac za pomocg uchwytéw na scianie.

4. W betonie, uziom fundamentowy nie moze przebiega¢ bezposrednio przez potgczenia ruchome (dylatacje). Nalezy wykorzysta¢ uchwyty
przytaczeniowe, ktére powinny by¢ np. wyprowadzone ze $ciany i potaczone poprzez elastyczne elementy mostkujgce wykonane

z miedzi lub aluminium o przekroju co najmniej 50 mm2.

5. Wszelkie potaczenia wykonac jako spawane o dtugosci min.5 cm. Miejsca spawéw zakonserwowac przed korozja.

6. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowe;.

7. Instalacje wykona¢ zgodnie z norma: - PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdri montaz
wyposazenia

- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV (oryg.) [15],

- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia (oryg.) [1],

- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i uzioméw (oryg.) [8]
(wczesniej jako PN-EN 50164-2:2010).
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