7,88

+

T
ﬁT
. TT
HHHHHR
PHRHEEH
I
HHHHRA
THEHHRH
aiasanyd

HEHRH

.TTTT

CRRKKHHK
KERHKK

CHKKKHHK
_333

HEHHHE

-
> o o

T
> wbv b o
b s o of
> o o of
T
> s o of

H
2
KA
H
H
H
~

8.

X

KK

HHH
T

H:

KKHHKRK

KKKHKKEK
KKHEKKK

HHHHHHY

HHHHHHR

HEHHRS
HHHHRH
HHHREK
1535350050
HHRHRH
THREERES
HHHHERF
HHHHK
T

HHHHE

HHHHHEH

TT

KK
H
HK
HH
LlT

HH
HH
U.
HK

T

HH
K
HK
i
HK

T
HH
K
HK
i)

KK

T
i)
HH
HY

-
-

TT

T
HY
KK

333,

KK

h

+ 3,05

KREREE
e

] 0,00

ELEWACJA ZACHODNIA

i

j_

1]

e Ct oo

=
o

—
a .

maat
.0.

zo
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

maatproject sp.

N
N o
< - S
s g S |5
S 3 ! |8
SS S < |t
L= W “
wX | S
=0 = ~ ~
S T —
=28 —2 S
SF (£ 8 N &
=S S s s )
~ = s s X DN
gL |2 g8 £3 8 Q o
S2|a S SSs 5 S
S92 |fR S S S X — =)
> I 5SS &g = |S
SE (Ss= S =23 a |5
S 2 o~ - <
SR80 g2 €319 |E
S < < S
== W&.W NN =S
=g Dy S I <
om |23 = S = S
QN |(S:sSx S = S N
SEAEEE g8 2% w |E
aZ |0 S < = Wn
W (] g
T Sy & || |8
= [raf PSS S RS
o NS = g S
s Q& QI < - =
>3 a | N g <
o | = - _.TC Q o
Q RIS = k<]
< PR NS S = N
T |88 ||g|& £ S
(S I=I||N|< S S

LEGENDA

Rynny, rury spustowe, obrdbki z blachy ocynkowanej, powlekanej

Tynk silikonowy barwiony, fakfura baranek 2mm

Stolarka okienna PCV w okleinie kolor ztoty dgb - obustronnie
Dachdwka ceramiczna kolor ceglasto-czerwony

w kolorze ciemny brqz

Elementy drewniane - kolor ciemny brqz

Cegta Klinkierowa petna w ceglasto-czerwonym

®

@ Ptytki elewacyjne recznie formowane - ceglasto-czerwony

@ Drzwi wejsciowe - kolor ztoty dab - obustronnie

(©
@

@ Tynk mozaikowy - kolor ciemny brqz

®
®

"
’

UWAGI
* PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO

SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZ.‘:"N
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWOCZNIE POWIADOMIC

PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE. i X i
* WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z

UZYWAC $CISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANO-MONTAZOWYC.H’
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ

OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. i
* O WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI

* PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAtY | SYSTEMY BUDOWLANE

Zobowigzuje sie Wykonawce do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki
materiatéw wykoriczeniowych z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

UWAGA:




