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LCegenda
Oprawa 1
Strumien $wietlny : 8650 Im
Moc: 55.0 W
Skutecznos¢ $wietlna: 135,4 Im/W

— Oprawa montowana na wysokosci 7m na dedykowanym stupie
aluminiowym 6m z wysiegnikiem anodowanym 1m. Stup
przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym.
Ksztatt oprawy oraz stupa przedstawiona na zatgczonych do
dokumentacji rysunkach.

% Rura ochronna fi 75 - najezdna

kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku

>§</ Uziom Szpilkowy H=6m

UWAGA

1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

* kable nN uktadac na gtebokosci 0,7 m, a pod droga 1m do gérnej krawedzi rury,

* Przy ewentualnych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury ochronne
(niebieskie dla kabli nN),

* w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
 kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i 15cm warstwa rodzimego gruntu
oraz utozy¢ niebieska folie ostrzegawcza o szerokosci 20cm, fo-lia powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm.

* promier zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla lub wytycznych producenta

* temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

* na poczatku i koricu trasy kabla zostawic zapas,

o linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

 prace prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125
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INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ADRES BUDOWY: | dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Mate

INWESTOR: Gmina Czernica
ADRES: dz. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/l
upr. nr WKP/0205/POOE/16

SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski
upr. nr WKP/IE/0784/01

OPRACOWAL.: Przemystaw Krél

Plan zagospodarowania terenu -
instalacje elektryczne

PZT-IE

branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE data: 31.08.2020 skalo: 1:500

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopic
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