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UWAGA:

* WYMIAR NA 0SI OKIEN OPISUJE SWIATLO OTWORU W MURZE OD WEWNATRZ

* WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY (WT § 9.1.) i

* GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI
OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY (WT § 9.2.)

* SKRZYDLA DRZWI, STANOWIACYCH WYISCIE NA DROGE EWAKUACYINA NIE MOGA, PO ICH
CALKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEISZAC WYMAGANEJ SZEROKOSCI TEJ DROGI (WT § 242.4.)

* PRZY ZMIANIE STOLARKI JEJ WYMIARY W SWIETLE TRAKTOWACJAKO MINIMALNE

* DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE JEDNEGO HYDRANTU DN8O
0 WYDAINOSCI 10dm3/s DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, USYTUOWANEGO
W ODLEGt0SCI 5-75m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. JEZELI W PODANEJ ODLEGOSCI
NIE ISNIEJE HYDRANT MIEISKI, INWESTOR ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HYDRANTU.

* KOMIN MUROWANY Z CEGUCERAMICZNEJ PELNEJ KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ MARKI 8MPa. WYPROWADZENIE KOMINA PONAD DACH Z CEGLY KLINKIEROWES

* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZ. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU | WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. O WSZELKICH
NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU | ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM
NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE PISEMINEJ.

* RYSUNEK STANOWI WEASNOSC FIRMY MAATPROJECT SP. Z 0. O. | MOZE BYC POWIELANY |
UDOSTEPNIANY WYEACZNIE DO JEDNORAZOWEI REALIZACII OBIEKTU OZNACZONEGO
W TABELCE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CELOW WYMAGA PISEMNEJ ZGODY
WEASCICIELA PRAW AUTORSKICH. . )

* PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWACEACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI
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