
GSPublisherEngine 0.0.100.100

> 20 cm

> 10 cm

> 
10

 c
m

> 10 cm

> 
20

 c
m

> 20 cm

> 10 cm

> 20 cm

> 
10

 c
m

> 10 cm

siatka z włókna
szklanego

siatka z włókna
szklanego

siatka z włókna
szklanego

listwa narożnikowa
z aluminium lub PCV
z wklejoną siatką
zbrojącą

Zbrojenie narożnika listwą narożnikową z siatką

listwa
narożnikowa
z aluminium lub
PCV

Zbrojenie narożnika listwą narożnikową

Zbrojenie narożnika podwójną siatką z
włókna szklanego

siatka z włókna
szklanego

siatka z włókna
szklanego

siatka z włókna
szklanego

listwa narożnikowa
z aluminium lub PCV
z wklejoną siatką
zbrojącą

Zbrojenie narożnika listwą narożnikową z siatką

listwa
narożnikowa
z aluminium lub
PCV

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojąca
5. wykończenie wg opisu elewacji

Zbrojenie narożnika listwą narożnikową

Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwiązania zbrojenia narożników.
Listwa narożnikowa aluminiowa lub PCV musi być obsadzona pod siatką zbrojącą.

Zbrojenie narożnika podwójną siatką z
włókna szklanego
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