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UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone
   zgodnie ze sztuką budowlaną

OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA - EKO-KOSTKA BETONOWA 18,5x18,5cm GR. 8cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm
3. PODBUDOWA WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NIESORTOWANEGO
 f 0-31,5mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm
4. PODBUDOWA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NIESORTOWANEGO
 f  0-63mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
5. KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm
7. ŁAWA Z BETONU "B-15" Z OPOREM W ILOŚCI 0,042 m3/m
8. KOSTKA BETONOWA GR. 8cm - MIEJSCA POSTOJOWE
9. WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z PIASKU PODSYPKOWEGO
10. NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA GR. 6 cm
11. PODSYPKA P IASKOWO-CEMENTOWA GR. 5 cm
12. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA P IASKOWA GR . 15 cm
13. OBRZEŻE BETONOWE GR . 8 cm
14. ŁAWA BETONOWA
15. PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA GR. 10cm.
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