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WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA HYBRYDOWA - instalacja wentylacji hybrydowej (na wylotach kominów
zamontować nasady kominowe hybrydowe zapewniające
wymianę powietrza min. 400m3/h)
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    ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2

umywalka
zlewozmywak
dwu-komorowy

zmywarka z funkcją wyparzania

patelnia elektryczna
kuchnia indukcyjna z
piekarnikiem

ścianka HPL

S1

S1
S1 S1

S1

piec C.O. gazowy
o mocy max. 24kW

schody strychowe
opuszczane z klapą
termoizolacyjną

  U W A G A:
• WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
• WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT § 9.1.)
• GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ  WYMIARU SZEROKOŚCI
   OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
• SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ NIE MOGĄ, PO ICH
   CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI (WT § 242.4.)
• PRZY ZMIANIE STOLARKI JEJ WYMIARY W ŚWIETLE TRAKTOWAĆ JAKO MINIMALNE
• DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE JEDNEGO HYDRANTU DN80
   O WYDAJNOŚCI 10dm3/s DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, USYTUOWANEGO
   W ODLEGŁOŚCI 5-75m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. JEŻELI W PODANEJ ODLEGŁOŚCI
   NIE ISNIEJE HYDRANT MIEJSKI, INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HYDRANTU.
• KOMIN MUROWANY Z CEGŁUCERAMICZNEJ PEŁNEJ KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE
   CEMENTOWEJ MARKI 8MPa. WYPROWADZENIE KOMINA PONAD DACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
• PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
   SPRAWDZENIA PROJEKTU I WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE. O WSZELKICH
   NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU I ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM
   NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
• RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY MAATPROJECT SP. Z O. O.  I MOŻE BYĆ POWIELANY I
   UDOSTĘPNIANY WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEJ REALIZACJI OBIEKTU OZNACZONEGO
   W TABELCE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CELÓW  WYMAGA PISEMNEJ ZGODY
   WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.
• PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
   BRANŻOWYMI

 - TYNK ZEWNĘTRZNY, CIENKOWARSTWOWY
 - IZOLACJA TERMICZNA gr. 18 cm
 - PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm
 - TYNK WEWNĘTRZNY, GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA
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ANEKS. KUCHENNY
0.5
A: 10,88 m2

SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY
0.4
A: 80,01 m2

WIATROŁAP
0.1
A: 3,70 m2

POM. TECHNICZNE
0.18
A: 3,98 m2

WC M
0.12
A: 5,68 m2

SPIŻARNIA
0.6
A: 5,62 m2

POM. NA SPRZ. PORZ.
0.8
A: 2,43 m2

POM. ADMIN.
0.10
A: 8,87 m2

SALKA EDUKACYJNA
0.14
A: 20,80 m2

ANEKS. KUCHENNY
0.15
A: 7,67 m2

WIATROŁAP
0.13
A: 3,48 m2

KOMUNIKACJA
0.3
A: 23,72 m2

SZATNIA
0.2
A: 4,18 m2

WC NN
0.16
A: 5,62 m2

WC D
0.11
A: 4,80 m2

WC NN
0.09
A: 3,99 m2

MAGAZYN NA SPRZ. OGR.
0.17
A: 4,63 m2

MAGAZYN
0.07
A: 6,00 m2

TARAS
0.0
A: 50,65 m2


