LEGENDA

tacznik jednobiegunowy (modut) 10AX 250V, szybkoztacza, biaty, Ramka 1- krotna biata

tacznik jednobiegunowy (modut) 10AX 250V, szybkoztacza, biaty Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej,
Ramka 1- krotna biata

Oprawa N3

P - oprawy [W]<67prgd zasilania Zrodta [mAJ<250strumieri oprawy [Im]26817 skutecznosc swietina oprawy [Im/WJ2102/]
oprawy [%]>76%typ Zrodfa LED CRI>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED [h/250000 (L70/B50)/P2IP65/k2IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-25 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiaf obudowy poliweglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mmJj1200 x 100 x 68sposob montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE

tacznik swiecznikowy biaty (modut) 10AX 250V,szybkoztgcza, Ramka 1- krotna biata

tacznik schodowy (modut) 10AX 250V, szybkoztacza, biaty Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej,
Ramka 1- krotna biata

Oprawa P1

P - oprawy [W]<18prgd zasilania Zrédfa [mAJ<500strumieri oprawy [Im[>2138skutecznosc swietlna oprawy [Im/WJ2119/]
oprawy [%]272%typ Zrodfa LED CR/>80temperatura barwowa [KJA000trwalosc LED [h/268000 (L80/B10)/P2IP65/k=IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-20 + 30wspdiczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RG0material obudowy poliweglankolor
oprawybiatywymiar oprawy [mm[®356 x 76sposdb montazunastropowy i nasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

ENR-NECQ N EEN

Wytacznik DALI MCU,
Sciemnianie Tak, Interfejs $ciemnialny DALI, Liczba wyj$¢ kontrolnych 1, Typ instalacji Integrated in flush
device box, Typ zabezpieczenia IP20, Klasa ochronnosci Il

CRIE

Czujka ruchu

Montaz: montaz podtynkowy; Czestotliwosé znamionowa: 50 Hz; Napigcie robocze: 230 V™~ +10%/-15%

Prad znamionowy (omowy): maks. 10 A; Maksymalna moc $wietléwek liniowych; nieskompensowanych: 1000 VA;
Napiecie zasilania: 230V +/- 15%; Zakres detekcji (odlegtosc) - front: 6 m; Zakres detekcji (odlegtosc) - bok: 6 m;
Kat detekcji: 360 °; @ pola detekcji, na poziomie podtogi: = 6 m; Srednica obszaru detekcji na podtodze: 6 m;
Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux; - ze statecznikem elektronicznym EVG: 8 x 58 W; Natezenie o$wietlenia
zadziatania, regulowane: = 5 ... 1000 Ix; Maksymalna wysoko$¢ montazu: 4 m; Przekroj przewodu: 1 ... 2,5 mm?;
Liczba stykéw: 1; Zakres opdznienia zadzialania: 5 s, 15 min; Czas opdZnienia, regulowany: 5s ... 15 mn; z
potencjometrami do ustawienia natezenia oswietlenia zadziatania i czasu opdznienia bez koniecznosci
demontazu; Klasa ochronnosci: klasa ochronnosci Il; Stopier ochrony: IP21

Oprawa P2

P - oprawy [W]<28prgd zasilania Zrodfa [mAJ<700strumieri oprawy [Im]22940skutecznosc swietina oprawy [Im/WJ2105/)
oprawy [%]272%typ Zrodfa LED CRI>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED [h/268000 (L80/B10)/P2IP65/k=IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-20 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RG0material obudowy poliweglanko/or
oprawybiatywymiar oprawy [mm]@356 x 76sposéb montazunastropowy i nasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa R1

P - oprawy [W]<18prgd zasilania Zrédfa [mAJ<500strumieri oprawy [Im[>2348skutecznosc swietlna oprawy [Im/WJ=130/]
oprawy [%]276%typ Zrodfa LED CR/>80temperatura barwowa [KJA000¢rwaflosc LED [h/=50000 (L70/B10)/PzIP40/k=IK04zakres
temperatury pracy oprawy [°C]5 + 30wspdiczynnik utrzymania temperatury barwowej<5uklad optyczny / przesfonaPLX
(opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiaf obudowy blacha stalowakolor oprawyRAL
9016 (biaty) wymiar oprawy [mmj365 x 365 x 50sposob montazunastropowycertyfikaty / atestyCE

Czujnik obecnosci

Montaz: Montaz podtynkowy; tryby pracy: pétautomatyczny, automatyczny, tryb uczenia, dzienny, korytarz, biuro,
tryb testowy; Czestotliwos$é znamionowa: 50/60 Hz; Napiecie robocze: 230 V~ 10%/-15%; Maksymalna moc
$wietléwek liniowych nieskompensowanych: 1000 W; Napigcie zasilania: 230V +/- 15%; Kat detekcji: 360 °; @ pola
detekcji, na wysokosci biurka: = 5 m; @ pola detekcji, na poziomie podtogi: = 7 m; Srednica obszaru detekcji na

OPRAWA AW1

MONTAZ: Natynkowy (sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz ZRODLO
SWIATEA: 3W power LED Optyka: O — przestrzen otwarta CZAS PODTRZYMANIA LED: 1h OPCJE: SE - awaryjna (na
ciemno) AT - autotest PT - przycisk testu INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i
tadowanie akumulatora

OPRAWA AW2
MONTAZ: Natynkowy (sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz ZRODtO
SWIATEA: 3W power LED Optyka: C - korytarz CZAS PODTRZYMANIA LED: 1h OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno) AT -

bez zgody p

e, ani

D-08 D-08 -~ o~ 8 6 o -~ podfodze: 7 m; Zakres natgzenia o$wietlenia: 5/1000 Lux; Natgzenie o$wietlenia zadziatania, regulowane: = 5 ... autotest PT - przycisk testu INFORMACIE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napigcia i tadowanie
IS s@ P8 = P8 1000 Ix; Lampki LED 230 V: 23 x 23 W akumulatora
404 i B S8 3] P 83 8] S Co z czerwona i zielona dioda LED do potwierdzania/sygnalizacji odbioru; Maksymalna wysoko$¢é montazu: 4 m; OPRAWA AW3
m m = any . . . - . ;
S S Przekrdj przewodu (elastycznego): 0,5 ... 1,5 mm?; Przekréj przewodu (sztywnego): 0,5 ... 1,5 mm? MONTAZ: Natynkowo ($ciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
;82?7//////// s V929D s VIIIGIIINIIIII IS, OIIIIIINIID) P NIVl L ?90 I X?% ) SIIII I I IIINII NI NI Zaciski przytaczeniowe: wg IEC 60669-1; z zaciskami $Srubowymi; ZRODLO SWIATtA: 3W, power LED Optyka: O - przestrzen otwarta CZAS PODTRZYMANIA: LED: 1h KLASA
() S 79 LSS S LSS v /;/// /il A /?/ 174 4 //??////// /////////////?? Ustawienia OCHRONNOSCI: 1l STOPIEN OCHRONY: IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersi t . ta: 0°C - +40°C
97 V7 Hp=90 V Hp=90 v @5/ Hp=90 Hp=90 Hp=90 : : : Wersja autonomiczna: ta - -
?é ;? i ? i ; — " f i WacaZYNg ez 0GR, gé il 77, Zakres op(?i.nienia zadzialanial: .1 min dq l,h; Czas opdéznienia, regulowany: 1 mn ... 1 h; Normy: IEC 60669-2-1; Klasa OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno) AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢
?? ff ’ 4! o 2 e ?? 2 2 gg ochronnosci: klasa ochronnosci Il; Stopieri ochrony: IP41; napiecia i tadowanie akumulatora Wspodtczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)
/) 77 v Vi )
99 D1 D1 D1 7 v % AW3 7 7 AW3 7 OPRAWA EW1
9 i v 2 7 77 v Oprawa Al ;
i 7 - . - X X .
7 / - é///; 7 »;/////% NEKs. Kuﬁm o P - oprawy [W]<36prad zasilania Zrodfa [mAJ<1050strumieri oprawy [Im]23800skutecznosé swietlna oprawy [im/W/>106/) o MONTAZ: Natynkowy (Sciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
f? 5 90 ? =z /7///4/1. ; é//??é ,"\;1;5, m2 ?; oprawy [%]>100%typ Zrodfa LED CR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED [h/235000 Bokans ZRODtO SWIATLA: 1W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOSCI: Il STOPIEN OCHRONY:
77 & 200 Aners. kudhinkd 7 > ?; /2 7 Z///%;‘ 77 (L70/B50)/P21P20/44/K2IK0Azakres temperatury pracy oprawy [*C/5 + 30wspdiczynnik utrzymania temperatury . IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C + 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
§? A '?' ? ST?R" ; wel, @/ﬁ////////////////j/////////////////Z/,//Z;; w ;; barwuwejs3uk‘/a.dapfyrmy/przes/anaPLX (opal\zowan.e PMMA)grupa ryzykafarob/o/ag/b;znega wg PN-EN 624710/.narer/'u/ AT - Efutotes‘t INFORMACJE I?ODATKOWE: Dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowanie akumulatora
?? ;é ; Y] ; sorll A ? ; i /;/////// SIIIIIT SIS //§ obudqu a\ummllum/m/aropr’um./yRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm]595 x 595 x 10sposdb montazudo wbudowania w Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)
v/ #Wl 7 N3 v ; v ; p2 ?; ?; podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy oraz nastropowocertyfikaty / atestyCE ,PZH OPRAWA EW2
/) I v v
44 é/é [O—) j ? D08 ? )C%O @MP 2; s MONTAZ: Natynkowy ($ciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
i 7 7 7 . ray 008 7 Al Al Oprawa A2 ZRODLO SWIATEA: 1W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOSCI: Il STOPIEN OCHRONY:
o 7 7 ST Wisoma ) o L )
g 1 ? U n 4 7 Rl 7/ 7z v 2 120 73 P - oprawy [W]<40prgd zasilania Zrédfa [mAJ<T00strumiers oprawy [Im[24520skutecznosc swietina oprawy [Im/W/21131) IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C + 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
o/ = = Z 7 / 2 7 = e oprawy [%]285%typ Zrddfa LED CR>80temperatura barwowa [K3000trwaosc LED /263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujaca obecnosé napiecia i tadowanie akumulatora
AT ITI I T I TSI ETETITIIIIIETITITIIE, L 3K 4 (IIITS SIS ] IIIIIIIL L80/B10 (2))/P2IP20/54/k2IK04zakres temperatury pracy oprawy [°CJ5 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury Wspétczynnik wytrzymatosci na uderzenia (1K08)
o, SALA GLOWNA Tﬂﬂucv //é 2% i barwowej<3uklad optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
% D1 o D1 < I8 88 ol 7 i . ; OPRAWA EW3
0 A8 Al S Al S %% 62471RG0materiat obudowy aluminiumkolor oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/596 x 596 x 11sposdb montazudo . L. X .
?; D-08 AW2 9 . i ?? whbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH e / MO,NTAZ:) Natynkowy (Sciana, sufit) NAPIECIE ZASILANIA: Oprawa autonon’/\\czna -220- ?4OVAC 50/60Hz
X/, é‘ﬂ‘,;ﬂa“ s CR = = ;‘;q 7z I ZRODtO SWIATtA: 3W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOSCI: Il STOPIEN OCHRONY:
%7/ NN —: Al Aizerzmz oo oo é\'/l 7 . 4 IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C + 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
“ i 21é 3 88 ] ??g —— AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora
77 Z; Al Al g Oprawa D1 Wspétczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08) wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25
3 / s (SIS SIS S=a Yoy Fa= '//;////////////,Z{ P - oprawy [W]<92prqd zasilania Zrodfa [mAJ<300strumieri oprawy [Im]26177skutecznosc swiet/na oprawy [Im/W]267/]
g 120 % Y e\% / ; ? e ? //’;/ % 120 3 oprawy [%]252%typ Zrodfa LEDCHDBOtErnlpe/a[U‘/ﬂ ba/WDWa.//(/40001‘/14/0/05’[’LED/h/'EGOOOO (L80/B10)/P21P40/k2IK04 zakres §rednia wartoéé nateienia odwietlenia weg. normy PN-EN 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
S 135 2 L 23 il ? f W3 4 7 £ 135 o temperatury pracy oprawy [°C]5 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przesfonaPLX
?; f 0m2 f P1 ?; (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmaterial obudowy aluminiumékolor oprawyRAL
o #Wl 27 f 5 j © ?; BALKA EDUKACY.NA L 9016 (biaty)wymiar oprawy [mm]1043 x 1043 x 80+90sposcb montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
~ v A 2080m2
7 7 7 R N 7
% 7 7/ 7 o “ v
9% D1 D1 D1 7 7 ! N A S éi@éaz 77 7
?f f 7 7/ v = V7 7 ///////////////?
% 7z 7 A 78 y & 77 [ 7 230V
?5 ; é 7 Lo[ix] 7 = ,//// /; % A Al A dsmz ??
2 v 7 7 7 77 g, LAssn .
?; ; 7 7 P2 =/ £O '/////é P1 . 100 R1 AW2
7 Z 7 g4 e 8 S
% 2 v oRr 2 7 © 7 200 D & ; s
%9 v 7 v Ci ! 7z %7 s o]
77 Vesz - 2000 v 7 7l 7 8 - D ALI
7 Hp=90 Hp=90 Hp=90 GRS g E L ey Hp=90 7 7 Hp= /I Hp=90 [/ Hp=90 7 Hp=90 |1 27 z0v
% - s . WQ 3 FORRARXXX ’QQ%%// 7 7 . % , o S 7 PushiSet LL
N7 70770 L AN ISV /s x 000 WIIIIIIIIES, W « XA VI IS TIIEIIIII A 94 I IA4 GIPIIIIIIIL S
gg&////////// A TOAL| VAR /////////,g&gs = E] gg&////// AT LA AL ALl LA, A (0L L y
SRR LD | BRI, 34 BRI < o K § maatprOJectW“
4 maatproject sp. z 0.0.
0-01 0-01 0-01 0-01 0-02 0-02 0-02 0-02 ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE] WRAZ Z
L | 3 obwody: -3xD1, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
Oprawa K1: :
> > > - oprawy [W]<Sprad zasilania Zrédta [mAJ<250strumiert oprawy [im]>1036skutecznosé swietina oprawy (Im/We115/) ADRES BUDOWY: | dz. nr 39/4, 39/ 1, 39/2, Nadolice Mafe
oprawy [%]273%typ Zrodta LED CRI>80temperatura barwowa [KJA000trwatosé LED [h/>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / INWESTOR: Gmina Czernica
L70/B50 (2))/P2IP44/k2IK04zakres temperatury pracy oprawy [°C/5 + 30 Wspdlfzynn/}f utrz.yman/‘a temperatury ) ADRES: dz. KOIEjOWG 3, 55-003 Czernica
barwowej<3uklad optyczny / przestonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiat
obudowy aluminiumko/or oprawyanodyzowane aluminiumwymiar oprawy [mm/574 x 50 x 60sposob -
montazunasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH AUTORZY OPRACOWANIA: pOdp/Sy.’
Oprawa N1 PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
P - oprawy [W]<33prgd zasilania Zrédta [mAJ<250strumieri oprawy [Im]23408 skutecznosé swietlna oprawy [im/W/1031] upr. nr WKP/0205/POOE/16
oprawy [%]276%typ z'/a'd/a[Lil;ggbioolempefmtwafwwvWa //(/4000[/14/0/05(’17[50 //7/250?0:/(Ld70/BSO)/P2/IP65//(/2IK1;)éa/(res SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski
temperatury pracy oprawy [°C]-25 + 30wspdifczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonal
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiat obudowy poliweglankolor upr. nr WKP/IE/0784/01
oprawyszarywymiar oprawy [mmj1200 x 100 x 68sposob montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE OPRACOWAL.: Przemyslaw Krol
Oprawa N2 i SWi i IE-03
P - oprawy [W]<40prqd zasilania Zrodfa [mAJ<300strumieri oprawy [Im]24636skutecznosc swietina oprawy [Im/W]2116/] Insta l a CJ a oswi etl enia
oprawy [%]>76%typ Zrodfa LEDCRI>80temperatura barwowa [K/A000trwatosc LED [h/250000 (L70/B50)/P2IP65/k=IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-25 + 30wspdfczynnik utrzymania temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC . , . .
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710 materiat obudowy poliweglankolor branza. INSTALACIE ELEKTRYCZNE dCltO, 31.08.2020 Ska/a‘ L 100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopic

oprawyszarywymiar oprawy [mmj1200 x 100 x 68sposob montazunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
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