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‘ D2 | ZADASZENIE TARASU D1| DACH PG1 POSADZKA NA GRUNCIE PG2 | DOJSCIA / TARAS
- DACHOWKA CERAMICZNA - DACHOWKA CERAMICZNA - POSADZKA 2,0cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH
- $ATY 3,8¢5cm - tATY 3,8x5¢m - WYLEWKA BETONOWA 8cm dylatowana obwodowo, zbrojona siatkq stalowg - KOSTKA BETONOWA 6cm
- PUSTKA WENTYLACYINA: KONTREATY DREWNIANE 5,0x3,8cm - PUSTKA WENTYLACYINA: KONTREATY DREWNIANE 5,0x3,8cm - WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
- PAPAWSTEPNEGO KRYCIA - PAPAWSTEPNEGO KRYCIA - HYDROIZOLACJA - 2 x elastomerobitumiczna papa podktadowa - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

- DESKI DREWNIANE GR. 25mm, IMPREGNOWANE, BEJCOWANE | LAKIEROWANE 0D SPODU
- DREWNIANA KONSTRUKCJA ZADASZENIA

- DESKOWANIE PELNE: PtYTA OSB 3 GR. 25mm

- DREWNIANY DZWIGAR KRATOWY - PAS GORNY

- PUSTKA POWIETRZNA

- WEENA MINERALNA 30cm

- FOLIA PAROSZCZELNA

- DREWNIANY DZWIGAR KRATOWY - PAS DOLNY

- SUFIT PODWIESZANY 2xPEYTA GK "OGIEN" NA RUSZCIE KRZYZOWYM CD

- PODKEAD BETONOWY gr.15¢cm C12/15 ZBROJENIE SIATKA

STALOWA 46 O OCZKACH 15x15¢cm

- PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA, ZAGESZCZONA, UBIJANA
WARSTWOWO NA MOKRO GR. MIN. 30cm

MECHANICZNIE 15,0cm

\ S1| SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE TYPU "BARANEK"
- IZOLACIA TERMICZNA gr. 18 cm

- PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm

- TYNK CEM.-WAP. GtADZ GIPSOWA, POWEOKA MALARSKA

\ S2 | SCIANA ZEWNETRZNA

- KLINKIEROWE PYTKI ELEWACYINE, RECZNIE FORMOWANE W KOLORZE CEGLASTYM
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 18 cm

- PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm

- TYNK CEM.-WAP., GLADZ GIPSOWA, POWLOKA MALARSKA

‘ S3| SCIANA FUNDAMENTOWA

POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

- HYDROIZOLACIA i

- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24cm
- EMULSJA GRUNTUJACA

- POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA GR. 2,5-3mm
- ZAPRAWA KLEJOWA

- IZOLACIA TERMINCZA XPS 12cm

- 2XSIATKA ZBROJACA

- ZAPRAWA KLEJOWA

- EMULSJA GRUNTUJACA

- TYNK ZYWICZNY MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

- HYDROIZOLACIA )

- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24cm
- EMULSJA GRUNTUIACA

- POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA GR. 2,5-3mm
- ZAPRAWA KLEIOWA

- 1ZOLACIA TERMINCZA XPS 12cm

- FOLIA KUBEEKOWA

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY 1 SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.

- O WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE I ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE 2

PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",

POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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