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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

- PCV - pełne
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- zestaw o wspołcz. przenikania ciepła
  minimum U=1.1 W/m2K,
- szklenie szkłem bezpiecznym
- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),
- laminowane folią PVB
- skrzydło oraz ościeżnica izolowane
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników
  naściennych lub podłogowych
- wyposażenie w zestaw zamków i samozamykacz
- kolor: złoty dąb
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

- PCV - pełne
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- zestaw o wspołcz. przenikania ciepła
  minimum U=1.1 W/m2K,
- szklenie szkłem bezpiecznym
- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),
- laminowane folią PVB
- skrzydło oraz ościeżnica izolowane
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników
  naściennych lub podłogowych
- wyposażenie w zestaw zamków i samozamykacz
- kolor: złoty dąb
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

- PCV - szklane
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- zestaw o wspołcz. przenikania ciepła
  minimum U=1.1 W/m2K,
- szklenie szkłem bezpiecznym
- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),
- laminowane folią PVB
- skrzydło oraz ościeżnica izolowane
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników
  naściennych lub podłogowych
- wyposażenie w zestaw zamków i samozamykacz
- kolor: złoty dąb


