
UWAGA!

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci

elektroenergetycznej powstałej w godzinach nocnych, która

przeciągnie się do godzin porannych, nie zostanie uaktywniony

generator PV.

Istnieje możliwość technicznego zabezpieczenia się przed taką

sytuacją, ale powoduje to zbędny wzrost kosztów oraz powstanie

problemów eksploatacyjnych.

Ponieważ sytuacja taka jest mało prawdopodobna, rozwiązanie

tego problemu zostało pominięte w projekcie i nie jest wymagane.

13

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

N

istn. Szafka PWP

R<=10 Ω  

3

istn. lampka
sygnalizacyjna

czerwona

istn. Przekaźnik
elektromagnetyczny
np. 2P 8A 230V AC

PK-2P230

istn. Rozłącznik
bezpiecznikowy

1P  gG/10A

istn. Rozłącznik
bezpiecznikowy

3P  gG/10A
istn. Rozłącznik
kompaktowy z
wyzwalaczem
wzrostowym

4P 100A

proj. Rozłącznik
kompaktowy z
wyzwalaczem
wzrostowym

2P 32A
+ styk NO

istn.  3x  20A gL/gG

istn. lampka
sygnalizacyjna

zielona istn. automatyczny
przełącznik faz

istn.
automatyczny
przełącznik faz

lampka
sygnalizacyjna

czerwona

proj.
automatyczny
przełącznik faz

PF 43
1

3 11

PF
431

PK-2P230

czerwona

zielona

lampka

lampka
H1 - ZASILANIE Z SIECI nN 

H2 - ZASILANIE W BUDYNKU

WLZ YKY 5x35mm

Szafka PWP - widok

Przycisk sterujący
na elewacji
budynku

HDGs 2x1,5mm2

667mm

66
2m

m

250mm

3 1

WLZ YKY 5x35mm

3~

INWERTER

Obwody AC

N
2

X
H

-
J
 
5

x
6

m
m

2

Etimat

3P

C25A

Wyłącznik

40A 4P

różnicowo-prądowy

N2XH-J 5x6mm2

SPD

Ogranicznik przepięć 

Typ 1+2 (BC)
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Schemat ideowy zasilania z instalacji PV
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