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DRZWI WEWNĘTRZNE

- płycinowe drewniane okleinowane,
- skrzydło wzmocnione (płaskie),
- wypełnienie: wkład stabilizujący,
- rama wraz z wypełnieniem oklejona
  dwustronnie płytą HDF,
- ościeżnica regulowana,
- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
  zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,
- zamek patentowy,
- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, -
- samozamykacz
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników
naściennych lub podłogowych
- możliwość otwierania 180st.
  (bez blokady 90 st.)
- kolor: złoty dąb
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DRZWI WEWNĘTRZNE

- płycinowe drewniane okleinowane,
- skrzydło wzmocnione (płaskie),
- wypełnienie: wkład stabilizujący,
- rama wraz z wypełnieniem oklejona
  dwustronnie płytą HDF,
- ościeżnica regulowana,
- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
  zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,
- zamek patentowy,
- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,
- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym
  przekroju nie mniejszym niż 0,022m2,
- samozamykacz
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników
naściennych lub podłogowych
- możliwość otwierania 180st.
  (bez blokady 90 st.)
- kolor: złoty dąb

DRZWI WEWNĘTRZNE

- płycinowe drewniane okleinowane,
- skrzydło wzmocnione (płaskie),
- wypełnienie: wkład stabilizujący,
- rama wraz z wypełnieniem oklejona
  dwustronnie płytą HDF,
- ościeżnica regulowana,
- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
  zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,
- zamek patentowy,
- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,
- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym
  przekroju nie mniejszym niż 0,022m2,
- samozamykacz
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników
naściennych lub podłogowych
- możliwość otwierania 180st.
  (bez blokady 90 st.)
- kolor: złoty dąb


