
ANEKS. KUCHENNY

0.5

A: 10,88 m2

SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY

0.4

A: 80,01 m2

WIATROŁAP

0.1

A: 3,70 m2

KOTŁOWNIA

0.18

A: 3,98 m2

WC M

0.12

A: 5,68 m2

SPIŻARNIA

0.6

A: 5,62 m2

POM. NA SPRZ. PORZ.

0.8

A: 2,43 m2

POM. ADMIN.

0.10

A: 8,87 m2

SALKA EDUKACYJNA

0.14

A: 20,80 m2

ANEKS. KUCHENNY

0.15

A: 7,67 m2

WIATROŁAP

0.13

A: 3,48 m2

KOMUNIKACJA

0.3

A: 23,72 m2

SZATNIA

0.2

A: 4,18 m2

WC NN

0.16

A: 5,62 m2

WC D

0.11

A: 4,80 m2

WC NN

0.09

A: 3,99 m2

MAGAZYN NA SPRZ. OGR.

0.17

A: 4,63 m2

MAGAZYN

0.07

A: 6,00 m2

TARAS

0.0

A: 50,65 m2
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LEGENDA
Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza, biały, Ramka 1- krotna biała

Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza, biały Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej,
Ramka 1- krotna biała

Łącznik świecznikowy biały (moduł) 10AX 250V,szybkozłącza, Ramka 1- krotna biała

Łącznik schodowy (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza, biały Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej,
Ramka 1- krotna biała

Wyłącznik DALI MCU,
Ściemnianie Tak, Interfejs ściemnialny DALI, Liczba wyjść kontrolnych 1, Typ instalacji Integrated in flush
device box, Typ zabezpieczenia IP20, Klasa ochronności II

Czujka ruchu
Montaż: montaż podtynkowy; Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; Napięcie robocze: 230 V~ +10%/-15%
Prąd znamionowy (omowy): maks. 10 A; Maksymalna moc świetlówek liniowych; nieskompensowanych: 1000 VA;
Napięcie zasilania: 230V +/- 15%; Zakres detekcji (odległość) - front: 6 m; Zakres detekcji (odległość) - bok: 6 m;
Kąt detekcji: 360 °; Ø pola detekcji, na poziomie podłogi: ≈ 6 m; Średnica obszaru detekcji na podłodze: 6 m;
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux; - ze statecznikem elektronicznym EVG: 8 x 58 W; Natężenie oświetlenia
zadziałania, regulowane: ≈ 5 … 1000 lx; Maksymalna wysokość montażu: 4 m; Przekrój przewodu: 1 … 2,5 mm²;
Liczba styków: 1; Zakres opóźnienia zadzialania: 5 s, 15 min; Czas opóźnienia, regulowany: 5 s … 15 mn; z
potencjometrami do ustawienia natężenia oświetlenia zadziałania i czasu opóźnienia bez konieczności
demontażu; Klasa ochronności: klasa ochronności II; Stopień ochrony: IP21

Czujnik obecności
Montaż: Montaż podtynkowy; tryby pracy: półautomatyczny, automatyczny, tryb uczenia, dzienny, korytarz, biuro,
tryb testowy; Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz; Napięcie robocze: 230 V~ 10%/-15%; Maksymalna moc
świetlówek liniowych nieskompensowanych: 1000 W; Napięcie zasilania: 230V +/- 15%; Kąt detekcji: 360 °; Ø pola
detekcji, na wysokości biurka: ≈ 5 m; Ø pola detekcji, na poziomie podłogi: ≈ 7 m; Średnica obszaru detekcji na
podłodze: 7 m; Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux; Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane: ≈ 5 …
1000 lx; Lampki LED 230 V: 23 x 23 W
z czerwoną i zieloną diodą LED do potwierdzania/sygnalizacji odbioru; Maksymalna wysokość montażu: 4 m;
Przekrój przewodu (elastycznego): 0,5 … 1,5 mm²; Przekrój przewodu (sztywnego): 0,5 … 1,5 mm²
Zaciski przyłączeniowe: wg IEC 60669-1; z zaciskami śrubowymi;
Ustawienia
Zakres opóźnienia zadzialania: 1 min do 1 h; Czas opóźnienia, regulowany: 1 mn … 1 h; Normy: IEC 60669-2-1; Klasa
ochronności: klasa ochronności II; Stopień ochrony: IP41;

Oprawa A1
P - oprawy [W]≤36prąd zasilania źródła [mA]≤1050strumień oprawy [lm]≥3800skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥106Ƞ
oprawy [%]≥100%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥35000
(L70/B50)IP≥IP20/44IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy [°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiał
obudowy aluminiumkolor oprawyRAL 9016 (biały)wymiar oprawy [mm]595 x 595 x 10sposób montażudo wbudowania w
podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy oraz nastropowocertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa A2
P - oprawy [W]≤40prąd zasilania źródła [mA]≤700strumień oprawy [lm]≥4520skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥113Ƞ
oprawy [%]≥85%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]3000trwałość LED [h]≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) /
L80/B10 (2))IP≥IP20/54IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy [°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
62471RG0materiał obudowy aluminiumkolor oprawyRAL 9016 (biały)wymiar oprawy [mm]596 x 596 x 11sposób montażudo
wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa D1
P - oprawy [W]≤92prąd zasilania źródła [mA]≤300strumień oprawy [lm]≥6177skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥67Ƞ
oprawy [%]≥52%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥60000 (L80/B10)IP≥IP40IK≥IK04zakres
temperatury pracy oprawy [°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPLX
(opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RG0materiał obudowy aluminiumkolor oprawyRAL
9016 (biały)wymiar oprawy [mm]1043 x 1043 x 80÷90sposób montażunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE

Oprawa K1:
P - oprawy [W]≤9prąd zasilania źródła [mA]≤250strumień oprawy [lm]≥1036skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥115Ƞ
oprawy [%]≥73%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) /
L70/B50 (2))IP≥IP44IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy [°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiał
obudowy aluminiumkolor oprawyanodyzowane aluminiumwymiar oprawy [mm]574 x 50 x 60sposób
montażunaściennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa N1
P - oprawy [W]≤33prąd zasilania źródła [mA]≤250strumień oprawy [lm]≥3408skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥103Ƞ
oprawy [%]≥76%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥50000 (L70/B50)IP≥IP65IK≥IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-25 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiał obudowy poliwęglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposób montażunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE

Oprawa N2
P - oprawy [W]≤40prąd zasilania źródła [mA]≤300strumień oprawy [lm]≥4636skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥116Ƞ
oprawy [%]≥76%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥50000 (L70/B50)IP≥IP65IK≥IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-25 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiał obudowy poliwęglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposób montażunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE

Oprawa N3
P - oprawy [W]≤67prąd zasilania źródła [mA]≤250strumień oprawy [lm]≥6817skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥102Ƞ
oprawy [%]≥76%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥50000 (L70/B50)IP≥IP65IK≥IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-25 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiał obudowy poliwęglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposób montażunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE

Oprawa P1
P - oprawy [W]≤18prąd zasilania źródła [mA]≤500strumień oprawy [lm]≥2138skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥119Ƞ
oprawy [%]≥72%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥68000 (L80/B10)IP≥IP65IK≥IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-20 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RG0materiał obudowy poliwęglankolor
oprawybiaływymiar oprawy [mm]Ø356 x 76sposób montażunastropowy i naściennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa P2
P - oprawy [W]≤28prąd zasilania źródła [mA]≤700strumień oprawy [lm]≥2940skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥105Ƞ
oprawy [%]≥72%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥68000 (L80/B10)IP≥IP65IK≥IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°C]-20 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RG0materiał obudowy poliwęglankolor
oprawybiaływymiar oprawy [mm]Ø356 x 76sposób montażunastropowy i naściennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa R1
P - oprawy [W]≤18prąd zasilania źródła [mA]≤500strumień oprawy [lm]≥2348skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥130Ƞ
oprawy [%]≥76%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED [h]≥50000 (L70/B10)IP≥IP40IK≥IK04zakres
temperatury pracy oprawy [°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤5uklad optyczny / przesłonaPLX
(opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiał obudowy blacha stalowakolor oprawyRAL
9016 (biały)wymiar oprawy [mm]365 x 365 x 50sposób montażunastropowycertyfikaty / atestyCE

OPRAWA AW1
MONTAŻ: Natynkowy (sufit) NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA: 3W power LED Optyka: O – przestrzeń otwarta  CZAS PODTRZYMANIA LED: 1h OPCJE: SE - awaryjna (na
ciemno) AT - autotest PT - przycisk testu INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i
ładowanie akumulatora
OPRAWA AW2
MONTAŻ: Natynkowy (sufit) NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA: 3W power LED Optyka: C - korytarz  CZAS PODTRZYMANIA LED: 1h OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno) AT -
autotest PT - przycisk testu INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie
akumulatora
OPRAWA AW3
MONTAŻ: Natynkowo (ściana, sufit) NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3W, power LED Optyka: O - przestrzeń otwarta CZAS PODTRZYMANIA: LED: 1h  KLASA
OCHRONNOŚCI: II STOPIEŃ OCHRONY: IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C - +40°C
OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno) AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizująca obecność
napięcia i ładowanie akumulatora Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (IK08)
OPRAWA EW1
MONTAŻ: Natynkowy (ściana, sufit) NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOŚCI: II STOPIEŃ OCHRONY:
IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C ÷ 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (IK08)
OPRAWA EW2
MONTAŻ: Natynkowy (ściana, sufit) NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOŚCI: II STOPIEŃ OCHRONY:
IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C ÷ 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (IK08)
OPRAWA EW3
MONTAŻ: Natynkowy (ściana, sufit) NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3W, LED CZAS PODTRZYMANIA: 1h KLASA OCHRONNOŚCI: II STOPIEŃ OCHRONY:
IP65 TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna: ta : 0°C ÷ 40°C OPCJE: SE - awaryjna (na ciemno)
AT - autotest INFORMACJE DODATKOWE: Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (IK08)  wyposażone w układ grzejny z termostatem HTR-25

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
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