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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) sa wymagania
szczegotowe zwigzane z wykonaniem robot dotyczacych wykonania warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej w ramach

. Remontu drogi ul. Spokajnej i ul. Cichej w Czernicy”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstwy odsaczajacej lub

mrozoochronnej zgodnymi z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa mrozoochronna- warstwa ktoérej, gltdbwnym zadaniem jest ochrona warstw konstrukcyjnym przed wysadzinami

powodowanymi szkodliwym dziataniem mrozu oraz zwigkszenie nosnosci dolnych warstw konstrukgji nawierzchni
(podbudowy pomocniczej). Jezeli jest wykonana z gruntu niewysadzinowego lub mieszanek niezwigzanych, moze petni¢

réwniez role warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majaca za zadanie odprowadzenie wody

dostajacej sie do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub przez podciagganie wody z dolnych

warstw.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogoélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Poszczegblne rodzaje materiatdbw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.

Warstwe mrozoochronna lub odsaczajaca mozna wykonaé z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego o odpowiednich
wiasciwosciach. W dokumentacji podano sugerowany materiat.

Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawi¢ odpowiednia deklaracje wtasciwosci uzytkowych, z uzupetnieniem w
razie koniecznosci kartg informacyjna zastosowanego materiatu. W przypadku gruntu, nalezy przedstawi¢ dokument
laboratoryjny (np. sprawozdanie, orzeczenie, protokoét itp.) z przeprowadzonych badan oraz pisemne potwierdzenie
(ocene) laboratorium o przydatnosci gruntu do wbudowania

Powyzsze dokumenty powinny posiadaé co najmniej dane:

% czego dotyczy badanie,

% opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,

% lokalizacja miejsca z ktérego pobrano prébki,

% badania decydujace o przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsaczajaca),

% normy wg ktérych dokonano badania i klasyfikacje gruntu,

% dopuszczalne wartosci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze wskazaniem jej

numeru,
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% przywotanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu ktérej wykonano badania,

% ocene przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsaczajaca),
% date wykonania badan,

< date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badan

% imie i nazwisko osoby sporzadzajacej badania i ocene oraz dane firmy lub osoby.

2.1. Materiaty do wykonania warstwy odsaczajace;j
2.1.1. Kruszywa

Warstwe mozna wykonac z kruszywa o uziarnieniu z przedziatu 0-16 mm o parametrach zgodnych z jednej norm PN-EN
dotyczacej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm PN-EN. Mieszanki natomiast powinny
spetnia¢ wymagania krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN 13285.

% wspotczynnik filtracji kruszywa co najmniej 8m/dobe -gdy petni role-wy odsaczajacej,

% nosnos¢ CBR w-wy z kruszywa - co najmniej 25%,

% mrozoodporno$¢ - F10,

< zawartos¢ pytow w kruszywie gdy petni role warstwy odsaczajacej ~UF6, w przeciwnym wypadku UF15
< wskaznik piaskowy kruszywa co najmniej 35%,

< uziarnienie od 0 do 8mm,

% bez zawartosci czesci organicznych i zanieczyszczen statych.

2.1.2. Grunt

Grunt na warstwe mrozochronna (odsaczajaca) powinien by¢ niewysadzinowy naturalny (oprécz piasku drobnego) lub
jednorodny antropogeniczny o parametrach jak nizej:

< wspdtczynnik filtracji kruszywa co najmniej 8m/dobe,

% nosnos¢ CBR w-wy z gruntu - co najmniej 25%,

< mrozoodporno$é - F10,

% zawartosc¢ grakcji mniejszej od 0,063 gdy petni role warstwy odsaczajacej —UF6, w przeciwnym wypadku UF15

% zawartosc ziarn powyzej 2mm -co najmniej 10%

% bez zawartosci czesci organicznych i zanieczyszczen statych
przypadku gdy w-wa odsaczajaca lub mrozoochronna wystapi w konstrukcji KR3-4, woéwczas jej parametry nalezy przyjac
wg katalogu nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Zastosowany materiat powinien spetnia¢ warunek zageszczalnosci.

Dopuszcza sie za zgoda Inspektora zastosowanie materiatu niespetniajagcego warunku zageszczalnosci (warunku
réznoziarnistosci) powyzej 5 pod warunkiem ze, kruszywo lub grunt na poletku doswiadczalnym zostanie zageszczone do
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Mozna réwniez zastosowac doziarnienie innym materiatem, pozwalajacym uzyskac w/w parametr.

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,

utwardzone.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy odsaczajacej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
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% réwniarki lub uktadarki do roztozenia warstwy. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od ciezkiego mozna dopuscic spycharki.

% walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

< plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinien sie odbywac w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Materiat nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego materiatu powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac
od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia podanego ST, metodami analogicznymi jak
przy robotach ziemnych. Przy okresleniu wskaznika odksztatcenia moduty wtérne i pierwotne warstwy odsaczajacej
powinny by¢ na tyle duze aby zapewniona byta nosnos¢ dolnych warstw konstrukgji, pod warunkiem sprawdzenia i
weryfikacji nosnosci podtoza zgodnie z ST dotyczaca robét ziemnych lub przygotowania poditoza.

Jezeli warstwa mrozoochronna petni role w-wy odsaczajacej nalezy zapewnic z niej, odprowadzenie wody poza

nawierzchnie poprzez wyprowadzenie warstwy do powierzchni skarp, zastosowanie drenazu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) przedstawié Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dotfaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow sktadowych

b) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
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c¢) opracowac recepte laboratoryjna dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic Inzynierowi wraz z wynikami badan

do zatwierdzenia;

d) wykonac wtasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez

Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres oraz czegstotliwos¢ badar kontrolnych w czasie budowy warstwy odsaczajacej

Wyszczegdinienie
Lp.

badar i pomiaréw

Minimaina

CZe stot/iwos¢

badan | pomiarow

Toleranga

7 | Szerokos¢ warstwy

nie przewiduje sie sprawdzenia szerokosci
jezeli warstwa znajauje sie miedzy

obrzezami lub krawez nikami

W przeciwnym wypadku kontrola 1 raz na

100m

+10cm, -5 cm, w stos. do projektowanej

2 | Rownosé podtuzna

Co najmniej w 1 miejscu na kazde 300m2

powierzchni

Pomiar 4 metrowg fatg,

nierownosci <2 cm

3 | Rownos¢ poprzeczna

w.

4 | Spadki poprzeczne

w co najmnie/ 1 raz na 400m2 powierzchni

+ 05% w stos. do projektowanej

5 | Rzedne wysokosciowe

W miejscach charakterystycznych

wyznaczajgcych powierzchnie +dodatkowo

miejsce zataman powierzchri.

+ 2 cm w stos. do projektowanych

Uksztattowanie osi w planie Y

Nie dotyczy powierzchni

W przypadku drég -co 100m

+ 5 cm w stos. do projektowanej

7 | Grubos¢ warstwy

Co najmniej 1raz na 400m2 powierzchni

+ 2 cm w stos. do projektowanych

8 | Zageszczenie i wilgotnosé

nie rzadziej niz raz na 600 m¢

Wag punktu 5.2 ST
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne”, pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy., zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerangji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej obejmuje:

% prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

< przygotowanie podioza,

% sprawdzenie podtoza, zakup materiatow,

< przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta i dostarczenie jej na miejsce wbudowania, wykonanie odcinka
prébnego,

% rozlozenie zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

% zageszczenie,

% przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

% odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

% roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
%  prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét

tymczasowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomocg wskaznika
plaskosci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren — Wskaznik
ksztaftu

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
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5. PN-EN 7097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 1.
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval).

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

7. PN-EN 7097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren I nasigkliwosci

8 PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Czesc 1: Oznaczanie mrozoodpornoscr

9. PN-EN 73242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

70. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

71. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czesc 2: Metody badar
dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora.

12. BN-68/8937-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. INNE DOKUMENTY

1., Instrukcgia Badar Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesc 2. Zatacznik” GDDP,
Warszawa 1996r.

2. Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pofsztywnych. Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdariskiej 2074.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,wraz z
pOZniefszymi zmianami.

4. WT-4 2070. Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2070r.
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