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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie: "Remont drogi ul. Spokojnej i ul. Cichej
w Czernicy" ktora zlokalizowana jest w miejscowosci Czernica w gminie Czernica, Powiat
Wroctawski

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Podstawa opracowania.

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapa zasadnicza

¢) Inwentaryzacja oznakowania

d) Normy, wytyczne, przepisy w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane wraz pdzniejszymi
zmianami — tekst ujednolicony Dz. U. 2017 r. poz. 1332, 1529;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 wraz
z pozniejszymi zmianami — Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191,
1089;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
Dz. U. Nr 43 poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz pdiniejszymi zmianami - Dz. U. z 2016 r.
poz. 124;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. Dz. U. Nr 177 poz. 1728,
1729 w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem wraz z pézniejszymi zmianami - Dz. U. z 2017 r. poz. 784;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz. 2182
w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach wraz pdéiniejszymi zmianami — Dz. U. 2008 Nr 67 poz. 413, Dz. U. 2008
Nr 126 poz. 813, Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1596, Dz. U. 2010 Nr 65 poz. 411, Dz. U. Nr 89 poz.
508, Dz. U. 2011 Nr 124 poz. 702, Dz. U. 2011 Nr 133 poz. 772, Dz. U. 2013 poz. 891, Dz. U.
2013 poz. 1326, Dz. U. 2014 poz. 1567, Dz. U. 2015 poz. 1314, Dz. U. 2016
poz. 647, Dz. U. 2017 poz. 1062;

e Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997 (Dz.U.Nr 98/1997 poz. 602 wraz z
pOdiniejszymi zmianami);

1.4 Celizakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu dla remontu jezdni ul.
Cichej i Spokojnej.

Na zakres opracowania sktada sie:

o Pozyskanie map geodezyjnych do wykonania czesci graficznej
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Opracowanie projektu remontu nawierzchni

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Wykonanie projektu DOR zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy
Wdrozenie DOR po wykonaniu robdt

O O O O O

1.5 Stanistniejacy.

Na istniejgcej ul. Cichej i Spokojnej jest brak oznakowania pionowego i poziomego

1.6 Charakterystyka ruchu, natezenie i warunki ruchu.

Remontowana droga docelowo bedzie posiadaé jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,50 m. Droga
wewnetrzna stanowi dojazd do istniejgcych posesji.

1.7 Organizacja ruchu - opis rozwigzan projektowych

Projekt organizacji ruchu zaktada wprowadzenie na zjezdzie drogi wewnetrznej od istniejgcej
drogi wojewddzkiej nastepujgcego oznakowania:

o znak B-43i D-52 na wjezdzie z drogi wojewddzkiej na droge wewnetrzng. Komplet znakéw
umieszczony na jednym stupku w odlegtosci 20m od skrzyzowania. Przewidziano po 3
komplety znakéw na jedno skrzyzowanie typu , T”.

o znak B-44 i D-53 na wyjezdzie z drogi wewnetrznej na droge wojewddzka

Ustawienie i lokalizacje znakéw przedstawiono na rys. 2.1

= Znaki pionowe nalezy wykona¢ z grupy wielkosci mini z licami z folii odblaskowej Il
generacji

= Stupki do znakéw z rur stalowych 60mm
Materiaty do oznakowania pionowego muszg posiada¢ certyfikat na znak ,B” lub Swiadectwo
Kwalifikacji. Ze wzgledu na okreslenie znakéw drogowych jako "Wyroby Wysokiego Ryzyka"
w ramach rozporzgdzenia dotyczgcego wyrobdw budowlanych (CPR), wynika z tego, iz petnig one
niezwykle istotne funkcje informowania i ostrzegania kierowcy. W zwigzku z tym muszg by¢
niezaleznie ocenione w celu otrzymania niezbednego oznakowania CE.

1.8 Uwagi ogodlne i zalecenia

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej statej organizacji ruchu okresla sie na sierpien
—wrzesien 2021r.

Wszystkie znaki projektowane nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji. Tarcze znakéw oraz
stupki powinny by¢ tak montowane, zeby wykluczy¢ jego obrét. Wszystkie znaki pionowe zaleca
sie montowaé tak, zeby ich wysokos¢ i odlegtos¢ od krawedzi jezdni byta zgodna z
obowigzujgcymi przepisami.
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Odlegtos¢ znakdw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania
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Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

2.1 Spis rysunkow

Rys. 1.1 — Plan orientacyjny
Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny
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