Remonty drog gminnych Gminy Czernica.

Przedmiar zadanie 2
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM

ASFALTOWYM .
nr klasyfikacji zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

45233142-6 - roboty w zakresie naprawy drog;
45233140-2 - roboty drogowe.

Zadanie nr 2

»Remont drog w Dobrzykowicach, Nadolicach Matych, Nadolicach Wielkich
i Kamierncu Wroctawskim, polegajacy na wykonaniu nawierzchni z

destruktu asfaltowego ZACHOD”
Inwestor URZAD GMINY

Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

Opracowat mgr. inz. Ryszard Potoczny

$leza, 29 lipiec 2021
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Remonty drog gminnych Gminy Czernica.

Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Dobrzykowice ul. Rolna Gmina Czernica
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Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3
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Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE

WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Dobrzykowice ul. Rolna Gmina Czernica

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m Razem

cena

wartosc

Kosztorys Inwestorski

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawedzi remontowanej
drogi,poboczy, wyznaczenie urzadzen obcych do
regulacji — skrzynki wodociagowe, studnie KS inne
urzadzenia obce).Ulica Rolna w Dobrzykowicach
dlugosé drogi 670 m szerokos$¢ $rednia 5,0 m.

1| D-01.01.01 mb 620,00

Mechaniczne wyprofilowanie | zaggszczenie
istniejgcej nawierzchni gruntowej, ulepszone;
kruszywem, do wymaganego profilu poprzez scigcie
wypukiosci, przemieszczenie urobku, zasypanie
istniejgcych wgtebien (wybojow) nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych | odpowiednie
mechaniczne dogeszczenie, tacznie z robotami
uzupetniajgcymi (porzadkowe oraz regulacja
urzadzen obcych — skrzynki wodociggowe, studnie
KS inne urzadzenia obce), badania i pomiary.

D-05.02.00

Mechaniczne rozlozenie (rozktadarkg) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 5,0 m
wraz z zageszczeniem. Zatadunek i dostawa
D-05.01.04a |destruktu ze sktadowiska na terenie Gminy Czernica
do miejsca wbudowania.Destrukt zostanie
nieodplatnie przekazany przez Gming dla
Wykonawcy.

m2 3100,00

Zamkniecie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z utozonego destruktu grysem 2/5 i
emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC.

D-05.03.09a

Uzupetnienie poboczy z kruszywa o ciaglym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szerokoéci
istniejgcej nawierzchni z kruszywa. Uzupeinienie
pobocza ziemnego 0,5 m wraz z obsianiem trawa.

3 | D-06.03.01

Razem netto

m2 3100.00

Razem brutto




Remonty drog gminnych Gminy Czernica.

Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Nadolice Wielkie ul. Brzozowa, Swierkowa, Gajowa.

Inwestor URZAD GMINY

Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3
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Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Nadolice Wielkie ul.Brzozowa, Swierkowa, Gajowa.

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

J-m.

Razem cena

wartosc

Przedmiar

D-01.01.01

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych- krawedzi
remontowanej drogi,poboczy, wyznaczenie urzadzen
obcych do regulacji — skrzynki wodociggowe, studnie
KS inne urzadzenia obce).

1) ul. Brzozowa/Dworska dlugosci 205 m
szerokosci 5,5;

2) ul.Gajowa diugosci 85 m szerokosci 5,0 m;

3) ul Swierkowa do skrzyzowania z ul Agrestowgq
o dtugosci 95,0 m i szerokosci 4,4 m Ulice w
Nadolicach Wielkich

mb

385,00

D-05.02.00

Mechaniczne wyprofilowanie | zageszczeniem
istniejgcej] nawierzchni gruntowej, ulepszonej
kruszywem, do wymaganego profilu poprzez sciecie
wypukiosci, przemieszczenie urobku, zasypanie
istniejgcych wgtebien (wybojow) nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych i odpowiednie
mechaniczne dogeszcze,

roboty uzupetniajgce ( porzadkowe oraz regulacja
urzadzen obcych — skrzynki wodociggowe, studnie
KS inne urzgdzenia obce), badania i pomiary.

D-05.01.04a

Mechaniczne roziozenie mechaniczne (rozkiadarka)
destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci
wg.poz 1 wraz z zageszczeniem. .Zaladunek i
dostawa destruktu ze skiadowiska w Nadolicach do
miejsca wbudowania Destrukt zostanie nieodplatnie
przekazany przez Gming dla Wykonawcy.

D-05.03.09a

Zamknigcie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z utozonego destruktu grysem 2/5 i
emulsjg asfaltowa C65B3PU/RC.

D - 06.03.01

Uzupelnienie poboczy z kruszywa grubosci 7-10 cm.
do szerokosci istniejacej nawierzchni z kruszywa.
Uzupetnienie pobocza ziemnego wraz z obsianiem
trawag.

m2

1970,50

Razem netto

Razem brutto

m2

1970,50




Remonty drog gminnych Gminy Czernica.

Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Nadolice Mate ul. Stoneczna

Inwestor URZAD GMINY

Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny

ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza
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PRZEDMIAR

REMONTY DROG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Nadolice Mate ul. Stoneczna

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Razem

cena wartosc

PRZEDMIAR

D-01.01.01

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawedzi remontowanej
drogi,poboczy, wyznaczenie urzadzen obcych do
regulacji — skrzynki wodociggowe, studnie KS inne
urzgdzenia obce).Ulica Sloneczna w Nadolicach
Malych dlugosci 150 m, szerokosci 5,0 m

mb

150,00

D-05.02.00

Mechaniczne wyprofilowanie | zageszczenie
istniejgcej nawierzchni gruntowej, ulepszonej
kruszywem, do wymaganego profilu poprzez $ciecie
wypuktosci, przemieszczenie urobku, zasypanie
istniejgcych wgtebien (wybojow) nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych i odpowiednie
mechaniczne dogeszczenie, tacznie z robotami
uzupetniajgcymi (porzgdkowe oraz regulacja
urzadzen obeych — skrzynki wodociggowe, studnie
KS inne urzgdzenia obce), badania i pomiary.

D-05.01.04a

Mechaniczne roziozenie (rozktadarkg) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 5,0 m wraz
Z zageszczeniem. Zatadunek i dostawa destruktu ze
sktadowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca
wbudowania.Destrukt zostanie nieodplatnie
przekazany przez Gming dla Wykonawcy.

D-05.03.09a

Zamkniecie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z utozonego destruktu grysem 2/5 i
emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC.

D - 06.03.01

Uzupelnienie poboczy z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szeroko$ci
istniejgcej nawierzchni z kruszywa. Uzupelnienie
pobocza ziemnego 0.5 m wraz z obsianiem trawg.

m2

750,00

Razem netto

Razem brutto

m2

750,00




Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Kamieniec Wroctawski ul. Krotka

Inwestor URZAD GMINY

Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny

ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

Opracowat mgr. inz. Ryszard Potoczny

Jehrohy -
L itk

v !‘ b F cL. ] W
e Nr ewid, 181/85/UW Wrocle's

8]

Sleza, 29 lipiec 2021

1]3?.””'&‘:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny

ul. Akacjowa 4n lok. 2/2; 55-040 Sleza

www poloczny pl



Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH |, o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Kamieniec Wroctawski ul. Krotka

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm

Razem

cena wartosc

Przedmiar

D-01.01.01

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawedzi remontowane;j
drogi,poboczy, wyznaczenie urzgdzen obcych do
regulacji — skrzynki wodociggowe, studnie KS inne
urzadzenia obce).Ulica Krétka w Kamiencu
Wroctawskim dlugosci 160 m,szerokosci 4,2-4,5
m.

mb

160,00

D-05.02.00

Mechaniczne wyprofilowanie | zageszczenie
istniejgcej nawierzchni gruntowej, ulepszonej
kruszywem, do wymaganego profilu poprzez $ciecie
wypuklosci, przemieszczenie urobku, zasypanie
istniejgcych wgtebien (wybojéw) nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych i odpowiednie
mechaniczne dogeszczenie, tacznie z robotami
uzupetniajgcymi (porzadkowe oraz regulacja
urzgdzen obcych — skrzynki wodociggowe, studnie
KS inne urzadzenia obce), badania i pomiary.

D-05.01.04a

Mechaniczne roztozenie (rozktadarka) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 4,2-4.5 m
wraz z zageszczeniem. Zatadunek i dostawa
destruktu ze skfadowiska na terenie Gminy Czernica
do miejsca wbudowania.Destrukt zostanie
nieodplatnie przekazany przez Gmine dla
Wykonawcy.

D-05.03.09a

Zamkniecie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z ulozonego destruktu grysem 2/5 i
emulsjg asfaltowg C65B3PUIRC.

D - 06.03.01

Uzupetnienie poboczy z kruszywa o ciaglym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szerokosci
istniejgcej nawierzchni z kruszywa. Uzupeinienie
pobocza ziemnego 0,5 m wraz z obsianiem trawa.

m2

704,00

Razem netto

Razem brutto

m2

704,00




