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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Umowy nr MTP.272.114.2019.EZ/RM

zawarte] pomiedzy Gming Czernica przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica a Pracownig

Projektowa MP-PROJEKT Monika Pietruszka, ul. Dworcowa 10/7, 58-130 Zaréw.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi w
zakresie budowy o$wietlenia drogowego na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach.

2. Wykorzystane materialy, dokumentacje i normy

[1]

[2]

[8]

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednie
arkusze).

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-EN 12464-2:2014 — Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy — cz. 2 —
Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN13201-2:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN13201-3:2016 Os$wietlenie drég. Czg¢$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.
PN-EN13201-4:2016 Os$wietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

PN-EN13201-5:2016 Oswietlenie drég. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnos$ci
energetyczne;j.

NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa

[9] NORMA SEP - N SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

[10] PN-EN 12767:2008 - Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen

drogowych.

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).
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3. Zakres opracowania

Szczegdtowy zakres rzeczowy:

Montaz:
- latarni o$wietleniowych, stalowych wys. 9m szt. — 27
- oprawy LED o mocy 55W szt. — 27
- utozenie kabla zasilajagcego YAKXS 4x35/1kV mb - 1018,0
- utozenie rur ostonowych typu HDPE @110 mb — 1000,0
- utozenie tasmy stalowe;j mb — 1000,0

4. Stan istniejacy.

Obecnie ul. Krzykowska nie posiada oswietlenia drogowego.

5. Rozwigzania projektowe.
5.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna
Projektowany obwdd oswietleniowy nalezy zasili¢ z szafy oswietleniowej SO, z obwodu
nr 2, wybudowanej w etapie I niniejszej inwestycji.
5.2.O0swietlenie drogowe

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania zaprojektowano budoweg 27szt. latarn
drogowych dla oswietlenia pasa drogowego. Latarnie beda zasilanie z projektowanego
obwodu oswietleniowego, wyprowadzonego z projektowanej szafy o$wietleniowej SO.

Dla oswietlenia pasa drogowego projektuje si¢ latarnie o$wietleniowe stalowe o
catkowitej wysokosci 9m z wysiegnikiem o dlugosci 1,5m.

Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Wewnatrz stupa, od oprawy oswietleniowej do tabliczki nalezy utozy¢ przewdd
OMY 2x0,5mm”.

Stupy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe w technologii LED o wysokiej skuteczno$ci
swietlnej, trwatosci i stato$ci strumienia Swietlnego w czasie.

Dobrano oprawy firmy Schreder TECEO S 5246/ 24 LEDs/700mA NW o ponizszych
parametrach:

Parametry konstrukcyjne:

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej),
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- material korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo,
- material klosza - szkto hartowane ptaskie,

- material uchwytu - odlew aluminium malowany proszkowo,
- montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @348-60mm,

- oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i na szczycie stupa, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10 stopni dla montazu bezposredniego na stupie lub 0-15 stopni dla montazu na
wysiggniku,

- budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego,

- stopien odpornosci klosza na uderzenie mechaniczne -1K08
- szczelno$¢ komory optycznej i komory elektrycznej - IP66.
Parametry elektryczne i funkcjonalnos$¢:

- znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz, ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie
sygnalem 1-10V lub DALI. Ukfad zasilajacy musi posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania
automatycznej redukcji mocy o nastepujacych cechach:

uktad regulacji ma umozliwia¢ ptynna nastawe 5 progéw natezenia oSwietlenia dla
kazdej doby w zakresie poziomu strumienia $wietlnego jak i czasu,

uktad redukcji ma umozliwia¢ regulacje strumienia swietlnego w zakresie od 100% do
50% strumienia nominalnego,

redukcja strumienia $wietlnego $wietlnego nie moze obnizy¢ wspdiczynnika mocy
biernej PF o wigcej niz 5%.

- wsp6tczynnik mocy nie mniejszy niz 0,94,

- ochrona przed przepigciami - 10kV,

- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- temperatura pracy w zakresie od -400C do +400C,
- zrédto swiatta LED,

- strumien $wietlny (lampa) — 80141m,

- calkowita moc oprawy 55W,

- zakres temperatury barwowej zrédla swiatta - 3900-4300K
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- utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-
TM-21),

- warto$¢ wskaznika udzialu S$wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

- oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.

Gwarancja na oprawy nie krétsza niz 120 miesiecy.

W  zakresie opraw o$wietleniowych Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
wyrobow innych producentéw niz wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania
parametrow jakosciowych i technicznych.

W tym celu, Wykonawca musi przedtozy¢ nastepujace dokumenty potwierdzajac
rownowaznos¢ materiatow:

1. przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE
wystawionymi przez producenta lub niezalezng jednostkg¢ certyfikujaca, majaca swoja
siedzib¢ w Europie (np. certyfikat ENEC), udowadniajace, Zze zaproponowane oprawy
posiadajg parametry nie gorsze niz uzyte w projekcie.

2. wykonac obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji drogowych zasymulowanych
jak w projekcie, przy zachowaniu takich samych parametréw poczatkowych, jak wymiary
drogi, wysokos$¢ i rozmieszczenie stupéw

Obliczenia fotometryczne musza udowodni¢ spetnienie wymagan normy PN-EN 13201-
2:2016 dla poziomu nate¢zenia i luminacji oswietlenia dla danego fragmentu ulicy - jezdnia
oraz chodnik.

W celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczen, Wykonawca ma dostarczy¢
pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w postaci plikéw elektronicznych z
rozszerzeniem IES lub LDT, na no$niku elektronicznym.

Na catej dtugosci sieci oswietleniowej zaprojektowano kable zasilajace typu YAKXS
4x35mm2/1kV.

Przy kazdej latarni o$Swietleniowej oraz przy szafie oSwietleniowej nalezy pozostawi¢
zapas kabla o dlugosci co najmniej 1m, z kazdej strony linii zasilajace;j.

Dodatkowo na latarniach o nr II.1 1 I.2 nalezy zamontowa¢ odbojnice skrzyniowe,
cynkowane ogniowo o $rednicy rury 60,3mm i wysokosci 70cm.
5.3. Kable obwodu oswietleniowego.

Kable obwodow oswietleniowych uklada¢ zgodnie =z przepisami budowy
N SEP-E -004. Kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
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pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubos$ci co najmnie;j
10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii oswietleniowej, utozonej w
ziemi powinna by¢ na calej dlugosci 1 szerokosci oznaczona folig perforowang o trwatym
kolorze niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii
powinny wystawac¢ co najmniej S0mm poza zewn¢trzng krawedz utozonych kabli.

Na catej dlugosci linii oswietleniowej, kablowej nalezy umieszcza¢ oznaczniki kablowe w
odlegtosci co 6m oraz na zakretach 1 przy wejsciu do przepustu.

Na catej dtugosci kabel chroni¢ rurami ci$nieniowymi HDPE @110.

Pod drogg powiatowg nr 1924D, kabel uktada¢ przewiertem sterowanym na glebokosci
1,2m-liczagc od poziomu nawierzchni do géry krawedzi rury, w rurze oslonowe;j
przeznaczonej do przewiertow. Czas trwania robét przy przejsciu nie moze by¢ dtuzszy
niz dwa dni.

Wykopy w obrebie rowéw odwadniajacych nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny a po
zakonczeniu robot ziemnych, Sciang rowu nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez utozenie
np. ptyt azurowych. Kable pod rowem odwadniajagcym uktada¢ na gtgbokosci 0,5m liczac
od dna rowu.

Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze i rowy znajdujace si¢
w pasie drogowym na szerokosci uwzgledniajgcej szeroko$¢ wykopu oraz szerokos¢
obustronnego klinu odtamu (min 0,5m), a takze po 10cm zakladu po obydwu stronach
poza klin odfamu.

W obrebie drzew kabel uktada¢ poprzez zastosowanie technologii przeciskéw lub
przewiertow.

Przejscie kabla na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ bez
naruszania konstrukcji zjazdu metoda przeciskowa.

Po zakonczeniu uktadania kabli, nalezy zachowac spadek na poboczach od jezdni w
strong zieleni. Pobocze nalezy utwardzi¢ przez zastosowanie kruszywa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wylaczanie
oswietlenia w uktadzie TN-C. W czasie t < 5s warunek ZpxIla < Uo =230V jest spetniony.

Konstrukcje stalowe latarh nalezy potaczy¢ z zaciskiem przewodu ochronnego a
nastepnie z uziomem tasmowym, utozonym wzdtuz obwodu o$wietleniowego.

Przewdéd ochronny w latarniach potaczy¢ z uziomem pregtowym i szyne PEN w szafie
uziemi¢ stosujgc uziom pretowy typu PA-8.5 Ruz < 10Q, nastepnie potaczy¢ z uziomem
taSmowym, utozonym wzdluz obwodu o$wietleniowego.

Pracownia projektowa MP-PROJEKT Monika Pietruszka 9



PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA UL.KRZYKOWSKIEJ
W DOBRZYKOWICACH — ETAP II.

6. Uwagi koncowe.

1. Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowa¢ jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego. Konieczne jest wigc wlasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego, zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektu powinny posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne , Certyfikaty, Deklaracje zgodnosci.

3. Calos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.

4. Prace ziemne w poblizu istniejace] infrastruktury nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

5. W przypadku konieczno$ci rozkopania zjazdow do dzialek prywatnych nalezy
zaplanowac i uzgodnic¢ z wiascicielami dziatek.

7. Informacja BIOZ.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 03.120.1126).

Wykaz prac niebezpiecznych dla niniejszego opracowania:

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV
5,0m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (§6
ust 1, lit b).
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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY w ramach zadania pn.:
»Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia ul. Krzykowskiej

w Dobrzykowicach” — Etap Il
jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
zgodnie z umowa nr MTP-OZR.272.67.2018.EZ.

Branza Projektant Nr i zakres uprawnien Podpis
344/DOS/11
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
Elektryka mgr inz. Monika PIETRUSZKA instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo
budowlane” (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), pod warunkiem

uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wroctaw, grudzien 2019 r.
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